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e Hifi sztereo hang 

e Digitális sávkövetés 

e Felezett sebességű üzemmód 
e Utóhangosítás (audio dub) 

e Interaktív képernyőmenű 


Lejátszás NTSC norma szerint 
2 Scart csatlakozó 





CS 2842 SAT 


e Műholdvevő tuner 

e 71 cm-es képátló 

e Programozható csatornák száma: 60 

e Pay-tv és D2-MAC dekóder beépít- 
hető 

e 2 Scart csatlakozó (Euro-AV, S-VHS) 

e TV/SATI/teletext/videomagnó távsza- 


bályozó DAT-88EX 


e Frekvenciátvitel: 10...20 000 Hz 
e Torzítási tényező : 0,0059o 





e 1/2 colos CCD (320 000 pixel, 4 lux 
minimális megvilágítás) 


e Automatikus blendeállítás (AE) e 16-bites A/D és D/A átalakítók, 4-sze- 
e KE e telel Várja res túlmintavételezéssel 
5 száras miótöres zoom CAN ÉSSETET tten 

ai k Kedves Vásárlóit e 3 különböző mintavételi frekvencia 
e Makro és telemakro (műholdas rádió, CD és DAT) 


a 
zSECAÍTI- 
Export-iiagort Já BEMUTATÓTEREM 
MÁRKABOLT: 


a HITACHI és a TEFAL VI., Teréz krt. 36. Tel.: 132-0599 


termékek kizálólagos 
VM-E25E magyarországi forgalmazója 





e 1/3 colos CCD (320 000 pixel) Giműnkéváltozatláni SZAKUZLET: 

e Digitális videoprocesszor Budapest X., Algyógyi út 6-8. RAMOVILL 

e 16-szoros motoros zoom (elektroni- Telefon: 148-4165, 148-4169 Hi-Fi Áruház 
kusan 64-szeresre növelhető) 

e 16 : 9 formátumú felvételi lehetőség V., Belgrád rkp. 22. 


e Utóhangosítás és képinzertálás Telefon: 138-2719, 138-2198 
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Szerkesztői jegyzet 


Rendhagyó módon e számunk szerkesztői jegyzete különlegesen rövid lesz. Közvet- 
lenül lapzárta előtt, az utolsó pillanatban érkezett hozzánk a Magyar Film és Video 
Szövetség kérése, hogy kiadványunkban közöljük a következőkben olvasható 
felhívást a 39. Nemzeti Független Film- és Videofesztiválról. Mivel a nevezési és 
beküldési határidő 1992. május 5., a VIDEOTECHNIKA következő számában 
(ápr. 25. utáni megjelenés) már késő lett volna ezt a közleményt nyilvánosságra 
hozni. Más olyan anyagunk nem lévén, amelyet jó szívvel megrövidíthettünk volna, 
ezúttal a Szerkesztői jegyzet helyén jelentetjük meg a felhívást. 

A fesztivál minden résztvevőjének sok sikert, az érdeklődőknek maradandó film- 
és videcélményeket kíván 












a VIDEOTECHNIKA szerkesztősége 





FELHÍVÁS! 


FÜGETLEN FILMKÉSZÍTŐK, VIDEÓSOK, KÁBELTÉVÉSEK 
FIGYELEM! 


A CSABA TV, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, Békés Megye 
Képviselőtestülete, a Békéscsabai Ifjúsági Ház ésa SOLARIS AFS meghirdeti a 


39. NEMZETKÖZI FÜGGETLEN FILM- 
ÉS VIDEOFESZTIVÁLT 
A fesztivál fővédnöke a Magyar Független Film- és Video Szövetség 
A fesztivál helyszíne és időpontja: 
BÉKÉSCSABA, IFJÚSÁGI HÁZ, 1991. május 28-31. 
Nevezési és beküldési határidő: 1992. május 5. 
Beküldési cím és az előzsűri helyszíne: 
Magyar Független Film- és Video Szövetség (MAFSZ) 
1158 Budapest Doktor Sándor u. 45. 















Az előzsűri idopontja: 1992. május 9-10. 

A fesztiválra nevezhető minden olyan — nem kereskedelmi jellegű film- és videoalko- 
tás, amely országos fesztiválon, vagy annak előzsűrije előtt még nem szerepelt. 

A beküldött pályaművek közül előzsűri válogatja ki a versenyre kerülő munkákat. 
Az előzsűri döntéséről a rendezőség értesíti a pályázókat. A Tájegységi Szemle első, 
második és harmadik díjas alkotásai előzsűri nélkül vehetnek részt a fesztiválon. 

A fesztiválra várjuk azon magyar nemzetiségű alkotók filmjeit, videóit, akik hatá- 
rainkon kívül élnek. A filmek műfaját illetően tematikai megkötés nincs. A nevezési 
díj művenként 400 Ft, a MAFSZ tagjainak és a külföldi alkotóknak díjtalan. 

A filmek lehetnek S 8, vagy 16 mm-esek, a videók PAL VHS, U-MATIC LOW 
BAND, §-VHS, VIDEO 8 rendszerűek. A filmek hangosítása történhet szélcsikkal, 
fényhanggal vagy külön magnóhanggal. 

Minden filmet, videót, hangot külön orsón, kazettán, vetítésre kész állapotban kell 
beküldeni, feltüntetve a szerző nevét, a mű címét, időtartamát, hangsávját és lejátszási 
frekvenciáját. A fentiektől eltérő technika esetén a vetítésről a szerzőnek kell gondos- 
kodnia. 

A versenyben bemutatásra kerülő művek alkotóinak (filmenként 1 fő) részvételi 
költségeihez a rendezők hozzájárulnak. A versenybe nem jutott filmek szerzői és az 
érdeklődők önköltségi alapon vehetnek részt a fesztiválon. 

A legjobb munkák díjazásban részesülnek, az arra érdemes alkotások Magyaror- 
szágot képviselik az 1992. évi UNICA világfesztiválon. 

Külön pályázatot hirdetünk egyperces alkotásokra. A legjobb három filmet külön- 
díjban részesíti a zsűri. 

INFORMÁCIÓ az alábbi telefonszámon kérhető : 


Major Gyula — (66)-27-005 Ganczer Sándor — (1)-272-2006 

































Közöljük tisztelt előfizetőinkkel, hogy tavaszi jutalomsorsolásunkat — rádióközveti- 
téssel egybekötve — 1992. április 15-én 13 órakor tartjuk a XI., Sztoczek u. 13-ban (MABEDU LINE 
bemutatóterem). Fődíjként kisorsolunk egy Panasonic NV-MS7OE típusú Super-VHS video- 
kamkordert (Az Intec Kft. ajándéka), egy FUBA műholdvevő szetet (a FUBA Magyarországi 
Képviseletének ajándéka) és egy UHER UA-80 típusú hifi erősítőt (a MABEDU LINE Kft. ajándéka), 
továbbá más, kisebb értékű nyereményeket. A sorsoláson résztvesznek mindazok, akik már a 
VIDEOTECHNIKA előfizetői, és mindazok, akik április 10-ig szerkesztőségünkben legalább fél évre 
előfizetnek folyóiratunkra. 
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MAGYAR 
AHBO 


Mi a HBO? 


A Home Box Office(HBO), a legnagyobbés 
legsikeresebb amerikai kábeltelevíziós csa- 
torna 1972. november 8-án mutatkozott be 
a pennsylvaniai Wilkes-Barre városka lakói- 
nak egy hokimeccs-közvetítéssel, amit egy 
Paul Newman-Henry Fonda-film követett. 








A HBO Pennyylvaniából gyűjtötte első 
előfizetőit, melyeknek száma 1991 utolsó 
negyedében több mint 24 millió az Egyesült 
Államokban. 


A HBO Amerikában ma 24 órán át exk- 
luzív sporteseményeket, világkoncerteket, a 
nemzetközi filmművészet klasszikusait, víg- 
játékokat, drámákat, krimiket, ifjúsági fil- 
meket sugároz. Közel 20 éves működése so- 
rán azzal maradt első az amerikai kábeltele- 
víziós piacon, hogy az egész család számára 
kikapcsolódást, változatos szórakozást kí- 
nál. 


A HBO tulajdonosa, a Time/Warner 
kommunikációs konglomerátum úgy dön- 
tött, hogy az Egyesült Államokban bevált 
kábeltelevíziós adás első ízben Magyaror- 
szágon mutatkozzék be a külföldi közön- 
ségnek. 1991. szeptember 28. óta négy ma- 
gyar város és egy budapesti kerület lakói is- 
merkedhettek meg a HBO — egyelőre napi 6 
órán át sugárzott — napi 3 filmből álló kíná- 
latával. Magyar filmeken kívül a nemzetkö- 
zi termésből válogathat a magyar néző, aki- 
nek anyanyelvére szinkronizálva vagy fel- 
iratozva sugározza filmjeit a magyar HBO. 


Ugyanúgy, ahogyan Amerikában, a ma- 
gyar HBO-n sincsenek hirdetések. Az ér- 
deklődő nézők a helyi kábeltelevíziók szer- 


vezőinél fizethetnek elő a HBO-ra. A havi 
előfizetési díj, amelyért 20-25 filmet láthat- 
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nak a nézők, körülbelül annyi, amennyiért 
3-4 videokazettát kölcsönözhetnek. 


A HBO a filmeket rotációs rendszerben 
vetíti. Így a filmek különböző napokon, 
más-más időpontokban kerülnek ismétlés- 
re. Az előfizetőnek tehát sohasem kell ag- 
gódnia, hogy elszalasztja kedvenc filmjét. 


Mi a KÁBELKOM? 


A KÁBELKOM Kft. magyar vállalat, 
mely a Time/Warner kommunikációs 
konglomerátum és a United Communica- 
tions International beruházásaként jött lét- 
re azzal a céllal, hogy világszínvonalúvá fej- 
lessze a magyar kábeltelevízió-rendszert. 
E vállalkozás sikerére minden esélye meg- 
van, hiszen a Time/Warner a világ legna- 
gyobb médiavállalata, melynek érdekeltsé- 
gei kiterjednek a filmre, ahhagyományos és a 
kábeltelevízióra, a lap- és könyvkiadásra. 
Partnere a United Communications Inter- 
national már önmaga is vegyes vállalat: az 
amerikai központú United International 
Holdings kábelvállalatból és a US West te- 
lekommunikációs vállalatból áll. 


A KÁBELKOM Kft. a magyar városok- 
ban a helyi kábelvállalatokkal működik 
együtt. A sokcsatornás rendszerben kap he- 
lyet a HBO-csatorna, mely — mint említet- 
tük —azelső fázisban napi 6 órán át sugároz 
szinkronizált, illetve feliratos filmeket, hogy 
a magyar mozirajongók anyanyelvükön él- 
vezhessék a nemzetközi filmtermés klasszi- 
kusait, drámáit, vígjátékait. 


A KÁBELKOM Kft. a pécsi, illetve a 
debreceni kábelvállalatokkal együttműkö- 
désben, 1991. szeptember 28-án kezdte meg 
a HBO magyar nyelvű műsorának sugárzá- 
sát. Az ősz folyamán Veszprémben és Du- 
naújvárosban, továbbá Budapest egyik ke- 
rületében mutatkozott be nagy sikerrel a 
HBO. 


1992 tavaszán egyebek között a követke- 
ző kínálatból válogathatnak a nézők, akik- 
nek otthonában van már HBO : Kobra (Syl- 
vester Stallone), Kockázatos üzlet (Tom 
Cruise), Hajnalfény (Michael J. Fox), 
A bolygó neve: halál (Sigourney Weaver), 


KÁBELKOM 


Szörnyecskék (Dan Aykroyd, Sigourney 
Weaver), Drágán add az életed (Bruce Wil- 
lis). A magyar sikerfilmek közül a HBO be- 
mutatja Sándor Pál filmjét, a Régi idők foci- 
ját, Szabó István Mephistójátés Bacsó Péter 
Tanúját. A nemzetközi filmvilágot olyan ér- 
tékes művek képviselik, mint Fellini Amar- 
cordja, az Egy nő vagy kettő című francia és 
a Nikita című francia-olasz film. Kifejezet- 
tenHBO-vállalkozásban készültés az Egye- 
sült Államok-beli ősbemutatóval egyidejű- 
leg kerül bemutatásra Magyarországon a 
Sztálin című film Robert Duvallal és Maxi- 
millian Schell-lel a főszerepben. 


A KÁBELKOM Kft. eddig 10 millió 
dollárt ruházott be Magyarországon a ká- 
belhálózat fejlesztésébe, és az első magyar 
nyelvű mozicsatorna kialakításába. A vár- 
ható beruházás összege körülbelül 30 millió 
dollár. 


A KÁBELKOM Kft. terve, hogy a ká- 
belrendszerek bővítésével újabb műholdas 
csatornákat vezessen be Magyarországon, s 
ezeknek egyikén létrehozzon egy magyar 
nyelvű szórakoztató csatornát. 


Kábelkom Kft. e H-1111 Budapest, Buda- 
foki út 59. Telefon: (36-1) 165-2466 e Fax: 
(36-1) 181-2377 


ELŐFIZETÉSSEL 
OLCSÓBBAN! 


Kb. 3099-kal olcsóbban kapja 
a VIDEOTECHNIKÁT, ha egy 
évre előfizeti. 

A megrendelést kérjük 
a szerkesztőség postacímére 
(Bp. 62. 1384 Pf. 759.) vagy 
telefonon (149-62-78). 
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a GSE 3000 "rvsú 


KÖZÖSSÉGI MŰHOLDVEVŐ RENDSZER 


Hirschmann-BHG 
MEESÁSÁÁZON RÓL SKÉNT EP SAST Vr ég E TS ZES] 


A Magyarországon is jól ismert német Hirschmann cég évtizedek 
óta gyárt különféle nagyközösségi és kábeltelevíziós főállomásokat 
a félprofesszionális kategóriától a csúcsminőségű professzionális 
nagyvárosi kábeltelevíziós hálózatra alkalmas főállomásokig. 

A Hirschmann cég a műholdas adások megjelenésekor az elsők 
között fejlesztette ki nagyközösségi műholdvevő főállomását (CSE 
1000 A), ezt követte a már Magyarországon is ismert, s ma több 
mint ötven telephelyen kiválóan üzemelő CSE 2000 A típusú rend- 
szer. Mindkét főállomás a professzionális kategóriába tartozott, és 
ennek megfelelően az ára is magas volt. A nagyvárosi rendszerek 
kiépülésével azigények az olcsóbb, félprofesszionális változatok fe- 
lé tolódtak el. Ennek nyomán jelent meg alig egy éve a félprofesszio- 
nális CSE 4000 A típusú műholdvevő főállomás, amelynek üzemel- 
tetése 500-1000 fő felett gazdaságos, s napjainkban került piacra a 
CSE 3000 típusú közösségi rendszer. 

A CSE 3000 típusú műholdvevő kedvező árfekvése és kiváló mű- 
szaki jellemzői következtében olyan kisközösségi felhasználásra ja- 
vallott, ahol — a nagyobb lakásszám miatt — az 1. KF-es szétosztás 





elvén működő (2-10 lakás) rendszert vagy az UHF-en történő szét- 
osztást egyedi vevőkkel (6-60 lakás) már nem célszerű megvalósíta- 
ni. Az 50-1000 lakásos alkalmazás nagyobb lakóházak, lakótele- 
pek, ill. kisebb települések jó minőségű jellel történő ellátását bizto- 
között helyezkedik el. Kedvező csatornaára következtében (kb. 
40 000 Ft) már 10-20 lakás esetében is érdemes alkalmazni. 

A CSE 3000 típusúrműholdvevő mindazon lehetőségeket kínálja, 
amelyekkel egy korszerű professzionális, moduláris felépítésű főál- 
lomás rendelkezik. 

Egyszerelésiegységalapja a CSS 3000 A típusú báziskészülék (váz) 
tápegységgel, mikroprocesszoros vezérlőegységgel, 1 KF-es műhold- 
jel-szétosztóval (8.x 1 és 4x 1), fejtávtáplálással és jelösszegzővel. Egy 
báziskészülék 8 csatornafeldolgozó modult képes fogadni. A nyolc 
modul mindegyike 950...1750 MHz-es 1 KF-es műholdjelet fogad. 
A bemenő-és kimenőcsatornák tetszőlegesen programozhatók a mű- 
szaki adatoknak megfelelően. 

A CKM 3930 A típusú csatornafeldolgozó egységen kívül 
(C5...C12 és S8...S20) szállítható a berendezés CCIR I. sávi vagy 
OIRT III. sávi modulokkal is. Az UHF-változat fejlesztésben van, 
megjelenése nyáron várható. 

Ugyancsak a központi vezérlőegységgel állíthatók be progra- 
monként az egyéb jellemzők is, mint a löket, a KF-sávszélesség, a 
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videopolaritás, a hangvivő, a deemfázis és a hangerő. Valamennyi 
beprogramozott jellemző memorizálható. Egy modul meghibáso- 
dása és cseréje esetén az eredeti programozás megmarad. 

A CSE 3000 típusú műholdvevő teljes mértékben alkalmas szom- 
szédcsatornás üzemmódra. 


v 
LMKU 
Bi 





Bu 
B 
































]GNS 450 A 




















CUM 3016 A 


Nyolcnál több program esetén újabb szerelési egység szükséges, 
s a két vagy több berendezés kimenő jelét passzív jelösszegzővel 
vagy iránycsatolókkal lehet összeadni az ábrának megfelelően. 

A következő ábránkon alkalmazási példa látható földi tv és 
URH FM rádióprogramok rendszerbe történő közösítésére, de et- 
től eltérő más megoldás is alkalmazható. 


CSS 3000 A 
CKM 39. . A 
CUM 3016 A 


max. 107 dB8BuV 





Műszaki adatok 
CSE 3000 rendszer 

Bemeneti frekvenciatartomány 
PLL-es hangolás 
Finomhangolás 

KF-szétosztók csillapítása 


950-1750 MHz 
100 csatorna, 8 MHz-es raszterban, AFC-vel 
125 kHz-es tépésekben 
: max. 14dB 
: max. 9.5 dB 
: 61-94 dBuV 
:  56.5-89.5 dBuV 
max. 8 dB 
480 MHz 
75...90 dBuW (állítható) 


Bemeneti szint 


FM-küszöbérték (statikus) 
Középírekvencia 


RF-kimenőszint (összegezett) 
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Műszaki adatok 


min. 50 dB 
min. 60 dB 
16 dB 


Jel-zaj viszony (súlyozott) 
Szomszédcsatorna-elnyomás 
Kép-hang arány 

Csatlakozók 
Hőmérséklet-tartomány 
Tápfeszültség 
Teljesítmény-felvétel (8 csat.) 


kb. 70 W 
Méretek 

CKM típusú csatornafeldolgozó egységek 
Bemeneti szinttartomány 

Kimeneti szint 

Videolöket 

KF-sávszélesség 

Videopolaritás 

Hangvivő frekvenciák 

Fő-/segédhangvivő 

Deemfázis 


47-80 dBuV 
110 dBuV 
16/22,5 MHz 
16/24 MHz 


5...9.99 MHz 
átkapcsolható 





IEC szabv. hüvely 
—20...450 "C 
200...260 V AC, 50 Hz 


650x390x280 mm 


pozitív/negatív 


50 us/75 us/J 17 


Műszaki adatok 


Hangerő 
Finomhangolás (kimenő) 


CKM 3910 A 

Kimenet 

CKM 3930 A (960640—001) 
Kimenet 

CKM 3930 A (960642—001) 


CSS 3000 A 
CKM 3910 A 
CKM 3930 A (960640-001) 
CKM 3930 A (960642—001) 





H/L 
62.5 kHz-es lépésekben 


VHF I. sáv CCIR, C2—C4 


VHF III. sáv CCIR, C5-C12, 58-520 
VHF III. sáv OIRT, 06-012 


Típusválaszték CSE 3000 típ. műholdvevőhöz (kültéri egységek nélkül) 


72 000 Ft 
30 500 Ft 
30 500 Ft 
30 500 Ft 


Báziskészülék 

Csatornafeldolgozó VHF I. sáv CCIR 
Csatornafeldolgozó VHF III. sáv CCIR 
Csatornafeldolgozó VHF III. sáv OIRT 


A CSE 3000 tip. közösségi főállomást Magyarországon a Hirschmann-BHG Hír- 
adástechnikai Kft. forgalmazza és telepíti. 1391 Budapest, Pf. 235. Tel.: 149-4199 





Z új technológiák fejlődése során 

bizonyos ötletek, gondolatok, el- 

járások olyan mércévé (bench- 

mark) válnak, amelyek egyrészt 
jelzik a fejlődés állását az adott idő- 
pontban, másrészt elvárásokat támasz- 
tanak a későbbiekben megjelenő ha- 
sonló eljárásokkal vagy termékekkel 
szemben. A videoszerkesztés (desktop 
video) területén számos ötlet igényt tart 
erre a presztízst jelentő címre, de mivel 
ez a médium oly nagy mértékben épül 
a számítógép és az audio/videokészü- 
lékek együttműködésére, mindegyik öt- 
let (vagy , doboz") számára nehéz fel- 
adat az összes lehetőség kimerítése. 
A Macromind cégnek az Apple Macin- 
tosh számára készült MediaMaker el- 
nevezésű programja megkísérli meg- 
közelíteni az optimumot, azaz megpró- 
bálja a videót egy még átfogóbb rend- 
szer, a multimédia egyik összetevőjévé 
tenni. 

A  MediaMaker olyan program, 
amelynek segítségével egy könnyen 
szervezhető és editálható környezet- 
ben kombinálhatjuk videofelvételeinket 
animációval, szöveggel, grafikával és 
hanggal (zenével). Az önálló eszköz 
helyett inkább vezérlőközpontnak te- 
kinthető MediaMaker csak akkor bonta- 
koztatja ki valamennyi képességét és 
lehetőségét, ha egy Macintosh számító- 
gépből (minimálisan 2 Mbájt operatív 
tárral), egy videoinput/output bővítő- 
kártyából és  videomagnókból álló 
együttes részévé tesszük. 

A MediaMaker kipróbálása során a 
következő összeállítást használtuk: vi- 
deokártyának a Video Logic DVA 





4000-es kártyáját, ami elég népszerű a 
maga nemében, bár a MediaMaker 
együttműködhet más hasonló kártyák- 
kal is, mint a RasterOp, a True Vision és 
a Mass Microsystem hasonló gyártmá- 
nyai. A MediaMaker sokféle kamkor- 
derhez és videomagnóhoz is illeszthe- 
tő, ha ezek tartalmaznak egy LANC 
(vagy másképpen Control-L néven is 
ismert) távvezérlő csatlakozót. Többek 
között a Sony, a Panasonic és a Canon 
készülékei rendelkeznek ilyennel. Pio- 
neer és Sony lézerlemezjátszók is ve- 
zérelhetők vele a Macintosh CD-ROM 
egységeivel együtt. 

A MediaMaker koncepciója az, hogy 
a különféle video-, audio- és grafikai 
elemeket a számítógép képernyőjén 
látható egyetlen , collection" (gyűjte- 
mény) elnevezésű könyvtárba tesszük. 


Az elemeket egy menüből választjuk ki, 
amelyet előzőleg úgy konfigurálunk, 
hogy felismerje a rendszerben felhasz- 
nált hardverelemeket. A kollekció ele- 
meit a számítógép grafikusan ábrázolja 
ikonok alakjában, amit a MediaMaker 
saját kifejezésével , picon"-nak nevez. 
Ha ezeket már összegyűjtöttük a kollek- 
cióban, olyan sorrendbe rendezhetjük, 
amilyenben meg akarjuk jeleníteni őket 
— ezt sorozatnak (seguence) nevezik. 
Az ilyen sorozatokat — ugyancsak a 
MacroMind saját kifejezésével — , idő- 
vonal" (timeline) mentén rendezhetjük 
el. Ez egy hagyományos hangfelvétel 
sávadatlapjára emlékeztet. Mindezek 
beállítása együttesen a stage-en (szín- 
padon) történik, amelynek háttérfüggö- 
nyén (a gép képernyőjén) mintegy oda- 
vetítve megjelenik az összes elem. 
Mikor a produkciót már kedvünkre edi- 
táltuk és elrendeztük, rögzíthetjük az egé- 
szet a videoszalagon. A videokészülékek 
csatlakoztatása különleges Video Logic 
kábelekkel történik, amelyek a Mac soros 
(modem és/vagy nyomtató) pontjait kötik 
össze a kamkorder, vagy a videomagnó 
LANC csatlakozójával. A végső, video- 
magnóra történő rögzítéshez a Video Lo- 
gic egy különlegesen raffinált készüléket 
kínál, amit Mediatornak kereszteltek el. 
Ez egy olyan , doboz", amely fogadja a 
számítógép grafikus kimenetét és NTSC, 
vagy PAL videojellé alakítja át. 
Tulajdonképpen nem létezik semmi- 
lyen , íróasztalmódszer" arra, hogy egy 
ilyen nagyra törő terméket igazán kiér- 
tékelhessen az ember, tehát maradt az 
egyetlen út: nekiláttunk, hogy egy pró- 
baprodukciót készítsünk vele. 





ELŐFIZETÉSSEL OLCSÓBBAN! 


Kb. 3095-kal olcsóbban kapja a VIDEOTECHNIKÁT, ha egy évre előfizeti. A megrendelést 
kérjük a szerkesztőség postacímére (Bp. 62. 1384 Pf. 759.) vagy telefonon (149-62-78). 
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Elsőnek a MacroMind Director nevű 
multimédia-szoftverével egy sor animált 
feliratot készítettünk. Más képeket is im- 
portáltunk a MediaMakerbe, grafikus fáj- 
lok, vagy álló videoképek alakjában. Pi- 
konként definiáltuk őket és betöltöttük a 
collection ablakba. Ezután videoklipeket 
választottunk. A MediaMaker nem önma- 
gában álló editáló, vagyis nem rögzíti 
felvételenként az editált mesteranyagot. 
Amit tesz, az az, hogy a forrásszalagot 
pontosan beállítja az előre meghatáro- 
zott indítási pontra, lejátssza az általunk 
meghatározott hosszúságban, majd ez- 
után pontosan az előre kiválasztott vég- 
pontban megállítja a videomagnót. Az 
idővonalon elhelyezett elemeket könnye- 
dén nyújthatjuk, vagy tömöríthetjük. Ha 
például azt akarjuk, hogy egy adott video- 
klip hosszabb ideig fusson, mint azt előre 
meghatároztuk, erre úgy utasíthatjuk a 
rendszert, hogy a klip pikonját egysze- 


AIMIKRO 


AM-MIKRO EGYÉNI VEVŐRENDSZER NN €5 


Az AM-MIKRO vevőrendszer a Ma- 
gyar Műsorszóró Vállalat által a 
12,3...12,5 GHz-es frekvenciasávban 
sugárzott mikrohullámú adás vételére 
szolgáló berendezés, amely a követke- 
ző egységekből áll: 


€ forgásparaboloid-antenna, 
6€ konverter, 

e beltéri egység, 

e tápegység (hálózati adapter). 


Az OMK-ból (Országos Mikrohullá- 
mú Központ) kisugárzott jeleket a 
parabolaantenna a fókuszában lévő 
konverterbe továbbítja, amely azokat 
az 1,55-1,75 GHz-es frekvenciasávba 
keveri le. A jelek a 75 ohmos koaxális 
kábelen keresztül a beltéri egységbe 
jutnak. 

A BTE 204 B beltéri egység az adó 
által kisugárzott ún. pilotjelet felhasz- 
náló AFC áramkört tartalmaz, amely 
szükségtelenné tesz a tv-készülékek 
időszakonkénti  utánállítását, — ami 
egyébként az AFC-vel nem rendelke- 
ző típusok esetében a kültéri konver- 
ter hőmérséklet-változás miatti elhan- 
golódása következtében válik szüksé- 
gessé. A BTE 204 B konverziós erősí- 
tése változtatható a telepítésből eredő 
esetleges eltérések kiegyenlítése érde- 
kében. 


A vevőantenna helyének megválasz- 
tásakor a következő feltételeknek kell 
teljesülni : 
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rűen arrébb húzzuk az idővonal mentén. 
Nincs tehát szükség arra, hogy vissza- 
menve, újra definiáljuk a belépési és a 
kilépési pontokat. 

Miután az összes elemet— videomagnót 
és egyebet — összeállítottuk, egyszerűen 
lefuttatjuk az egész sorozatot és valós idő- 
ben a mesterszalagra vesszük. Mivel 
mindez az előre-hátra videomozgás valós 
időben történik, a MediaMakerben a krea- 
tív kihívás egy része éppen az, hogy úgy 
rendezzük el a produkciónkat, hogy míg a 
videoberendezések beállnak, egyéb ele- 
meket (grafikát, hangalámondást és ani- 
mációt) is futtassunk. Ezt a korlátot azzal 
sikerült kikerülnünk, hogy a videofelvéte- 
leinket előre, durván , megvágtuk", és így 
csak nagyon kevés előre- és hátracsévé- 
lési időre volt szükség az anyagaink sor- 
barakása közben. A végső eredményt ez- 
után a Mediator segítségével meglepően 
jó minőségben sikerült rögzíteni. 


SET 


€ az Országos Mikrohullámú Köz- 
pont (a Széchenyi-hegyen lévő tv- 
adótorony melletti épület) és a ve- 
vőantenna között szabad optikai 
átlátás legyen (a két pontot össze- 
kötő képzeletbeli egyenest nem 
metszheti " terepakadály, — domb, 
épület, bokor stb.), 


€ az antenna lehetőleg közel legyen 
a beltéri egységhez (a koaxiális ká- 
bel csillapítása nem lehet túl nagy, 
1. műszaki adatok), 


€ az antennát nem szabad padlástér- 
ben vagy szobában telepíteni (a te- 
tő, illetve az ablak anyaga a vett 
jelet igen nagy mértékben csillapít- 
ja), 


€ az antenna rögzítéséhez megfelelő 
szilárdságú árboc (acélcső) szüksé- 
ges (min. 42 x 2,5 mm), 


€ a rögzítő szerelvény megválasztá- 
sakor figyelembe kell venni az an- 
tennára ható szélnyomás adatait (Il. 
az antenna műszaki adatait), 


€ az antenna felszerelhető a már 
meglevő tv-antenna árbocrúdjára 
is, ha az előbbi feltételeknek eleget 
tesz. 


A vételi lehetőségek bevizsgálását — 
megfelelő térítés ellenében — a Select- 
ronic Kft. megbízottja a vásárlás előtt 
elvégzi, és csak megfelelő körülmé- 
nyek esetében javasolja a berendezés 
felszerelését. 


A MediaMaker igazából nem egy vi- 
deo-utómunkálati eszköz. Létrehozásá- 
nak alapgondolata sokkal inkább az lehe- 
tett, hogy egy új médiumot hozzon létre, 
amelynek a video az egyik alkotóeleme. 
Ez a rendszer valószínűleg a legtöbb vi- 
deoamatőr lehetőségein túlmegy, mind 
az összetettségét, mind az árát illetően, 
azonban ha valaki komoly munkát akar 
végezni ezen a területen, annak a Media- 
Maker valóságos ,istenáldás". Az inter- 
fész hihetetlenül egyszerű, bárki, aki már 
valaha is használt Macintosh gépet, gyor- 
san boldogul vele. Kisebb produkciós 
vállalkozások ezzel olcsón megdupláz- 
hatják professzionális editáló összeállítá- 
suk teljesítményét. A MediaMaker mér- 
földkőnek is beillő alapgondolata nagyon 
vonzó, és minden valószínűség szerint a 
Macintoshon túl más platformokra is ki 
fog terjedni. 

(Felhasznált forrás : Video Review 91/11.) 


jectronic 


PG messeeesee ei 


A berendezés csak kifogástalan tele- 
pítés esetén működik tökéletesen, ezért 
csak a Selectronic által megjelölt szer- 
vezettel történő telepítés esetén vállal- 
juk a teljes körű garanciát. A nem a 
Selectronic Kft. által ajánlott szervezet 
szakszerűtlen  telepítéséből származó . 
kárért felelősséget nem vállalunk. 


FIGYELEM! 


A végleges szektorsugárzás megindítá- 
sa előtt, illetve azt követően is egyes 
helyeken a megengedett vételi szintet 
(I. műszaki adatok) meghaladó tér- 
erősség léphet fel, amely a tv-készülé- 
ken egyes csatornák csíkozódásában, 
esetlegesen háttérkép megjelenésében 
jelentkezhet. Ebben az esetben a beál- 
lított . antennapozíció módosítása 
szükséges: az antenna kismértékű 
emelése vagy elforgatása mindaddig, 
amíg a zavaró jelek az adott csator- 
náról el nem tűnnek. 


A szektorsugárzás megindítása után 
egyes helyeken szükségessé válhat a 
rendszer utánállítása. ki 


Az egyéni vétel céljából felszerelt 
rendszerek üzemeltetésének engedélye- 
zését max. 4 vevőhelyig a Frekvencia- 
gazdálkodási Intézettől lehet kérni a 
vásárlás helyén. 


A kisközösségi rendszerek (max. 30 
vevőhelyig) üzemeltetésének engedé- 
lyezését a vásárlónak kell megkérni. 
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Műszaki adatok 


Antenna 

Vételi frekvenciasáv: 

Nyereség: 

Polarizáció : 

Állíthatósági tartományok : 
vízszintes síkban: 
függőleges síkban: 
polarizációs sík: 

Névleges fókusztávolság: 

Súly: 

A reflektor anyaga: 

Csatlakozó : 

Szélnyomás (120 km/h esetén) 
tengelyirányban: 
oldalirányban: 
nyomaték : 


12,3-12,5 GHz 
37 dB 
lineáris 


360" 

ÜL ZET 
360" 

315 mm 
70N 
alumínium 
UBR 120 


624 N 
193 N 
65 Nm 


Konverter 


123... 42.5 GEZ 
1.55...1,75 GHz 
—55...—65 dBm 
40...45 dB 

max. 2 dB 
lineáris 

PBR 120 

F aljzat (75 ohm) 
s IZV..42AV 
max. 200 mA 


Vételi frekvenciasáv: 
Kimeneti frekvenciasáv: 
Vételi szint: 

Erősítés : 

Zajtényező : 

Polarizáció : 

Bemeneti csatlakozó típusa: 
Kimeneti csatlakozó típusa: 
Tápfeszültség: 
Áramfelvétel: 





BTE 204 B beltéri egység 


1.55..175 GHZ 

— 20 dBm 

sZ8 dB. 

F aljzat (75 ohm) 
UHF aljzat (75 ohm) 
312... HIS V 
590...760 MHz 

max. 0 dB 

min. 15 dB 

max. 280 mA 


Bemeneti frekvenciasáv: 

Max. bemenőszint: 

Min. pilotszint a bemeneten: 
Bemeneti csatlakozó típusa: 
Kimeneti csatlakozó típusa: 
Tápfeszültség: 

Kimeneti frekvenciasáv : 
Konverziós erősítés : 
Erősítésváltoztatás tartománya : 
Áramfelvétel: 


Koaxális kábel 
(ezt a vevőrendszer nem tartalmazza) 


Hullámellenállás : 
Megengedett csillapítás : 
(a teljes hosszra vonatkozóan) 
Csatlakozók : (mindkét végen) 
Ajánlott rögzítési távolság: 
Tápegység 
Típus: 
Érintésvédelem: II. 
Bemenet: 220 V/50 Hz 
Teljesítményfelvétel : 18 W 


Kimenet: 
Áramfelvétel : 


12 V egyenfesz. 
500 mA max. 


" FORGALMAZZA : SELECTRONIC Kft., Bp. III. ker., Nagyszombat u. 1. e Nyitva: hétfő-péntek 9-17-ig e Telefon/FAX : 168-2269 
H-SAT BP Kft., Bp. III. ker., Huszti út 7. e Nyitva: hétfő-péntek 10—18-ig e Telefon/FAX: 167-0994 


Panasonic NV-FS100 videomagnó 158 000 Ft 
Panasonic NV-F10 CCD-s kamkorder (8 x 200 m) 124 900 Ft 


Panasonic AG-450 S-VHS kamkorder 
(az MS-1 ipari kivitele) 
Reklámáron: bruttó 
Professzionális fémtáska: 


205.000 Ft 
32.000 Ft 


MIXEREK ÉS FELIRATOZÓK 


WJ-MXI0E video-audio mixer 

(összetett PAL videójel) 
WJ-MXI2E video-audio mixer S-VHS 

(5-VHS és összetett PAL videójel) 
WJ-AVE-3 audio-video mixer 

(5-VHS és összetett PAL videójel) 
WJ-AVES video-audio mixer 

(5-VHS és összetett PAL videójel 

VW-CG2E feliratozó (M7... MS1...) 
WV-KB15 feliratozó (MX12 mixerhez) 
WJ-TTL5 felíratozó (AVES, AVE3 mixerhez) 


HOROTÁSKÁK 


PC-MS50E fém (VHS-C camcorderekhez) 16.000 
VW-CB7OE műanyag (VHS-C camcorderekhez) 8.600 
VW-SHM10E műanyag (M7, M10, M25, MS1...) 12.000 


National puha (M7, M10, M25, MS1...) 6.900 
Panasonic puha (VHS-C camcorderekhez) 4.200 


AKKUMULÁTOROK Bruttó ár, Ft 


VW-VBM10E akkumulátor (NV-180, MS, M7, M1000, M25, 
M10, MS1. M8000, AG-450) 5200 
VW-VBMAE akkumulátor 9.6V, 1.4Ah, VHS-C 
MC10, MC20, MC30, MS90) 
VwW-VBS1E akkumulátor MS70, NV-SSE, NV-S1E 
G3E, G2E, G1E) 
LINE ADAPTOROK 


VW-KM3E line (m7) 
VW-KM10E line adaptor (M1000, M25, M10) 


RF ADAPTEREK 
VW-RF7E (MC20, M25, M1000, M10 


Használt videostúdió-berendezések adás-vételének közvetítése 
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MAGNAVOX 


Kábeltévé-erősíitő 


CATV SYSTEMS, INC. 


A kábeltelevíziós (KTV) 
hálózatokkal szemben ál- 
talános elvárás, hogy a 
kábel kifogástalan képet 
hozzon a lakásba minden 
csatornán. Az antenna 
segítségével történő vé- 
tel esetleges hibáival 
szemben épp ebben van 
a KTV legnagyobb előnye. 
A másik a vehető progra- 
mok, azaz a csatornák 
száma. E téren nagy kü- 
lönbségek vannak a ré- 
gebbi kábeltévé-hálóza- 
tok és a maiak között. Az 
elsőként megépült, köz- 
ponti  vevőantenna-rend- 
szerre települt hálózatok 
néha csak 5-6 csatornával 
rendelkeztek. (Tőlünk nyu- 
gatabbra manapság nem 
ritka, ha 50-60 csatorna 
van egy rendszerben.) El- 
tekintve attól a nem jelen- 
téktelen kérdéstől, hogy a 
szórakozáson, időtöltésen 
túl mire megy a néző ezzel 
az égből jövő . áradattal, 
tudomásul kell vennünk, 
hogy sokan még ma is 
nagy üzletet látnak a mű- 
holdas tévézésben, követ- 
kezésképp az ezeket a 
jeleket földi úton tovább 
terjesztő kábeltévérend- 
szerek üzemeltetésében. 
A kábelhálózat kapacitása 
alapvetően a behúzott ká- 
belek átviteli kapacitásától 
és a rendszer betápláló 
egységének csatornaszá- 
mától függ. Minél maga- 
sabbra tudjuk kitolni az át- 
vihető frekvenciák határát, 
annál több csatornát lehet 
elhelyezni. A legkorsze- 
rűbb kábelhálózatok átvi- 





teli sávjának felső határa 1 
GHz környékén van. 

A hálózat távolabbi 
pontjain a jel a hosszú ká- 
belen való áthaladás kö- 
vetkeztében jelentős csil- 
lapítást . szenved, ami 
rossz, zajos képet vagy 


A Magnavox, (a Philips 
amerikai leányvállalata) 
kínálja a mellékelt ábrán 
látható erősítőt. Kétféle ki- 
vitelben készül: az egyik 
egy vonalerősítő, amely- 
nek a főkimenet (trunk- 
kimenet) mellett két leága- 





egyéb vételi hibákat okoz- 
hat. Ezért szakaszonként 
erősítőket kell a hálózatba 
iktatni, amelyek regene- 
rálják a jeleket. Célszerű 
ezeket az amúgy is megle- 
vő hálózati csomóponto- 
kon telepíteni, ahol eleve 
rendelkezésre állnak a 
csatlakozások, a tápfe- 
szültség és a műszerszek- 
rény, ahol ezek az egysé- 
gek beállítás vagy szerviz 
céljából jól hozzáférhetők. 


MAGNAVOX 


V 9 BY EBET STTTKHET ASZTOK 
CATV SYSTEMS, INC. 


A DIVISION OF NORTH AMERICAN PHILIPS CORPORATION 


100 FAIRGROUNDS OR. MANLIUS. NY i3104 
(315) 082-9105  FACSIMILE (315) 682-9006 
TELEX 937-329 MAG CATV MNLS 


12 VIDEOTECHNIKA 


zása van. A másik egy 
szétosztóerősítő, . amely- 
nek három kimenete van. 
Mindkét erősítő 1 GHz-ig 
képes dolgozni. Erősíté- 
sük nagyobb, mint más ha- 
sonló készülékeké, így 
azokkal összevetve keve- 


sebb kell belőlük egy 
ugyanakkora hálózatba. 
Kevesebb alkatrészből 


állnak, mint amazok és 
természetesen el vannak 
látva túláramvédelemmel. 


A tervezők arra is gondol- 
tak, hogy üvegszálas háló- 
zatokhoz is illeszteni le- 
hessen őket. A Magnavox 
erősítői olyan olcsók, hogy 
akkor is megéri alkalmaz- 
ni őket, ha viszonylag ki- 
használatlan a hálózat 
(kevés aktív csatorna van 
benne), de megállják a he- 
lyüket "magasan telített 
rendszerekben is. Nagy 
előnyük, hogy egyszerűen 
lehet felszerelni őket a ház 
bármely helyén és könnyű 
a karbantartás, valamint a 
szerviz. Dugaszolható mo- 
dulokból épül fel, könnyen 
hozzáférhető mérési és 
beállítási pontokkal. Auto- 
matikus "— szintszabályo- 
zás gondoskodik a kime- 
nőszint állandóan tartá- 
sáról. A 90976 hatásfokú 
tápegység igen kedvező 
fogyasztást biztosít. Van 
benne egy kimenetválasz- 
tó, amellyel ideálisan le- 
het illeszteni csaknem 
bármilyen  összeállítás- 
hoz. Visszirányú erősítő 
van benne, ami adott eset- 
ben kétirányú kapcsolatot 
tesz lehetővé. Mint a leg- 
több hasonló szerkezet, ez 
is zárt, ütésálló, nedves- 
ségtől szigetelt házban 
foglal helyet. A házon talál- 
ható hűtőbordák gondos- 
kodnak a megfelelő disszi- 
pációról extrém környezeti 
viszonyok között is. [] 
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BMC 
MŰHOLDVEVŐ BELTÉRI EGYSÉG 





BSR—8000/8100 





100-CSATORNÁS, BEÉPÍTETT POZICIONÁLÓVAL 


Technikai adatok: 


KF bemenőrész 


Bemenő frekvencia: 
Frekvencialépés: 
Hangolási mód: 
Bemenő csatlakozó : 
Bemenő impedancia: 
Bemenő szint: 

AFC tartomány: 


KF egység 


KF frekvencia : 
Sávszélesség: 
Zajküszöb: 


Videorész 


Deemfázis: 
Frekvenciaátvitel: 
Kimenő impedancia: 
Kimenő szint: 


Hangrész 


Kimenő szint: 
Torzítás: 
Frekvenciaátvitel: 
Kimenő csatlakozó: 


Kézi hangolás (hang) 


Frekvenciaátfogás: 
Frekvencialépés: 
Sávszélesség , wide" 
széles: 
Sávszélesség , narrow" 
keskeny: 
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950-2000 MHz 

1 MHz 

PLL 

HE 

75 ohm 

— 60...— 24 dBm 
5 MHz 


4795 MHz 
36 MHz és 27 MHz, programozható 
tipikusan 6,5 dB 


CCIR 405-1 (625 soros) 
30 Hz-5,5 MHz 

75 ohm 

1 Vp-p 


1 V 1 kHz-nél 
199 1 kHz-nél 
30...30 000 Hz 
RCA aljzat 


5.5-től 990 MHz-ig hangolható 
10 kHz 


280 kHz/50 us J 17 csak a P 18 


150 kHz/75 us 





RF modulátor 


Csatorna: 
Impedancia: 
Kimenő szint: 
Csatlakozó: 
Hangsegédvivő : 


Dekóder-csatlakozások: 


Alapsávi kimenet: 


, Clampereletlen" 
kimenet: 
VIDEO kimenet: 


Dekóder: 


30 és 39 között állítható 
75 ohm 

72 dBuvV 

koax. aljzat 

PAL G/I, állítható 


RCA aljzat deemfázis nélkül, szűrő- 
zetlen, szintrögzített 
RCA aljzat deemfázissal, szűrő- 
zött, szintrögzítetlen 
RCA aljzat deemfázissal, 
szűrőzött, 
szintrögzített 
SCART, alapsáv D2-MAC 
dekóderhez 


Külső egységek csatlakozásai: 


Antennapozicionáló : 


Polárváltó 
Mágneses: 


Impulzusos: 
LNB-táplálás: 


Általános adatok 


Hálózati feszültség: 
Méretek: 


36 V/2 A 
Read-szenzor 9999 impulzushoz 


4100 mA, 128 lépésben 
45" típushoz 

0,6—2,8 ms 

414/1418 V 300 mA, 

programozható 


220 V/50 Hz, AC 
425 x 315 x 84 mm 
65kg 


HEPTA-SATELLITE LTD. 
EXPORT-IMPORT SATELLITE 


H-1165 Budapest, Jókai str. 4. 
Tel./Fax: (00-361) 163-8823 
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PROFESSZIO- 


NÁLIS 


SZATELLIT- 
FŐÁLLOMÁS 


STC 800: 


modulrendszerű 
technika 





Az STC 800 csatornánként felépített 
modulrendszer 8 csatornáig. Kedvező 
áron elérhető univerzális megoldás 
satellit, UHF, VHF valamint DSR 
hálózatokhoz, max. 24 program 
beviteléhez. A főállomás a központi 
mikroprocesszorvezérléssel és 

a központi tápegységgel 
(szabályozható kimenő szinttel) közös 
dobozban nyert elhelyezést. 


Minden modul egy kombinált Sat- 
vevő és modulátorkazetta. A modulá- 
tor egyoldalsávos, a szomszédcsator- 
nás működéshez. A modulok nincse- 
nek beprogramozva. Először a készü- 
lékben a CPU programozza őket a 
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kívánt csatornára. A szervizelés szem- 
pontjából rendkívül előnyös, hogy ele- 
gendő egy tartalékcsatornát készletez- 
ni, a többit bekapcsoláskor a CPU el- 
végzi. Az adatok a központi memóriá- 
ban vannak. Az összes beállítási para- 
méter a központi billentyűkön álítha- 
tó. A földi tv-csatornák vételi lehetősé- 
ge teljes, a VHF és UHF tartomány- 
ban, rendszerbe illesztve megoldott. 
Megrendeléskor csak a csatornák szá- 
mát kell megadni. 


Különböző kazettatípusok 


Az alapkiépítés 4 alapmodult (, Sat/ 
VHF") tartalmaz. 

A központi egység további 4 csatorna 
befogadására — alkalmas. Fontos! 
A megrendeléskor a következő típu- 
sokból választható : 


e SAT/I. sáv (K 2,3,4)) 

e SAT/OIRT csat. UHF 

e SAT/IV. és V. sáv 

e DSR kazetta/118 MHz 

e SAT/S8-S20, C5-12 

e VHF-UHF/UHF-VHEF földi csa- 
tornákhoz 


További funkciók : 


e Hangsegédvivők szabad frekvencia- 
választása a fő- és mellékhangokhoz. 
e Csatornánkénti kimenőszint-állítási 
lehetőség 

e Szervizelés, valamint a beépítés egy- 
szerűsége. 

e Szomszédcsatornás átvitel. 


SATEX Ltd. H-1012 BUDAPEST, 
ATTILA ÚT 75. 
Tel.: 361/2017 FAX: 361/1657-163 
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Az elmúlt számokban külön- 
böző FUBA-termékeket  is- 
mertettünk, de ezek rend- 
szerbe foglalása csak rész- 
ben történt meg! ismételten 
visszatérő kérdés a FUBA- 


elemek különböző szintű 
rendszerbeállításának  lehe- 
tősége. Ezek ismertetése 


előtt külön szeretnénk ki- 
emelni annak fontosságát, 
hogy a rendszerek építőele- 
mei azonos gyártmányúak 
és jó minőségűek legyenek. 
Ennek számos ellenpéldája 
bebizonyította az elmúlt évek 
során, hogy más-más építő- 
elemekből létrehozott mű- 
holdvevő és kábeltelevízió- 
rendszerek számtalan minő- 
ségi és megbízhatósági prob- 
lémát okoztak és okoznak. 
Kizárólag anyagi megfon- 
tolásból sajnos összeállíta- 
nak olyan rendszereket, 
amelyek együttműködése ta- 
lán kezdetben több-keve- 
sebb sikerrel megoldható, 
de az üzemeltetés során 
hosszabb távon a műszaki 
jellemzők olyan csúszása 


következik be, ill. a meghi- 
básodások gyakorisága 
megnőhet annyira, hogy 


nemcsak a felhasználók 
reklamációjának száma nő 
meg, de az üzemeltetők ré- 
szére is egyre több költség- 
gel jár. A FUBA cég rendkí- 
vül fontosnak tartja, hogy 
rendszerei moduláris felépí- 
tésűek legyenek, azaz min- 
den igényt saját termékvá- 
lasztékából, magas minősé- 
gi színvonalon ki tudjon elé- 
gíteni. 

Nem véletlen, hogy a FU- 
BA egyedi  ASTRA-szetje 
(amely teljes egészében FU- 
BA-építőelemekből áll, 85 
cm-es offset tükörrel) a múlt 
évben a Német Minősítő In- 
tézet kiváló kitüntetését 
nyerte el, és a cég erre a 
termékre garanciaidejét 3 
évre terjesztette ki. Figye- 
lemre méltó az is, hogy Né- 
metországban, ahol a ká- 
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FUBA építőelemekből 


kiala- 


kítható műholdvevő rendszerek 


85 cm-es offset antennatükör (DAP—850) 





A DAZ 730 sugárzó a tartószerelvénnyel 





00DE—520 beltéri vevőegység 


belrendszerek nagy részét a 
Német Posta telepíti és üze- 
melteti, jórészt FUBA modu- 
láris elemekből épülnek fel e 
rendszerek. 


Egyedi és bővített 
egyedi rendszerek 


Elsőkét az egyedi műholdvé- 
telre ajánlott építőelemek kö- 
zül mutatunk be néhányat, ill. 
egy sikeres összeállítást: 


85 cm-es offset 
DAP-850 
Mágneses 
DAZ-779 
Sugárzó: DAZ-730 
Konverter . (1, dB 
DEK-896 


antenna: 


polárváltó : 


Zaj): 


I. rész 


Mágneses polárváltó (DAZ-779) 





11 dB-es fejkonverter (DEK-896) 


Beltéri egység (sztereó, 100 
program) : 0DE-520 










A DEK-891 kettős sávú fejkonverter 


A fenti , klasszikus" összeál- 
lításra 3 év garanciát vállal 
a FUBA, 1992-től. 

A jelenleg rendkívül ked- 
vező áron kapható ún. ket- 
tős sávú konverter 
(DEK-891) alkalmazásával a 
rendszer " használható a 
több német nyelvű műsort 
sugárzó  Kopernikus  mű- 
holdra is. Korábban ismer- 
tettük azokat a polárkap- 
csolós megoldásokat, me- 
lyek lehetővé teszik beltéri 
egységek felhasználásával 
a SAT-rendszerek bővített 
egyedi vételét egymástól 
független beltéri egységek- 


kel, teljes  műholdműsor- 
választékkal. 
A  FUBA  műholdvevő 


rendszerek leírását követke- 
ző számunkban a bővített 
egyedi —— vevőrendszerekkel 
folytatjuk. CI 





OSLO Panasonic 


§-VHS-C kamkorder 


115.900 Ft 


Panasonic mintabolt: Budapest VII., Rákóczi út 1-3. 
A MEGSZOKOTT MINŐSÉG 
SZOKATLAN ÁRON! 


HI Super-VHS-C és VHS-C 
formátum 

I HiFi sztereo hang 

HI Digitális auto fókusz 

HI LCD kijelzőn megjelenített 
működési információk 

HI Digitális szövegfelvétel 
(címképfelvétel) egy oldal, 


8 különböző színben, 12 
beírási móddal 

MI Behelyezéses (intertáló) 
szerkesztés, utóhangosítás 

MI HiFi hangsáv és normál 
hangsáv egyidejű lejátszása 
(hang a hangon) 

Méretek: 109.5(W) x 128.5(H) x 311.5(D) mm 

Súly: 1.0 kg 
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Magyarországon ? 








Nagyon sokak számára ismerős annak a cégnek a neve, 
amelynek REPORT hordozható riportermagnóit a Magyar 
Rádió és a Magyar Televízió korábban nagy számban hasz- 
nálta.t Megbízhatóságukkal, jó minőségükkel ezek a készü- 
lékek egyfajta mércét jelentettek a hangfelvételben, minde- 
nekelőtt mint hordozható riporter- és filmhangfelvevő gé- 
pek. 

Azután váltás következett, a professzionális hordozható 
hangfelvevő készülékek kategóriájában új nevek jelentek 
meg, az UHER fokozatosan visszaszorult. A cég az új, ko- 
molyabb követelményeket nem tudta kielégíteni, változtatni 
pedig — akkor — nem volt hajlandó. Magyarországról és 
más piacokról is kiszorult és úgy tűnt, hogy visszavonhatat- 
lanul átadta a helyét másoknak. 

Néhány évvel később azonban az UHER - bizonyítva 
életképességét — olyan innovációt valósított meg, amelynek 
első eredménye a teljesen megújult és a korszerű követelmé- 
nyeknek mindenben megfelelő új 4000-es család, az UHER 
REPORT MONITOR volt, legújabb eredménye pedig az 
UHER 6000 (fantasztikus jellemzőkkel), ill. a CR 1600. és 
1601 kazettás magnók. 

Abból az alkalomból, hogy az UHER most Magyaror- 
szágon vezérképviseletet nyitott (MABEDU LINE Kft., Bu- 
dapest, XI. Sztoczek u. 13., tel.: 165-6189), cikksorozatban 
mutatjuk be röviden az említett készülékeket. 





§ A Magyar Rádióban a hordozható felvevőmagnók kb. 4096-a ma is UHER 
készülék (UHER 1000-es, 1200-as, CR-213 és CR-160). — A szerkesztő 
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Az UHER REPORT MONITOR készülékcsalád 


Az UHER REPORT MONITOR család készülékeiben (4000, 
4200 és 4400 ) a korábbi riportermagnókhoz képest a következő 
alapvető újdonságokat alkalmazták : 


e 3 fejet tartalmazó fejegység (I. a képet), amely lehetővé teszi 
a lehallgatást már felvétel közben, a szalagról. Ez a korábbi 
gépek közül csak az 1000-es családban volt meg; 

e a felvételi szint ellenőrzése jól leolvasható csúcsértékmérő 
kivezérlésjelzőkkel ; 

€ LED-es üzemmódkijelzők ; 

€ beépített tápegység a kondenzátormikrofonok táplálásához 
(a mikrofoncsatlakozón keresztül) ; 

€ a szintmérő műszerek megvilágítása automata időkapcsolóval; 

€ szimmetrikus kimenetű lejátszó erősítő ; 

€ a hálózati feszültség kiesésekor a táplálást automatikusan 
átveszi a készülék akkumulátora ; 


Ezen új tulajdonságaik mellet a REPORT MONITOR család 
készülékei tetszetős kivitelűek, megbízhatóak és , bírják a strapát", 

A három modell közül a 4000-es félsávos és monó készülék, a 
4200-as félsávos sztereó, a 4400-as pedig negyedsávos sztereó. Bár 
az itt következő műszaki adatok önmagukért beszélnek, megje- 
gyezzük, hogy mindhárom típus négysebességes. A 4400-as így 
akár 24 órányi felvételt képes készíteni egyetlen tekercsre. 

A fontosabb műszaki adatokat a táblázatban adjuk meg. 


Szalai 

19 cmis(7 1/2 ips) 
9.5 cm/s (3 3/4 ips) 
47 cmis (1 7/8 ips) 
2.4 cm/s (15/16 ips), 


Sebességingadozás 
kisebb, mint::1,596 


ow; 
19  cmis: kisebb, mint 0,1596 
9.5 cm/s: kisebb, mint 0.209 


Frekvenciamenet (DIN 45 500) 47 cmis: kisebb, mint 0,2596 


19  cm/s: 20-25 000 Hz 
9.5 cm/s: 20-16 000 Hz 
4.7 cmis: 25-13 000 Hz 
24 cmis: 25- 6 000 Hz 


4000 Report 
Monitor AV 
Jel-zaj viszony (súlyozott, DIN 45 5000) 
19 cm/s:(7 1/2ips) — jobb, mint 66 dB 
9.5 cm/s (3 33/4ips) jobb, mint 64 dB 64 dB 
47 cmis(17/8ips) —— jobb, mint 57 dB 57 dB 


Törlési csilapítás jobb, mint 80 dB 80 dB 80 dB 


Monitorkimenetek 
Radio/Phono 


4200 Report 
Monitor 


4400 Report 
Monitor 


66 dB 


0775 V/5.6 ke2 0,775V/5.6 KO? 0,775V/5.6 ke 


60 dB 
45 dB 


jobb, mint 60 dB 60 dB 


45 dB 


0,10 mV-40 mV 
2000 

1,0 mV-400 mV 
10k2 

50 mV-20 V 
470k2 


0,10 mV-40 mV 
2000 

1,0 mV-400 mV 
10k2 

50 mV-20 V 
470 k2 


50 mV-20 V 
470K0 


Kimenő teljesítmény 4 ohmon 
080 W 


Kb. 2.5 W 
6 V-nál 


100-130 V, 

200—240 V AC. 

(50 Hz, 60 Hz) 
Z124.R1 hálózati táp- 
egység, akkumulátor, 
szárazelemek vagy 
autóakkumulátor 


2x080W 


kb. 3 W 
6 V-nál 


2x080W 


Kb. 3 W 
6 V-nál 


Teljesítményfelvétel 


285x10x23,5 cm 


36 kg 38kg 
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Sokoldalú videojelszűrő 
H—SAT-tól 


A H-SAT (Home Satelíte Systems) által 
gyártott ,magic key" (varázskulcs) 
fantázinevű kis készülék — típusjele 
MK7 - alkalmas szinkronjelhiányos, fá- 
zisforgatott félképek és sorok ,regene- 
rálására", minőségének javítására, és 
ily módon a kép nézhetővé tételére. Mi 
több, mikroprocesszoros vezérlésének 
köszönhetően az Mk7 képes a kódolt 
(pontosaban  ,scramblerezett", azaz 
fedő kóddal sugárzott)  Teleclub, 
RTL-4 és FILMNET Astra ASTRA-prog- 
ramok dekódolására. 


gyártó 1 év garanciát ad. A garancia 
természetesen nem terjed ki a működ- 
tető szoftverre, ill. az említett progra- 
mok sugárzási rendszerére, amelyet a 
műsorszolgáltató bármikor megváltoz- 
tathat! 

A készülék olyan csatlakozókkal van 
ellátva (I. a hátlapot) és olyan kábelek 
kaphatók hozzá, hogy a régebbi (kon- 
vencionális) és a legkorszerűbb (15-pó- 
lusú  dekódercsatlakozóval felszerelt) 
műholdvevőkhöz is csatlakoztatható. 
Ábráink az előlapot, a hátlapot és az 


A videojelszűrő (descrambler) áram- említett kétféle csatlakoztatást szemlélte- 
körei, azaz a hardver műkdésére a tik. 


Műszaki adatok 


Tápfeszültség 12 V/ 400 mA egyenfesz. 
Csatlakozók 1XRCA, 3xDIN 6P AV 
Elfogatási idő max. 14 s 
Kapcsolófeszültség beállítható 
Deemtázis beállítható 
Polaritás st" — tüske, ,—" — ház 
Bemeneti szint 1V, ,/75 ohm 
Üzemmódok a) automata/kézi 
b) .07 — aut, 9 V — fix 9 V 
0) kf — CCIR be" 


HOME SATELLITE SYSTEMS Co. Ltd. 


1032 Budapest, P.O.B. 170. 


VIDEOMŰSOR-SZERKESZTŐI 
LENT ZANA 


[LETELT TAL LENA ANYAG ET TET 
indit, amelynek célja a video sokoldalú felhasználásának el- 
Sajátítása. A tanfolyam sikeres elvégzése után kiállított bizo- 
nyítvány munkaköri szakképzettséget igazol a 17/1990. (XII. 
20.) MKM rendelet 18. §-a alapján. 

Az évek óta kialakított képzési tematika alapvetően a vide- 
otechnikára (műszaki és gyakorlati ismeretek) és vizuális 
nyelvre tagolódik, ehhez társul a filmtörténet. A hallgatóknak 


a tanfolyam végén a három tárgykörben letett sikeres vizsga 
AAL TAK TÁTT ETT ETTE STILSYA LATTA 


Szívesen fogadjuk budapesti és vidéki egyéni érdeklődők, 
illetve vállalatok, intézmények által delegált — legalább kö- 
zépfokú végzettséggel rendelkező — dolgozók jelentkezését, 
CLA GUL NET TT SY ANTAL SE ANTON 118 
tokában sokat segíthetnek a vállalat dokumentációs, oktatói 
és pályaválasztási tevékenységében. 





A tanfolyam időtartama: 1992. április1992. november. 
(25 héten át hetente egy alkalom- 
mal 8 óra, júliusban, augusztusban 
nyári szünet) 


Részvételi díj: 12 000 forint (a Szövetség tagjainak 10 000). 
Jelentkezési és befizetési határidő: 1992. április 20. 

[AAN ÁÁ a nd LT HE 
ót, jelentkezési lapot és befizetési csekket kapnak. 
























































Magyar Független Film és Video Szövetség 
LEZZZANL Una 
1158 Budapest, Doktor S. u. 45. Tel.: 272-2206 
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ISDN — a jövő kommunikációs hálózata ? 


A A LEGÚJABB technikákat és el- 

járásokat egy új koncepció sze- 
rint vizsgáljuk, magunk is eljuthatunk 
annak a távközlési hálózatnak a gon- 
dolatához, amelynek jó esélye van ar- 
ra, hogy a következő 100 évben a fej- 
lett társadalmak infrastruktúrájának 
gerincét képezze. Ezt a koncepciót 
manapság világszerte ISDN néven is- 
merik és terjesztik. 

Az ISDN (Integrated Services Digital 
Network — digitális hálózat integrált 
szolgáltatásokkal) egy olyan digitális 
hálózat, amely új eljárások alkalma- 
zásával képes egyetlen telefonvona- 
lon, egyidejűleg  beszéd-, kép- és 
adatátviteli összeköttetést létesíteni az 


1. ábra. Mi az ISDN? 


A hálózat digitalizálása 
és integrült szolgáltatások 


















INS 
szolgáltatások 


előfizetővel. .ISDN-rendszereket  elő- 
ször európai országokban telepítet- 
tek, így Franciaországban és az ak- 
kori Nyugat-Németországban, majd 
ezután az USA-ban és Japánban is 
(1. ábra). 

Az ISDN-hálózat alkalmazása ese- 
tén nincs szükség arra, hogy a felso- 
rolt különféle szolgáltatások mind- 
egyikéhez külön-külön átviteli vonalat 
(telefonvonalat, — telexvonalat stb.) 
építsünk ki. A többféle távközlési szol- 
gáltatás egyetlen közös vonalvégző- 
désen keresztül hozzáférhető. Lehet- 
séges az is, hogy egy meghatározott 
vonalvégződést (terminált) lekapcsol- 
junk a vonalról és egyszerűen áthe- 
lyezzük egy másik helyszínre. Ha kü- 
lönböző helyeken (munkahelyen, la- 
kásban stb.) ,digitális végződések" 
vannak felszerelve, a felhasználó a 
távközlési terminálokat bárhol és bár- 
mikor használhatja (ezek között). 
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Az ISDN-hálózatban az egyes előfi- 
zetők közötti átvitelre digitális techni- 
kát alkalmaznak, ez -lehetővé teszi 
azt, hogy a számítógépes adatok, az 
elektronikus levelezés és a beszéd át- 
vitele mind ugyanazon a vonalon tör- 
ténjen. 


Az átvitel sebessége 


Az analóg adatátviteli összeköttetések 
manapság általában ún. ,bérelt vo- 
nalakon" épülnek fel, mert a szoká- 
sos telefonvonalakat használják erre 
a célra. A létező telefonhálózat vona- 
lai 344 kHz sávszélességű analóg je- 
lek átvitelére vannak méretezve, ez 
azt jelenti, hogy az adatátvitel sebes- 
sége mindössze 1200 bps (baud), 
vagyis 1,2 kbps. 

A bps- (baud-) érték a másodper- 
cenként átvitt bitek számát jelenti. 
Egy digitális hálózatban pl. két 64 
kbps kapacitású  beszédcsatornát 
szoktak integrálni egy 16 kbps kapa- 
citású adatcsatornával. A 64 kbps 
messze nagyobb kapacitás, mint ami 
a szokásos nyilvános átviteli hálóza- 
tokban rendelkezésre áll, és ez csak 


2. ábra. ISDN-hálózat 


I. réÉsSZ 


egy nagy sebességű digitális adathá- 
lózaton keresztül valósítható meg. 

Amennyiben ez az adathálózat a 
jövendő  infrastruktúrájaként kiépül, 
egyetlen adatátviteli szolgáltatással 
megoldható a beszéd-, adat- és kép- 
jelek átvitele (2. ábra). 


A digitális adatátvitel előnyei 


A mindennap használatos telefonunk 
analóg jelátvitelre épül, amelyben a 
beszéd rezgései folytonosan változó 
elektromos jellé alakulnak át. Ennek 
az átviteli eljárásnak az a hátránya, 
hogy az analóg jeltől nehéz elválasz- 
tani a nagy távolságú átvitel során 
rárakódott zajt és torzítást. Ennek kö- 
vetkeztében az átvitel minősége rom- 
lik. Ráadásul az információ átviteli 
sebessége is korlátozott, mivel a ma- 
napság használatos hálózat vonalai- 
nak adatátviteli sávszélességét a 
nemzetközi egyezmények 4 kHz-ben 
határozták meg. Digitális átviteli 
eljárásnál az ,egyesek" és ,nullák" 
kombinációját tartalmazó jelet  vi- 
szünk át. Ezeket az egyszerű jeleket 
ugyancsak egyszerű eszközökkel le- 
het elektromosan feldolgozni, és a 
zajt is egyszerűen le lehet róla vá- 
lasztani. 


Távközlési 
műhold 


Előfizetői 
csatlakozások 


Megjelenitó 


sz Digitális 


Megjelenitő 


Előfizetői 
csatlakozások 


, tavközlési £ 


egyseg 


Adategység 


egység 
ISDN hálózat 


egység 


Adategység 


Optikai 
szal 


Mozgó tűvközlés 





Digitális telefon 


Az emberi hangot a digitális telefon- 
ban ugyancsak digitális, egyesekből 
és nullákból álló jel alakjában továb- 
bítják. Ezt a kódolt jelet a vételi olda- 
lon  visszaalakítják  beszédhanggá. 
A kódolt jelek miatt nehéz dolog a te- 
lefonvonalak lehallgatása. A korszerű 
technika nagymértékű tarifacsökken- 
tésre fog vezetni. 

Ezen túlmenően egyetlen adatátvi- 
teli vezeték ún. időosztással számos 
összeköttetést létesíthet. Az ilyen átvi- 
telt nevezik időosztásos multiplex át- 
vitelnek, ami a digitális átviteltechni- 
kával könnyen megvalósítható. Ebben 
a rendszerben az emberi hangot be- 
szédanalízisnek és szintetikus kódo- 
lásnak vetik alá, majd ezután csupán 
a beszédjel jellemző részeit viszik át. 
Így lehetővé válik, hogy egyetlen tele- 
fonáramkör négy vonalat is kiszolgál- 
jon. Emellett a központ is tárolhat in- 
formációkat, amit később továbbít a 
fogadó fél felé, amikor az már befe- 
jezte az éppen folytatott másik be- 
szélgetését, vagy az információ egy- 
szerre akár több fogadó félhez is el- 
juthat. 

Az  adatátvitel-technikában széles 
körben alkalmazzák a csomagkapcso- 
lásnak nevezett igen hatékony eljárást. 
Ez a módszer az információt adott 
hosszúságú darabokra vagdalja szét, 
ezeket azonosítóval látja el, majd eze- 
ket a csomagokat továbbítja egymás 
után. Természetesen mindez digitális 
eljárással történik. 


A PCM-eljárás 


A beszédrezgések természetüknél fog- 
va analóg információt képviselnek. Ah- 
hoz, hogy digitális eljárással közvetít- 
hessük őket, az analóg beszédjelet 
először át kell alakítanunk digitális je- 
lekké. A jelenleg ismert legjobb átala- 
kítás a PCM (Pulse Code Modulation 
— impulzuskód-moduláció). Ennek el- 
vét mutatja be a 3. ábra. Az integrált 
áramkörök gyártásának és a digitális 
áramkörtechnikának a legújabb ered- 
ményei kövezik ki az ISDN-technológia 
elterjedésének útját. Várható, hogy el- 
terjedése rohamos lesz. 

Az analóg jeleket három fázisban 
alakítják . PCM-jelekké.  Beszédátvitel 
esetén a beszédjelet először adott idő- 
közönként letapogatják, vagyis ezek- 
ben az időpontokban megmérik az 
amplitúdóját. A második lépésben az 
amplitúdókat megfelelő méretű , szeg- 
mensekre" osztják és megállapítják a 
vizsgált amplitúdó szegmenseinek a 
számát. Az így kapott számokból az- 
tán előállítják az impulzuskombináció- 
ból álló kódolt jelet. Ezt a három áta- 
lakítási fázist szemlélteti a 3. ábra. 
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T 
3. ábra. A PCM alapelve 


Mintavételezés 


A mintavételezés során megmérik az 
analóg jel amplitúdóját adott sűrűsé- 
gű  időpontsorozatban (egymástól 
T időnyire). A mért értékek bármilyen 
értéket felvehetnek, ami a kiinduló 
analóg jelnek megfelel. 


Kvantálás 


A kvantálás során az előbbi amplitú- 
dóértékeket egy meghatározott érték- 
sorozat megfelelő értékére kerekítik. 


Kódolás 


A kódolás során a kvantált amplitú- 
dóértékeket bináris, nullákból és 
egyesekből álló számokká alakítják, 
ezek sorozata bináris impulzussoro- 
zatot alkot. 

A felsorolt három átalakítási fázis 
után az analóg jel átalakul digitális 
jellé. Ha ezt az elvet telefonjelekre al- 
kalmazzuk, a kiinduló  beszédjelet 


1/8000 másodpercenként (125 Hs-on- 
ként) mintavételezzük, és a digitális 
átvitel számára kvantálás útján O-tól 
256-ig terjedő számokká alakítjuk, 
amelyeket aztán külön-külön nyolc 
bites bináris alakra hozunk. 


Kompressziós technika 


Az ISDN technika egyik alapja a 64 
kbps kapacitású átviteli csatorna. Er- 
re szükség is van a digitális beszéd- 
átvitelhez. Ha azonban ezt a kapaci- 
tást elfelezzük (32 kbps), vagy elne- 
gyedeljük (16 kbps), az adott telefon- 
vonalat kétszeresen, vagy négyszere- 
sen is kihasználhatjuk. Az adatátviteli 
üzletben érdekelt számos cég világ- 
szerte arra törekszik manapság, hogy 
ezt a kompressziót megvalósítsa. 

A mintavételezési gyakoriságnak el- 
vileg is legalább kétszer akkorának 
kell lennie, mint a beszédjelben elő- 
forduló legnagyobb frekvenciájú ösz- 
szetevő, ezért rendszerint 8000 mintát 
vesznek másodpercenként, vagyis az 
analóg jel amplitúdóját ennyiszer mé- 
rik meg, és minden mért értéket egy 
nyolc bites kódszóvá alakítanak. Eb- 
ből adódik, hogy 8 x 8000—64 kbitet 
kell átvinni másodpercenként. Ezt kel- 
lene tehát lecsökkenteni 32 kbps-ra, 
vagy netán 16 kbps-ra, mégpedig 
anélkül, hogy a  hangminőségben 
számottevő romlást észlelnénk. 

A tényleges beszédfeldolgozáshoz 
digitális jelfeldolgozó egységeket (Di- 
gital Signal Processor — DSP) hasz- 
nálnak. Egy ilyen gyors feldolgozást 
javasolt a CCITT-nek a japán NTT és 
az amerikai AT8T, ami aztán 1984- 
ben a G721 szabványban öltött testet. 

A beszédjelnek 16 kbps-ra kompri- 
málására is kidolgoztak eljárásokat a 
vezető távközlési világcégek, mint a 
japán NTT, KDD, NEC és Fujitsu, va- 
lamint az amerikai Bell Laboratories 
és az IBM franciaországi leányvállala- 
ta. Ezeket az eljárásokat a CCITT 
1992-es ajánlásai fogják tükrözni. 


Az ISDN alkalmazásának perspektívái 


Az ISDN-hálózatok kiépítése számos 
fejlettebb országban folyamatban van. 
Két alapvető irányban indult meg a 
fejlesztés, az országokon belül és a 
nemzetközi távközlési hálózatokban. 
Az ISDN-rendszerek ma még gyermek- 
korukat élik, a távközlési hálózatok 
fejlődése azonban elősegíti, hogy már 
a közeli jövőben tért hódítsanak. Ja- 
pánban például az NTT amellett, hogy 
belföldi  ISDN-szolgáltatásokat nyújt, 
fejleszt, és nemsokára eléri, hogy a 
főbb nagyvárosok mind bekapcsolód- 
nak a hálózatba, erőteljesen fejleszti 


az USA-val és Nagy-Britanniával közös 
ISDN-hálózatokat is. 


Meglévő hálózatok átalakítása 
ISDN hálózattá 


Mint már láttuk, az ISDN digitális alak- 
ban továbbítja a jeleket. A digitális há- 
lózatok lényegesen több információt 
képesek átvinni, mint a megszokott, 
analóg távközlési hálózatok. Az ISDN 
szinte korlátlan lehetőségeket nyújt a 
vizuális információ, mint pl. karakte- 
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rek, állóképek és különféle videoképek 
cseréjére. A távközléstechnika és az 
alapvető infrastruktúra rohamos fejlődé- 
se hatására a távközlés valószínűleg 
olyan területekre és módszerekre is kiter- 
jed majd, amelyeket korábban el sem 
tudtunk képzelni. 

A különféle ISDN-terminálok széles kö- 
re a legkülönbözőbb információfeldolgo- 
zó szolgáltatásokat teszi lehetővé, a digi- 
tális telefontól a különféle karakteres és 
képfeldolgozó rendszerekig és hálózato- 
kig. A felhasználó intézmények vagy ma- 
gánszemélyek tv, telefax és telefonszol- 
gáltatásokat nyújtó terminált üzemeltet- 
hetnek a rendszerben. Különleges szol- 
gáltatások is lehetségesek, mint pl. a táv- 
vásárlás (home shopping) és távbank- 
szolgáltatás (home banking). Az ilyen 
rendszer jelentősen megkönnyítheti a 
mindennapi életet. 


Lakóhelyi szolgáltatások 


A távbankszolgáltatások módja az, hogy 
a távközlési hálózat — kérésre — összeköti 
az előfizető lakásán elhelyezett terminált 
a bank számítógépével, így a felhasználó 
különféle banki tranzakciókat kezdemé- 
nyezhet pusztán a terminál kezelésével. 
Ezzel időt takaríthat meg, mivel nem kell 
bemennie a bankba. Laza településszer- 
kezetű környéken ez nagy előny. 

A távbevásárló rendszerek eljuttatják a 
pl. lakásra kihelyezett terminálra az áru- 
házak és szupermarketek információit. 
Az előfizető a lakása elhagyása nélkül is 
rendelhet különböző áruféléket, majd az 
előbb említett távbankszolgáltatás útján 


4. ábra. Lakóhelyi ISDN szolgáltatások 


Átjátszó műhold 
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Távvásárlás tv segítségével 


fizethet is az áruért. Az ilyen rendszerrel 
akár éjszaka is be lehet vásárolni. 

Néhány vezető kereskedő cég arra 
számít, hogy ezt a fajta távvásárlást a 
közönség nagy lelkesedéssel fogja fo- 
gadni, ezért máris együttműködésbe 
kezdtek bankokkal és távközlési vállala- 
tokkal. A rendszer valóban alkalmat kí- 
nál az adott kereskedő cég, a bank és a 
távközlési szolgáltató vállalat együttes 
fellépésére, mivel az egész tranzakciót 
automatikusan le tudja bonyolítani. A 4. 
ábrán egy ilyen jövőbeli rendszerre lát- 
hatunk egy fiktív példát, amely az említet- 
teken kívül tartalmaz még biztonsági, ok- 
tatási, egészségügyi és fogyasztásmérési 
távszolgáltatást is. 


Telefax 


A telefax készülékek, amelyek képeket és 
iratokat továbbítanak a szokásos tele- 
fonvonalakon, az ügyvitelgépesítés alap- 
vető eszközei, így már megszokott hasz- 
nálati tárgyak napjaink irodáiban is. 
A küldő fél csak feltárcsázza a címzett 
telefonszámát és behelyezi a gépbe a 
küldendő dokumentumot. A címzett ké- 
szülékéből az adó oldali dokumentum 
másolata jön ki (ezért szokásos a , táv- 
másoló" elnevezés is). A készülékek digi- 
tális feldolgozó elektronikája a képinfor- 
mációt megfelelően tömöríti, és ezzel je- 
lentősen meggyorsítja az átvitelt. 
Hasonló szolgáltatásokból áll az elekt- 
ronikus posta. A küldő fél postai anyagot 
továbbít a gyors telefax eljárással, ezzel 
kiküszöböli a postahivatalok közötti ke- 
zelési és átszállítási költségeket, és emel- 


azzű 


lett a küldemény még aznap eljut a cím- 
zetthez. A jövőben várható az ilyen átvi- 
teli vonalak és rendszerek szaporodása, 
amelyek komplett háztól-házig posta- 
szolgáltatásra is alkalmasak lesznek. 


Távközlési műholdak 
az ISDN-rendszerekben 


Az ISDN-rendszerekben a műholdas táv- 
közlési rendszerek is fontos szerepet ját- 
szanak. Mint a 4. ábrán látható, részük van 
abban, hogy a telefonhálózatokat digitális 
rendszerűvé kell átalakítanunk. A műhol- 
dak pályára állítása elindíthatja a digitális 
telefonhálózatok gyakorlati alkalmazását. 
A műholdon átjátszó adókat, úgynevezett 
transzpondereket helyeznek el, ezek lénye- 
gében a földi, vezeték nélküli távközlési 
átjátszó állomások űrbeli megfelelői. Noha 
a rendkívül nagy áthidalt távolságok miatt 
a műholdas átviteltechnikai rendszerek tel- 
jesen eltérnek a megszokott földi mikrohul- 
lámú rádiórelé rendszerektől, lényegében 
mindkettő ugyanolyan rádiótávközlési 
rendszer: a műhold a Földről kapott rádió- 
jeleket sugározza vissza a Földre. 

A műholdas távközlésnek két alapvető 
jellemzője van: a rendszerben rendkívül 
nagyok az áthidalt távolságok, és az 
adóteljesítmény viszonylag kis értékre 
korlátozott, mivel a műhold össztömege 
sem lehet akármekkora. Ezért a földi ve- 
vőállomásra csak gyenge jelek érkeznek, 
tehát kiszajú vevőkészülékekre és nagy- 
méretű antennákra van szükség. A mű- 
holdas rendszerek frekvenciamodulációt 
(FM) és impulzuskód-modulációt (PCM) 
alkalmaznak. 


Lakóhelyi vevőantenna 


Digitális telefon 


./Fénykábel 


szolgáltatások 
Távbankszolgáltatások 


Bank Légitársaság 


Különféle helyfoglalási 


Játékvezetés 


Biztonsági szolgáltatások 


Fogyasztásmérők 
távleolvasása 


Biztonsági 
szolgáltató 
tarsasag 


Gázművek, 
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Jönéhany év elteltével 


Képtelefon 
TV- telefon 


ölel 


A szabványosított szolgáltatások megjelenésének ideje 


Termináladapter 
Telefon 


d 1 

Számítógép alapú tűvközlési terminál ] 1 
Csomagkapcsolású primer csoport interfés; 

( Telefax (G4 tipusú fakszimile) 


Telefon-forditas 


Szélessávú szolgáltatások 


Gépi forditas 


1 st : 
Korszerű információhordozó 
átalakítása 


Szines telefax 
V 
Képvideo 


Könytarrendszer 


-" Kevert üzemmódú rendszerekl 
p7k A virás (pl. vázlat) J 
Hg Távkonferencia-rendszerek 
Elektronikus postarendszer, MHS 1988 


Kíváló minőségű telefon ! 
Kis bitsebességű hang 


Teletext 
Jónéhány év elteltével 





Az igények növekedésének időszaka 


5. ábra. Az ISDN hálózat jelene és jövője 


A műholdas rendszer költségei is kedve- 
zőbben alakulnak, mivel nem függenek az 
áthidalt földi távolságtól. Az összköltség 
manapság még tetemes, mert a műholdak 
felbocsátása nem olcsó mulatság, de a mű- 
szaki fejlődés ezt a jövőben jelentősen 
csökkentheti, 


A távközlési technikák 
fejlődési arányai 


Az 5. ábrán a hosszú távú elképzeléseket 
szemléltetjük, a teljes hálózatlépésről lépés- 
re való kiépítésére. Alapgondolata a meglé- 
vő hagyományos hálózat átalakítása digi- 
tális hálózattá, Egy ilyen átállás a számlá- 
zás alapelveit is megváltoztatja. 

A telefontársaságok manapság az áthi- 
dalt távolság alapján számláznak, na- 
gyobb távolságon többet kell fizetni ugyan- 
azért a szolgáltatásért. A jövőben a társasá- 
gok az átvitt információ mennyisége alap- 
ján fognak számlázni, ami egységes tarifa- 
rendszer alapja lehet. 

Ennek a célnak az elérésére a távközlési 
vállalatok nagy kapacitású műholdas és 
fénykábeles rendszereket, meg szuper- 
gyors, nagy kapacitású digitális informá- 
cióátviteli rendszereket építenek ki. 


Köpeny Mag 


Fény 


6. ábra. A fény terjedése fénykábelben 





Fénytávközlés ISDN-rendszerekben 
Fénykábelek 


A fénykábelek (optikai szálak) nagy meny- 
nyiségű információ továbbítására alkalma- 
sak. Mint az a 6. ábrán látható, a fénykábel 
egy különleges üvegből húzott vékony szál, 
amely a teljes fényvisszaverődés (a fénytö- 
rés különleges esete) alapján működik. 
Mindegyik üvegszál egy-egy fénysugarat 
tartalmaz, mint egy belülről kivilágított ala- 
gút. A szál keresztmetszetének két egymás- 
tól jól elkülönülő része van. A központi szál, 
amelyben a fény halad, a mag. Ezt egy külső 
köpeny (ugyancsak üveg!) veszi körül, 
amelynek törésmutatója eltér a magétól. 
Ennek hatására a fénysugár nem tud kilép- 
ni a magból, mert a köpeny határrétegéről 
teljes mértékben visszaverődik a mag belse- 
jébe. Az ábrában a fényvezető szálban ter- 
jedő fény útját is feltüntettük. 

A fény természetes körülmények között a 
tér minden irányában terjed, az optikai táv- 
közlésben azonban a fénykábel egy jól 
meghatározott pályán vezeti, így alkalmas- 
sá válik információ továbbítására. 

Az analóg jelek digitális kódolása és a 
perifériák rohamosan fejlődtek az utóbbi 
időben. Ez tette lehetővé gyors működésű 
digitális hálózatok kialakítását. A fényká- 
bel kitűnő közvetítő közeg, előnyei a kis 
veszteség, kis súly, nagy sávszélesség és 
az elektromágneses hatásokra való érzé- 
ketlenség. 

Kis veszteség: A hagyományos távköz- 
lési . kábelhálózatokban átlagosan 
1,5 km-enként kell beiktatni vonalerősítőt 
az átviteli veszteségek kiegyenlítésére. 
A fénykábeles összeköttetésekben ma- 


napság már csak 20... 30 km-enként szük- 
séges ismétlő erősítő. 

Kis átmérő, kis súly: Az emberi hajszálé- 
hoz hasonló szálátmérőkből adódóan (kb. 
0,125 mm!) a távközlési szolgáltató cégek 
nagy sűrűségben nyalábolhatják össze az 
áramköröket, így hatezer összeköttetéstis lé- 
tesíthetnek nagy átviteli sebesség mellett. 
A fénykábelek sokkal kisebb súlyúak, mint a 
rézből készült koaxiális kábelek, nem beszél- 
ve arról, hogy az értékes réz helyett a sokkal 
nagyobb mennyiségben rendelkezésre álló 
üvegből (kvarchomokból!) készülnek. 

Nagy sávszélesség: A fénykábelek kb. 1 
vábbítanak, mint a hagyományos rézveze- 
tékek, ezért az abszolút sávszélesség is 
nagyságrendekkel nagyobb. 

Zavarérzéketlenség: A hagyományos 
távközlési rézvezetékek hajlamosak elekt- 
romágneses zavarójelek , felszedésére" , 
Ezekre a fénykábelek elvileg is érzéketlenek. 


Fénykábeles információátvitel 


Miközben nem vastagabbak az emberi haj- 
szálnál, az üvegből készült optikai szálak 
mintegy 3000...30 0000-szer annyi informá- 
ciót továbbítanak, mint a hagyományos te- 
lefonvezetékek. A fénykábelek kisebb mére- 
tei és nagyobb kapacitása lényegesen hoz- 
zájárul majd az olcsóbb távközlési hálózat 
kialakításához. 

A fénykábelen kívül más információátvi- 
teli módszerek is használnak fényt. A térbeli 
optikai átvitel során az adatátvitel a térbe 
kisugárzott fény útján történik. Az , optikai 
átvitel" kifejezésen azonban az utóbbi idő- 
ben szinte kizárólag a fénykábeles techni- 
kát értik. 

Afénykábeles távközlés terjedésének há- 
rom fő oka van: a zavarérzéketlenség, az 
alacsony költség, és az utóbbi időben ezen 
a területen bekövetkezett rendkívül roha- 
mosfejlődés. Említettük már, hogy a fényká- 
belkis csillapítással nagy sávszélességű in- 
formációt továbbít és érzéketlen az induktív 
zavarokra, amilyen pl. a villámok elektro- 
mágnesestere. A tervezés és gyártás tökéle- 
tesedésével az optikai átalakítók és a fény- 
kábel segítségével az információ nagyobb 
megbízhatósággal és olcsóbban továbbít- 
ható, mint a hagyományos úton. Az üveg- 
szálak csatlakoztatása, lefektetése, vala- 
mint az optikai mérőműszerek területén 
elért legújabb eredmények mind fokozzák 
ennek azeljárásnak avonzó tulajdonságait 
és széles körű elterjedését. 

Az elért eredmények lapján már lehető- 
ség van többfrekvenciás adásra az optikai 
tartományban. Ugyanabba az üvegszálba 
több, különböző hullámhosszúságú fényje- 
let táplálnak be, ami az átvitel hatékonysá- 
gát megtöbbszörözi, Az optikai átávitelben 
mindeddig a digitális időosztásos rendsze- 
rek bizonyultak a leghatékonyabbaknak 
nagy mennyiségű információ átvitelére. Az 
optikai  hullámsávban is megvalósított 
többífrekvenciás eljárások segítségével 
ugyanazon az üvegszálon az eddigi infor- 
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mációmennyiség többszörösét lehet egyi- 
dejűleg átvinni. A rendkívül nagy átviteli ka- 
pacitás az optikai távközlés elterjedésének 
legfőbb oka. 


A fénytávközlés 


Egytöbbszörös, kétirányú átviteli kábel váz- 
latát mutatja be a 7. ábra. A fénykibocsátó 
és -érzékelő eszközök az átalakító elemek a 
fénykábeles és a hagyományos elektromos 
hálózatrészek között. A vázolt rendszer 
fénykibocsátó . elemként  fénydiódákat 
(LED) és félvezető lézerdiódákat, fényérzé- 
kelőként pdig PIN fotodiódákat és lavina fo- 
todiódákat alkalmaz. 

A LED-ek alkalmazásával meglehetősen 
egyszerű a kibocsátott fény hullámhosszá- 
nak megválasztása, ami a többszörös hul- 
lámhosszúságú átvitelt igen megkönnyíti. 
A lézerdiódákkal a 0,8...1,3 um sávban ala- 
kítható ki nagyobb távú összeköttetésre al- 
kalmas fényforrás. 

Afény érzékelésére a PIN és a lavina foto- 


Optikai csatlakozó 
(készülékoldati) Fényadó 
Elektromoszoptikai 

átalakítás 

(E/0) 


Fényvevő 


/ 10/E) 
Optikai/elektromos Elektromos/optikai 
átalakítás úg ee átalakítás 
10/E) (€/0) 


Optikai csatlakozó 
(kábelvégi) 


Fényvezető szál 
(különleges műanyag) — Fényvevő 


Optikai/elektromos 
átalakítás 


Fényadó 





Fényadó/vevő rész 


7. ábra. A fénytávközlés átviteli rendszere 





diódák használatosak mind az 1 um-nél 
nagyobb hullámhosszú, mind a látható 
fénytartományban. Az említett fényforrások 
és érzékelők a fénykábeles összeköttetések 
kulcselemei. 

A fénykábeles összeköttetések jelenleg 
főleg a nyalábolt , trunk" átvitelre használa- 
tosak, és ott gazdaságos megoldást jelen- 
tenek. Mivel a fényvezető üvegszálak egyedi 


Fénykábel és csatlakozói 


Fényadó/vevő rész 


előfizetőkhöz való eljuttatása ma még igen 
drága, ezért gyakorlatilag nem is használa- 
tos. A fejlődés során azonban mindvégig a 
költségek csökkenése volt tapasztalható, 
ezért talán nem lehetetlen, hogy a jövőben 
az üvegszálak egészen az előfizetőkig ve- 
zetnek majd. 
(Folytatása következik) 
[Forrás: JEI, 91/12., 92/1.] 
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A, ASTRA műholdak üzemeltetője 


(a SES) az 1992. január 9-én tartott sajtó- 
konferenciáján bejelentette, hogy az 
ASTRA 1D műhold előállításával a kali- 
forniai , Hughes Aircraft Company" cé- 
get bízzák meg. Mint ismeretes, ez a cég 
készíti el az ASTRA 1C-t is, és már meg 
is kezdték az ASTRA ID előállításának 
előkészítési munkálatait. 

Az ASTRA ID-t egy Ariane hordozó- 
rakéta fogja 1994-ben pályára állítani. 
A műhold a 19,2 "-os keleti pozícióra lesz 
telepítve, tehát ugyanoda, ahol az AST- 
RA IA és ASTRA 1B műholdak már 
jelenleg is üzemelnek, és ahol addigra már 
az ASTRA IC is telepítve lesz (1993-ban). 

Az eredeti (1990-ben közzétett) elképze- 
lések szerint az ASTRA ID feladata az 
lett volna, hogy az ASTRA IB és az AST- 
RA IC biztonsági tartalékának képzése 
mellett két további transzponder felhasz- 
nálásával űrtávközlési szolgáltatásokat 
biztosítson a 10,7...10,95 GHz-es frekven- 
ciatartományban, további négy szimultán 
üzemeltethető transzponderének felhasz- 
nálásával pedig HDTV-programok átvi- 
telére nyújtson lehetőséget a 11,7...12,5 
GHz-es (DBS) frekvenciasávban. 

Az azóta eltelt időszak alatt az eredeti 
elképzeléseket jelentősen kibővítették. 
Most már az előzőleg pályára állított há- 
rom ASTRA műhold 48 aktív transzpon- 
deréről sugárzott műsorok számára fog- 
nak biztonsági tartalékot képezni. (Ez 
azt jelenti, hogy az ASTRA-ra irányított 
antennákkal még abban a teljesen való- 
színűtlen esetben is folyamatosan biztosí- 
tani lehet majd valamennyi műsor véte- 
lét, ha a három első műhold közül vala- 
melyik teljes egészében működésképte- 
lenné válik. Bármelyik transzponder ki- 
válása esetén a tartalékcsatorna üzembe 


MŰHOLDVÉTEL ÉS KÁBELTELEVÍZIÓ 


HÍREK 


állítása — változatlan  frekvenciatarto- 
mányban gondoskodik a kimaradt mű- 
sorok pótlásáról, aminek következtében 
a nézők millióinak nem kell a műholdve- 
vő beltéri egységet újra beállítani. Mind- 
ez igen magas színvonalú vételi biztonsá- 
got nyújt, hiszen a nézők számára még 
egy ilyen súlyos meghibásodás is szinte 
észrevétlen maradhat.) 

Az új koncepció szerint a HDTV-adások 
sugárzásának lehetőségei is bővülni fog- 
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nak : a ASTRA ID 18 HDTV-kompatibi- 
lis transzponderrel fog rendelkezni (szem- 
ben az eredetileg tervezett 4 HDTV- 
kompatibilis  transzponderrel), amelyek 
vagy a BSS-, vagy pedig az FSS-sávban 
fognak tudni műsorokat sugározni. 

A 19,2"-os keleti pályapozícióból tehát 
az ASTRA IA, IB és 1C normál tv- 
műsorai és az ASTRA ID HDTV-műso- 
rai (megfelelő berendezéssel) egyaránt 
vehetők lesznek — egyetlen 60 cm átmérő- 
jű antennával. 

Dr. Pierre Meyrat, a SES vezérigazgató- 
jának véleménye szerint az ASTRA ID a 


Az ASTRA 1C és 1D legfontosabb műszaki paraméterei 


Indítási Startolási hely Kourou (Francia-Guayana) Kourou (Francia-Guayana) 
adatok 
L Starttömeg. kg sas 2760 S] 


Várható élettartam 





Aktív transzponderek száma] 
Névleges EIRP?, dBWV elana ammálzáá na 
Csatomakapaotás Zeta LT EZTEZTS] 
Transzponder- 
adatok 


(0 Ateljes ASTRA műholdcsalád (1 A, 1B, 1C, 1D) azonos pályapozícióban helyezkedik el, így egyetlen antennabeálíításban 48 tv.műsor vehető majd 
o 18 csatorna számára napfogyatkozás elleni védelem van biztosítva 


a Teljes ,back-up" tartalékkapacitás az ASTRA 1A számára 


(A) Teljes .back-up" tartalékkapacitás az ASTRA 1B vagy 1C számára 
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,, Televíziózás 2000-ben" elnevezésű SES- 
koncepció alapkövének tekinthető. Az 
ASTRA műhold-rendszer által nyújtott 
rendkívül nagy üzembiztonság, és a hosszú 
távra tervezett folyamatos műsorsugárzás 
lehetősége egyrészt kellő biztonságot nyújt 
az egyes műsorcsatornák üzemeltetőinek a 
jövőbeli terveik megvalósítására, másrészt 
pedig a HDTV-rendszerű adások lehetősé- 
gének kibővítése egyúttal azt is jelzi, hogy a 
SES aktív szerepet kíván játszani a HDTV 
európai jövőjének megvalósításában. Az 
ASTRA ID koncepciójának kidolgozása 
bátor és iránymutató lépés a jövő televízió- 
zásához vezető úton. 

Az ASTRA IC és ASTRA ID legfonto- 
sabb műszaki paramétereit a mellékelt táb- 
lázatban foglaltuk össze. 


Rádióműsor transzpondercseréje 


Ez év január 1-jétől az SWF 3 rádióműsor 
sugárzása az ASTRA 1B ARD Eins Plus- 
transzponderéről (11,494 GHz, vízszintes 
polarizáció) történik a 7,38 és 7,56 MHz-es 
hangsegédvivők felhasználásával (sztereó- 
ban). Az átállás nem úgy történt, hogy át- 
menetileg mindkét transzponderről lehetett 
volna venni az SWF 3 rádióműsort, hanem 
átkapcsolásszerűen. Az átállás óta a , régi" 
2. transzponder 7,74 és 7,92 MHz-es hang- 


segédvivői használaton kívül vannak. 
A transzponderváltás következtében az 
SWF 3 olyan műholdvevő tunerrel is vehe- 
tő, amely 7,56 MHz-nél nagyobb frekven- 
ciájúhangsegédvivőn sugárzott rádióműso- 
rok vételére nem alkalmas. 


Két új ASTRA-program 


Február elsejétől két új tv-műsorral gazda- 
godik az ASTRA műholdak műsorválasz- 
téka. Azegyik a TV Asia, másik pediga The 
adult channel (HVC). Egyik műsor sugárzá- 
sa sem a még ki nem használt ASTRA 1B 
csatornáról történik, hanem időmegosztá- 
sos rendszerben közösen fogják az ASTRA 
1B 26-os transzponderét (11,597 GHz, füg- 
gőleges polarizáció) használni a BSkyB The 
comedy channelműsorával. A BSkyB márle 
is rövidítette a The comedy channel műsor- 
idejét. 

A TV Asia Európa első ázsiai tv-műsora. 
Céljaa Nagy-Britanniában élő indiaiak, pa- 
kisztániak, sri lankaiak és bengálok hírmű- 
sorokkalés szórakoztató műsorokkal törté- 
nő ellátása. A TV Asia, a The comedy chan- 
nelhez hasonlóan kódolva sugározza adá- 
sait. Az előfizetést, valamint a SMART- 
kártyák kiadását a BSkyB Előfizetési Köz- 
pontja végzi. Az előfizetési díj előrelátható- 
lag 10 font/hónap (28 DM/hónap). A 9és 14 


óra között sugárzott TV Asia c. tv-műsort a 
Britannia Worldwide Ltd. magánvállalko- 
zás üzemelteti. 

A The adult channel szintén kódolt tv- 
műsor, amelyet 24 és 4 óra között sugároz- 
nak. A felnőtteknek szóló műsor havi előfi- 
zetési díja kb. 45 DM/negyedév. 

Az itt említett új programok táblázatunk- 
ban még nem szerepelnek. 


Interferenciavita az ASTRA 


és az Eutelsat között 


A VIDEOTECHNIKA előző havi számá- 
ban már említést tettünk az ASTRA/SES és 
az Eutelsat között kialakult vitás helyzetről, 
ami abbólered, hogy a 16"-os keleti pozíció- 
ra telepített Eutelsat II-F3 műhold és az 
ASTRA műholdak között mindössze 3,2" a 
távolság, és mivel az ASTRA-vevők Euró- 
pa nagy részén 60-90 cm átmérőjű anten- 
nákkal üzemelnek (amelyeknek viszonylag 
nagy a látószöge), pontatlanul beállított an- 
tennapozíció esetén bizonyos ASTRA csa- 
tornákon zavarok támadhatnak a vételben. 
A zavar forrását az Eutelsat II-F3 műhold 
32...34. és 37. . 39. transzponderei képezik, 
amelyek a 11,45...11,7 GHz-es frekvencia- 
tartományt fogják használni. Ugyanebben 
a  frekvenciatartományban sugározza 


MŰHOLDVEVŐ BERENDEZÉSEKET GYÁRTÓ, FORGALMAZÓ, TELEPÍTŐ VÁLLALATOK, 
SZÖVETKEZETEK, TÁRSASÁGOK, ÜZLETEK 


Az itt megadott alapadatok (név, cím, nyitvatartás, telefon, telex, telefax) közlése 12 000 Ft egy teljes évre, a plusz információk szavanként 
990 Ft-ba kerülnek (szintén egy teljes évre!). Várjuk jelentkezésüket! 
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HEPTA-SATELLITE Kft. 


KT ELECTRONIC KFT. 


RAMOVILL HiFi Áruház 


Bp. XII., Istenhegyi út 29—33. 
Telefon: 155-6566 
Telefax: 155-9449 


Bp., 1165 Jókai Mór u. 4. 
Telefon : 252-1677 
Tel./fax: 163-8823 


Bp., 1089 Diószeghy Sámuel u. 18. 
Telefon: 133-9575, 113-8017 
Telefax: 114-1454 
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Nyitva: hétfő-péntek : 918 
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MultiChannel Kft. 
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Telefon: 129-6472 
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Hirschmann-BHG 
Híradástechnikai Kft. 

Bp., 1131 Rokolya u. 1—13. 
Telefon: 149-7575, Fax: 129-8453 


MELEKTRONIKA 

Majoros László vállalkozó 
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Telefon: 37 körzet 11-406 


SATEX Kft. 

1025 Bp., Attila út 75. 
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PARSAT 

Elektronikai Kft 

2000 Szentendre, 

Szélkerék u. 41. 

Telefon és Fax: 06-26/10-775 
Egyedi és közösségi műholdvevő 
berendezések. 

Telepítőknek és viszonteladók- 
nak egyedi árkedvezmény 


SATSYSTEM Kisáruház 

1148 Bp., Fogarasi út 10-14. 

Tel. : (36-1) 252-3444 

Egyéni, közösségi műholdvevő és AM-mikro 
berendezések árusítása, telepítése 








SINUS Elektronikai Rt. 

6900 Makó, Szegedi út 24. 
Tel./fax: (65)-12-169 
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Budapest IX., Drégely u. 3. 
Telefon: 134-3513 
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Bp. 1148 Fogarasi út 10-14. 
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Telefon/fax: 122-4156 


Teletronic GmbH 

8000 München Goethe str. 52. 
Telefon: 00 49 89 538 9164 
Telefax: 00 49 89 538 9473 








FUBA 
Magyarországi Képviselet 


Telefon : 271-3504 
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Bp. 1165 Veres Péter u, 91. 
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Tel.: 22-27-712, Fax: 22-16-386 
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ugyanis mind a 16 tv-műsorát az ASTRA 
1B is. 

Az Eutelsat-szervezet azzal érvel, hogy ő 
már jóval az ASTRA bejelentése előtt beje- 
lentette igényét a 16 "-os keleti pozícióra és 
a 11,55...11,65 GHz közötti frekvenciatar- 
tományra az Intenational Freguency Re- 
gistration Bordnál, a SES viszont arról pa- 
naszkodik, hogy már 3 éve próbálkoznak 
egyezségre jutni az Eutelsat-szervezettel a 
tv-műsorok sugárzásához használni kívánt 
frekvenciatartományok kérdésében, azon- 
ban mindezidáig eredménytelenül. 





Bár megegyezés a jelek szerint még 
nem született, az Eutelsat II-F3-ról su- 
gárzott első tv-programok beindulásával 
kapcsolatban minden jel arra mutat, 
hogy az Eutelsat inkább csak a jogaira 
akarta felhívni a figyelmet. A már beindí- 
tott 4 tv-műsor közül 3 (Antena 3 TV, 
Tele 5 Espana és Canal Plus Espana; 
mindhárom kódolt, spanyol magánprog- 
ram) ugyanis a 10,95...11,2 GHz-es frek- 
venciatartományt használja, amit az 
ASTRA műholdak közül csak majd az 
1C fog igénybe venni. A műsorok sugár- 





sat 


€ Moduláris felépítés 

€ Programozhatóság 

0 4 vagy 8 KF szétosztás 
€ Összegzett RF kimenet 
€Kimenet 150-300 MHz 
€ Ár: kb. 40 ezer Ft/csat. 


Hirschmann-BHG 
Híradástechnikai Kft. 
1391 Budapest Pf. 235 


(h 
LS [/dss 450 A eg 149-4199 


max. 107 dBuV 


Hirschman 
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149-7969 
149-7575 
129-8453 


Központ 

1131 Budapest XIII., 
Rokolya u. 1-13. 
Gyártelep 

5600 Békéscsaba 
Temetősor 8. 

€2 66-28-789 

€Z 66-24-388 





zása ráadásul ún. , widebeam" (széles 
nyalábú) módusban történik, ami sem- 
milyen veszélyt nem jelent az ASTRA 
műholdak műsoraira nézve. A negyedik, 
a BAe Sportscast program sugárzása pe- 
dig az ASTRA műholdak által nem hasz- 
nált 12,5...12,75 GHz-es frekvenciatar- 
tományban történik. Várhatóan a többi 
transzponder is , widebeam" módusban 
fog üzemelni, így egyelőre úgy tűnik, 
hogy még az említett kedvezőtlen vételi 
körülmények esetén sem kell interferen- 
cia-zavarokkal számolni. 
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Az ASTRA műholdak programkínálata 
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1) Eurocrypt kódolás 2) Payview 3 kódolás 3) Satbox/Nicam kódolás 4) Irdeto kódolás 5) Videocrypt kódolás 6) Nagravision kódolás 7) Videocrypt kódolás 8) Eurocrypt kódolás 9) Videocrypt kódolás 


10) Eurocrypt kódolás 
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e A HDTV perspektívája 

e Kamkorder-újdonságok 

e A műholdvétel néhány problémája 

e A videó hangja (kreatív video) 

e Audioton-Junior Live készülékcsalád 

e A , 100 Hz-es" tv lelke : a video-RAM 
e /2 colos digitális kompozit képrögzítők 
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Értesítjük olvasóinkat, hogy Kenderessy Miklós Mikrohullámú vételtechnika és vevőberendezések c. könyve előreláthatóla ez év II. negyedében 
jelenik meg. Megrendeléseiket továbbra is várjuk a Szerkesztőség címén vagy telefonon (149-6278). 





Az ÚJ VIDEOTECHNIKA Lap- és Könyvkiadó 
Kft. és a Műszaki Könyvkiadó Vállalat közös 
kiadásban kívánja megjelentetni 


Kenderessy Miklós 


Mikrohullámú vételtechnika 
és vevőberendezések 


c. összefoglaló munkáját. A könyv tervezett ára kb. 
980 Ft. Kérjük, hogy a témakör iránt érdeklődő 
vállalatok, intézmények, magánszemélyek 

a VIDEOTECHNIKA Szetkesztőségének címén 
(Bp. 1132, Victor Hugo u. 35.) jelezzék vételi 
szándékukat, ami segít nekünk a végleges 
példányszám megállapításában. 
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. c Digitális tech 
a kamkorderekben 
Kamkorder-újdonságok 


A Hitachi új kamkordertípusai — 


A VIDEOTECHNIKA 92/1. számában megjelent I. részhez 
kapcsolódva most folytassuk a Hitachi újdonságainak az átte- 
kintését. A VM-E15E (1. ábra) , hagyományos" alakú V8-as 
kamkorder. 1/2 colos CCD-je 320 000 pont felbontású. A 40 
mm-es videodobban két amorf videofej van. AE programvezér- 
lésű automatikával rendelkezik. Zoomja nyolcszoros. Beépített 
címgenerátora is van. A , repülő" töltőfej, amely szintén a 
dobban található, tökéletes vágást biztosít. A készülék oldalán 
LCD-s kijelző van, amelyen a különböző kamerabeállítások 
ellenőrizhetők. 

A VM-S83E S-VHS-C rendszerű kamkorder sztereó hifi 
hangú (2. ábra). CCD-je 1/2 colos és 470000 pontból áll. 

rzékenysége, azaz a minimális megvilágítás 5 lux. A beépített 
vágó (Schnitt) komputer tökéletes szerkesztést tesz lehetővé. Ez 
a készülék is AE automatikájú, továbbá van beépített címgene- 
rátora is. Forgó törlőfej biztosítja a jelenetek jobb illesztését. 
Az igazán , forró" piac jelenleg a minikamkorderek vagy ún. 
palmkorderek (tenyérnyi kamkorderek) piaca. (Ezekről a Video c. 


1. Hitachi VM-E15E 


2. Hitachi VM-S83E 
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német magazinból átvett teszt formájában az előző számunk- 
ban közöltünk egy áttekintést. — A szerkesztő.) Erről az üzletről 
a Hitachi sem akart lemaradni. Ilyen sokat , tudó" minikészülé- 
kek a VM-E10E (3. ábra), a hasonló VM-E2IE és VM-E23E 
(4. ábra), valamint a VM-E2SE (5. ábra) típusok. Mint a 
számozásból is sejthető, közülük a , legszerényebb" "a 
VM-EI10E, a legtöbbet tudó pedig a VM-E25E. Ezek árai 
Amerikában 999 dollártól 1299 dollárig terjednek. Valamennyi 
említett minikamkorder V8 rendszerű. A VM-EI0E régebbi 
típus, a cég első minikamkordere. CCD-je még 1/2 colos. Vala- 
mennyi típus képfelvevője 320 000 képpontos felbontású, ami 
a V8 rendszerhez elegendő. A 10E hatszoros mechanikus zoom- 
mal, a 21E szintén hagyományos, de nyolcszoros zoommal 
rendelkezik. A 23E-nek 16-szoros hagyományos zoomja van, 
és ezt a digitális (elektronikus) zoom négyszeresére növeli, így 
összesen 64-szeres , szuperzoom" jön létre. Ilyen zoomja van a 
25E-nek is. A digitális zoom külön-külön működtethető víz- 
szintes és függőleges irányban is, így a , görbe tükör" effektus 
is létrehozható. A 23E és a 25E típusú kamkorderekben digitá- 
lis videoprocesszort alkalmaztak, ez teszi lehetővé a digitális 
zoomot. 16:9 arányú kép felvételére is alkalmasak. A fehér- 
egyensúly állítása AI (mesterséges intelligencia) rendszerű. 
A megvilágítás-automatika AE rendszerű, de kézi beállításra is 
átkapcsolható. A syncron edit funkció megkönnyíti a gyors 
átjátszást. E készülékeknek van címgenerátora is. Valamennyi 
Hitachi minikamkorder hatfokozatú, nagysebességű zárral is 
rendelkezik. Közös vonás a 40 mm-es dob és a két amorf 
videofej is. 

A VM-E35E a cég legtöbbet tudó minikamkordere. Elektro- 
nikája sokban hasonlít a 23E-hez. Miben tud hát többet? Az 


3. Hitachi VM-E10E 


Ő HITACHI 
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4. Hitachi VM-EZ1E (VM-E23E) 


koala telel 


5. Hitachi VM—E25E 


egyik ilyen különlegességet a VIDEOTECHNIKA 92/2. szá- 
mában bemutattuk. A kamkorder két részből áll, melyek egy- 
máshoz képest 90"-kal elfordíthatók. Üzemi állapotban a két 
rész egymásra merőlegesen helyezkedik el. Üzemen kívül a két 
rész egy síkban van, ekkor a kamkorder igen , lapos" lesz és 
könnyen szállítható. A másik különbség, hogy a 25E típushoz 
infravörös távvezérlő is tartozik. Még egy plusz szolgáltatása 
van: sztereó hifi hangfelvételre is alkalmas. 


A Sony új kamkordertípusai 


A Sony újdonságait kezdjük az új Hi8-as típussal, a 
CCD-V800-zal, amely a 6. ábrán látható. A készülék egyik 
újdonsága az RC (rewritable consumer) időkódrendszer. Az 
időkód pontos editálást és képkeresést tesz lehetővé. Minden 
kép külön számot kap, ezt ugyanúgy szalagon tárolják, mint a 
képet, de más területen. Ilyen kóddal más készülékekkel felvett 
V8-as szalagok is elláthatók. Az RC időkód segítségével öt kép 
pontossággal visszakereshető egy jelenet. Ez akkor is megtehe- 
tő, ha a szalagon üres helyek is vannak, vagy nem folyamatos 
a számozás. Ekkor az elejére visszatekerve a szalagot, a számo- 
zás elölről kezdhető. 

A V800 ezen kívül még ún. data code-ként az időt és a 
dátumot is feljegyzi, ami kívánságra bármikor megjeleníthető. 
Ezen információt is a képtartalomtól eltérő területen tárolja a 
készülék. A CCD 470000 pixeles, 4 lux érzékenységgel. 28 
különböző zárideje 1/50 s-tól 1/10 000 s-ig terjed. Zoomja tíz- 
szeres, változtatható zoomsebességgel. AE megvilágítás-auto- 
matika is található a kamkorderben (ez a rendszer mind az 
expozíciós időt, mint a blendenyílást változtatja, hogy optimá- 
lis beállítást érjen el). Két címet tud tárolni, és távvezérlő is 
tartozik hozzá. 

A Sony másik újabb Hi8 kamkordere a CCD-V600. Számo- 
zásából sejthetően az előbbinél szerényebb képességű, olcsóbb 
készülék. A Ouelle katalógusban 2698 DM árral szerepel, ami 
a H18-as és az 5-VHS, valamint S5-VHS-C típusok alsó küszö- 


DIGITÁLIS TECHNIKA... 





6. Sony CCD-V800 


mereetélui 


7. $ony CCD-TR50E 


tk 
Handucam 


8. Sony CCD-TR105E 


9. Sony CCD-TR705E amerikai változata 





VIDE 


IDE 





EOTECHNIKA 29 / 


bét jelenti. 440 000 pixeles CCD-je 4 lux érzékenységű, nagy 
sebességű zárja 1/10000 s-ig terjed. Zoomja nyolcszoros. 
Címtárolásra képes, a címet a képen mozgatni is tudja 
(scroll). Programvezérlésű AE megvilágítás-automatikája is 
van, négy programmal, különböző szituációk beállítására. 
Ezen kívül alkalmas inzertvágásra, zavarmentes állókép elő- 
állítására és képenkénti léptetésre. Hifi sztereó hang felvéte- 






10. Sony CCD-F555E 


11. Sony CCD-F455E 


12. Sony CCD-F375E 
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lére is képes. Aránylag alacsony ára ellenére tehát igen so- 
kat tud. 

A Sony több minikamkorder-újdonsággal is meglepte a fo- 
gyasztókat. A mini korszakát lényegében a T.R—55 típus vezette 
be. Ennek sikerén felbuzdulva dobta piacra a cég az ennél 
többet tudó TR-75-öt, valamint az olcsóbb TR—45-öt. Ezek 
aránylag új típusok, de már ezeket is felváltották még újabbak, 





13. Sony CCD-F355E 








a CCD-TRS50E (7. ábra) és a CCD-TR105E V8-as (8. ábra), 
valamint a CCD-TR705E Hi8-as típusok (a 9. ábra ennek 
amerikai változatát — NTSC — mutatja). A három kamkorder 
közül a legolcsóbb és legegyszerűbb a TR—50-es 320 000 pixe- 
les, 1/3 colos CCD-vel, 1/4000 s-ig beállítható nagy sebességű 
zárral és 5 lux érzékenységgel. Zoomja nyolcszoros. Egy cím 
tárolására képes. Egészen sokat tud tehát ez a legolcsóbb válto- 
Zat is. 

A TR-105E elektromos paraméterei hasonlóak a TR—50E- 
hez, de zoomja csak hatszoros, viszont tömege igen kicsi, akku 
és kazetta nélkül mindössze 590 g. Távvezérlővel is működtethe- 
tő. Másik specialitása, hogy bár V8 rendszerű, le tud játszani 
Hi8-as felvételeket is. 

A 105E további jellemzője, hogy sztereó hangfelvételre is ké- 
pes. 

Sokat ígérő újdonság a mintegy 2700 DM-ért kapható Sony 
CCD-TR705E. Rendszere Hi8 és sztereó hifi hangfelvételre al- 
kalmas. Autófókusza a makro tartományra is kiterjed. Infravö- 
rös távvezérlő is tartozik hozzá. Zoomja nyolcszoros, 1/2 colos 
CCD-je 470 000 pontból áll, 5 lux érzékenységgel. Nagy sebessé- 
gű zárja hat fokozatban 1/10000 s-ig terjed. Egy címet tud 
tárolni, ami nyolc különböző színben használható fel. A pontos 
vágást az ún. control L/LANC rendszer teszi lehetővé. Tehát egy 
valóban igen sokat tudó minikamkorder, 3000 DM alatti áron. 
Ideális útitárs, a súlya csekély, és mivel Hi8 rendszerű, a felvétel 
minősége olyan jó, hogy otthon az útiélményeket átmásolva a 
normál méretű VHS-kazettára, a másolat minősége nem lesz 
rosszabb, mint egy eredeti (nem másolt) VHS-felvételé. 

A Sony népszerű, jól bevált sorozatát alkotják a Handycam 
típusok. Ezekből már több generáció készült. A Videotechnika 
91/5. számában bemutattuk a CCD-F550E, 450E, 370E és 350E 
típusokat. Ezeknek az utódai a CCD-F5S55E (10. ábra), a 
CCD-F455E (11. ábra), a CCD-F375E (12. ábra) és a 
CCD-F355E (13. ábra) V8 rendszerű kamkorderek. Mind a négy 
típushoz van távvezérlő. Nagysebességű zárjuk 1/4000 s-ig terjed. 
A két nagyobb típus (555E és 455E) CCD-je 1/2 colos, 470 000 
ponttal (tehát olyan, mint a Hi8 rendszerű típusoké), 3 lux 
érzékenységgel. A 375E-nek 1/2 colos, 320 000 képpontos, 3 
luxos CCD-je van, míg a 355E-nek 320 000 pontos, 1/3 colos, 5 
luxos a CCD-je. Az 555E zoomja tízszeres, a 455E és a 375E 
típusoké nyolcszoros, míg a 355E típusé hatszoros, Mind a négy 
típus fehéregyensúlya kézzel is állítható. A két nagyobb készülék 
címet is tud tárolni. Az 555E hifi sztereó hangfelvételre is képes. 
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A Canon új kamkordertípusai 


A V8 rendszer táborának másik , nagyágyúja", a Canon is 
fáradhatatlanul hozza ki újabb és újabb típusait. Ezen típusok 
szintén családokat, csoportokat alkotnak, a Sonyhoz hason- 
lóan. Kezdjük az áttekintést a minikamkorderekkel. Ebbe a 
kategóriába tartozik az UC10 (14. ábra) és az UC20 (15. ábra). 
Közös jellemzőjük a rendkívül lapos felépítés, vastagságuk 
mindössze 8 cm. Így akár a zsebben is lehet hordani ezeket a 
készülékeket. A pici objektívek zoomtartománya az 1/3 colos 
CCD képfelvevő miatt mégis jelentős. Az UCI0 nyolcszoros, 
míg az UC20 tízszeres zoommal rendelkezik. Mindkét típus 
nagy sebességű zárja 1/10 000 s-ig terjed. Az UC10-es CCD-je 
320 000, míg az UC20-asé 470 000 pontot tartalmaz. Ez utóbbi 
egy egészen új fejlesztés eredménye, mivel eddig az 1/3 colos 
CCD-k nem tartalmaztak ilyen sok képpontot. Az UCI0 érzé- 
kenysége a nagyobb (3 lux), míg a másiké , csak" 6 lux. Ezt ún. 
gain-up eljárással érik el, ami azt jelenti, hogy gyenge fénynél 
megnövelik a videojel erősítését. 

Az autófókusz ún. fuzzy logic rendszerű, 1 cm-től végtelenig 
működik. Az automatikus fehéregyensúlyállítás 25, illetve 24 
mezőt vesz figyelembe. Az UCIO kézi, az UC20 automatikus 
ellenfény-korrekcióval rendelkezik. Tehát ezekbe a kis gépekbe 
is beépítették már a mesterséges intelligencia bizonyos elemeit. 

Az UC20 sztereó hifi hangfelvételre is képes. Az UC10 töme- 
ge kazetta és akku nélkül mindössze 580 g, de az UC20 is csak 
700 g-ot nyom. Az UC20 további érdekessége, hogy állítható 
a mikrofon iránykarakterisztikája, azaz a felvételi szög változ- 
tatható, 90" és 150" között. 

A Sony Handycam sorozatával , analóg" az E/110 (16. ábra), 
E100 (17. ábra) és E60 (18. ábra) típusok által alkotott család. 
Külsőre ezen típusok nagyon hasonlítanak egymásra, a házuk 


15. Canon UC20 
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16. Canon E110 
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azonos, csak a kezelőgombok száma különbözik. Az El10 és 
az E100 tízszeres, az E60 nyolcszoros zoommal rendelkezik. 
Mindhárom CCD-je 1/3 colos, 320 000 ponttal és 3 lux érzé- 
kenységgel. Azonos a kétsugaras, infravörös autófókusz és 
megvilágítás-automatika mesterséges intelligenciája is. A fehér- 
egyensúlyt 25 mező mérésével állítja be a rendszer. Az E60 típus 
1/10 000 s-os, a másik kettő 1/4000 s-os nagy sebességű zárral 
rendelkezik. Az E110-nek van fülhallgató csatlakozója is, és hifi 
sztereó hangfelvételre is képes. Mindegyiknél megvan a Canon- 
nál , kötelező" távvezérlő. További érdekesség, hogy mind- 
egyikben beépített halogén lámpa van. Ez gyenge megvilágítás 
esetén segít abban, hogy a kép kevésbé legyen zajos, viszont elég 
gyorsan lemeríti az akkut. Szintén Canon jellegzetesség, hogy 
a képkereső a fogantyúval és az akkuval együtt 180"-os tarto- 
mányban elforgatható a házhoz képest, így különböző helyze- 
tekben is lehet a kamkorderrel felvételeket készíteni. Az intelli- 
gens megvilágitás-automatika kétféle megvilágítás-erősséget 
mér. Az egyik az egész képre vonatkozik, a másik pedig csak 
a kép középső részére. A kettő összehasonlításával felismeri az 
ellenfény-szituációt. Fontos a korlátozó kapcsolás is, ami erős 
megvilágítás esetén is részletekben gazdag képet biztosít. Az 
E110 és az E100 típusok címet tudnak tárolni és ez a felirat 
mozgatható a képen (scroll). A felirat hét színben jeleníthető 
meg, normál, inverz, valamint körvonal üzemmódban. Ez 
utóbbi esetén a feliratbetűk belseje fehér. 

Az önkioldó lehetővé teszi, hogy a kamkorder kezelője is 
rajta legyen a felvételen, mivel a felvétel csak 10 másodperc 
elteltével indul meg a megfelelő gomb megnyomása után. 

A kozkázó üzemmód igen lassú folyamatok (pl. egy virág 
kinyílása) megörökítésére ad lehetőséget. Ekkor 10, 20, vagy 60 
másodperces szünetek közbeiktatásával 0,5 másodperces felvé- 
teleket lehet készíteni. Ha például 60 másodperces szüneteket 
iktatnak be, a gyorsítás 120-szoros lesz. 

A méretek szempontjából ezen kamkorderek nem tartoznak 
ugyan a , minik" közé (méretük 110 x 125 x 302 mm), tömegük 
azonban 1 kg alatt van. 

Igazi csúcskészülék a Canon EX 1 Hi kamkordere, amely 
már a félprofi kategóriába tartozik (19. ábra). Specialitása az 
objektívcsere lehetősége. Ezt a rendszert a Sonyval, a Hitachi- 
val és Matsushitával közösen fejlesztette ki. A kamkorder maga 
nagyon hasonlít az A! típushoz, hátul keresztben fekvő kazet- 
tával. A rendszer lehetővé teszi az objektívcserét, miközben az 
autófókusz, a fényerő és egyéb szabályozott jellemzők a kamor- 
derben változatlanul maradnak. Ez a rendszer a többi formá- 
tum esetén is használható. A rendelkezésre álló objektívek 
15-szörös és 8-szoros zoommal rendelkeznek. Van a tartozékok 
között egy konverter is, amely megkétszerezi a gyújtótávolságot, 
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17. Canon E100 


valamint egy adapter is, amivel a Canon EOS fényképező- 
gépeinek objektívjei is felhasználhatók a kamkorderhez. 
A kamera Hi8 rendszerű, 410 000 pontos, 1/2 colos CCD- 
vel. A fehéregyensúly TTL rendszerű, a képet 24 zónára 
bontja fel. A hang hifi sztereó, z0om-mikrofonnal, amely- 
nek nyílásszöge 90"-tól 150"ig változtatható. Nagy sebessé- 
gű zárja 1/10 000 s-ig terjed. Automatikus expozíciója AE 
rendszerű. A blende kézzel is szabályozható. A készülék- 
ben karaktergenerátor is található, továbbá egy digitális 
jelfeldolgozó rendszer, amely különböző képátalakításokat 
tesz lehetővé. A kép felvételekor kimerevíthető (freeze). 
Az art freeze funkciónál a kimerevített kép kontúrjait a 
rendszer kiemeli. A close-up (közelítés) funkció a kép kö- 
zépső részét emeli ki és tágítja ki kétszeres méretűre (ez 
egyfajta digitális zoomot jelent). A lassú zárral (1/30, 1/15, 
1/10 és 1/8 s) gyenge megvilágítás esetén is jobb kép kap- 
ható. A strobe felvételnél 1/6, 1/4, 1/2 és 4 s-os időközök 
állíthatók be. A képek egyenként is tovább léptethetők, a 
lassú visszajátszás pedig a normál sebesség ötödét jelenti. 
Az amatőr videósok ezen álmáért azonban 5000 DM kö- 
rüli összeget kell leszurkolni. 

A Canon szerényebb, de szintén Hi8-as kamkordere az 
E850HI. Ez az E800-as utódjának tekinthető. Nyolcszoros 
zoom, 420000 pontos CCD, TTL autófókusz, 8 színben 
felhaszhálható címtárolás a jellemzői. Érdekessége az in- 
tegrált motívumbank. Ebben nyolc zenei aláfestéssel nyolc 
címet tárolnak, és ezeket rá lehet játszani a felvételekre. 
Ára kb. 2800 DM, az olcsó Hi8-as készülékek közé tar- 
tozik. 

Az 49 típus az Al olcsóbb, V8 rendszerű változata. 
Nyolcszoros zoom, intelligens megvilágítás-automatika, 
automatikus ellenfény-kompenzáció a jellemzői. Ára mint- 


20. Canon AS, E850 és A10 


18. Canon E60 


egy 2000 DM. A két kamkorder a régebbi 4710 minikam- 
korderrel együtt a 20. ábrán látható. 

Az Al! lényegében azonos az A10-zel, de képkeresője 
színes LCD. Autófókusza automatikusan utána állítja a 
mozgó tárgyak élességét. Hifi sztereó hang felvételére ké- 
pes. Intelligens megvilágítás-automatikája van, zoomja 
nyolcszoros, Ára: 2800 DM körüli. 


Következő számunkban a Sanyo, a Panasonic és a Mit- 
subishi újdonságaival folytatjuk összeállításunkat. 


Zólomy Imre 





19. Canon EX1 Hi 
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Z AMATŐR célú technikában a jobb 

képminőségért folytatott verseny- 
ben nagy előrelépés volt a 5-VHS és a 
Hi8 rendszer megjelenése. Mindkét 
esetben arról van szó, hogy megnövel- 
ték az FM-modulált jel frekvenciáját és 
löketét azért, hogy minél nagyobb sáv- 
szélességű világosságjelet lehessen 
rögzíteni, valamint azért, hogy a kis 
frekvenciákra konvertált színjeltől a vi- 
lágosságjelet hordozó FM-jelet minél 
jobban szeparálni lehessen. Azonban 
megmaradt egy kompromisszum: a 
rögzítéskor az addig teljesen külön ke- 
Zzelt színjelet és világosságjelet ugyan- 
az a fej írja a szalagra. Visszajátszás- 
kor ugyanez a helyzet és bár a két jel 
jól szétválasztható, bizonyos esetek- 
ben - pl. telített színek éles kontúrjai- 
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Az MII átvette" a VHS kazettát — nemcsak a normál 
méretet, hanem a kompakt, kisméretűt is — de speciális 
Videoszalagot használ. A nagy kazetta maximum 97, a kisebb 
24 perces felvételt tesz lehetővé 
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és képfeldolgozás 


Panasonic 5 VHS és MII technika 


A videoberendezések világpiacán ma már a félcolos kompozit digitális technika (D3 rendszer) a , sláger", Megalkotója, 

MW. fő forgalmazója az a Panasonic (pontosabban Matsushita Electric Co.), amely professzionális és félprofesszionális 

(industrial) berendezéseivel csakúgy, mint amatör célú (consumer) készülékeivel oly sokat adott a világ televízlósainak 

kések Nee ee A hírek szerint a barcelonai olimpiai játékok felvételei is jórészt az új rendszerű berendezésekkel 
majd. 

A hazai viszonyokat kicsit is ismerve azonban nem lenne reális dolog azt gondolni, hogy a közeli jövőben nálunk is 
tömegesen kezdik el alkalmazni ezt a legújabb képfelvételi és képfeldolgozási technikát. Kábeltévé-stúdióink, közösségi 
televízióink, egyéb helyi videós műhelyeink többsége jobb esetben /-matic berendezésekkel, rosszabb esetben teljesen 
amatör technikával vannak felszerelve. Nekik még a Betacam, sőt az inkább amatör, mint profi $-VHS vagy lő is 
általában elérhetetlen. A rendszerek versenyének és a gyors innovációnak (és az ezzel párhuzamos gyors erkölcsi 

k) köszönhetően azonban az árak mennek lefelé és — talán nem túlzott optimizmus — lassan a kisebb stúdiók, 
egyéni vállalkozók számára is elérhető lesz az, amiről eddig csak álmodhattak. 

Mindebből következik, hogy rovatunk témájául ezúttal nem véletlenül választottuk a Panasonic 5-VHSés Milrendsze- 
rű készülékeit és rendszereit. Árát tekintve mindkettő relatíve olcsó, és mind egyes készülékek, mind komplett rendszerek 

Magyarországon megrendelhetők, megvásárolhatók. (Megjegyezzük, hogy a kifejezetten fogyasztól, Ill. amatör célokra 
gyártott $-VHS készülékeket most nem soroljuk ide.) 

Magukról a formátumokról, a technikai részletekről a VIDEOTECHNIKÁBAN már közöltünk írásokat: az MII-őt elég 
részletesen bemutattuk a 89/3. (8.) TNetee és az $-VHS-ről is többször írtunk (bár e tekintetben vannak adóssága- 
ink). Az 5-VHS és az MII persze két különböző minőségi szintet képvisel. Az első a hagyományos frekvenciaosztásos 

rendszerben, míg a második a sokkal korszérálő, időosztásos rendszerben, komponens alakban rögzíti a világosságjelet, 
ill. a színjeleket. Azért írunk róluk mégis egyszerre, mert árban és szolgáltatásokban — bár eltérő szinten — mindkettő reális 
alternatívát jelenthet elterjedtebb vagy gyorsan terjedő egyéb, de drágább rendszerekkel szemben. 

tea leásáTá Gt KT ELETRE DGNK RONNEATN AZ összes készüléket és lehetséges kombinációikat, megpróbál- 

erősíteni és ezzel segíteni a felhasználókat az ilyen irányú döntésben. Az itt megválaszolatlan 
égyől kérdésekkel kapcsolatban szerkesztőségünk szívesen áll Olvasóink rendelkezésére. 





A WV-F15 kamera minőségét tekintve az 5-VHS rögzítési rendszerhez illeszkedik. Nem 
dokkolható, de sokféle objektívvel és tartozékkal lehet használni 
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nál - a képernyőn is láthatóvá válnak 
olyan zavarok, amelyek a szín- és vilá- 
gosságjel intermodulációjából szár- 
maznak. 

A professzionális technikában nem 
lehet megengedni az efféle ,lazasá- 
got": A képnek a lehető legtökélete- 
sebbnek kell lennie. Ezért a Panasonic 
a profi célra szánt MII rendszerének 
kifejlesztésekor további két fejet alkal- 
mazott annak érdekében, hogy a színjel 
és a világosságjel a felvételkor se ke- 
veredjen össze. Ez már csak azért sem 
történhet meg, mert a világosságjelet 
és a színjeleket az MII-ben időben is 
szétválasztva, külön-külön sávra rögzí- 
tik. Ennél a megoldásnál tehát a színjel 
és a világosságjel között minden zava- 
ró egymásrahatás ki van zárva. 

Ahogyan a VHS esetében, úgy a 







A Panasonic WV-F250 
nemcsak §-VH$, hanem MII vagy 
akár Betacam magnóval is 


S-VHS-nél is alkalmazzák a kisebb, 
kompakt S-VHS-C kazettát. Az MII is 
átvette ezt a megoldást, sőt a kazetta 
méretei lényegében azonosak a VHS 
kazetta méreteivel. A szalagsebesség 
azonban kb. háromszoros, így a leg- 
hosszabb (389 m-es) MII kazettára 97 
percnyi műsor fér. A , kicsinyített" kom- 
pakt kazettából van 24, ill. 12 perces. 
Ennek mérete csak mintegy 7090-a a 
Betamax, ill. Betacam kazettának — hiá- 
ba, a méreteket a profi technikában is 
csökkenteni kell... A szalag mágneses 
rétege , irányított" fémszemcséket tar- 
talmaz, ezért a hagyományosnál jóval 
nagyobb jeleket lehet rá felírni, ami ja- 
vítja a jel-zaj viszonyt. Az MII bevallot- 
tan alternatívát kínál a mai stúdiótech- 
nika terén szinte egyeduralkodó Beta- 
cam rendszer mellett. 


összekapcsolható, le 
mivel a három CCD és a szin- és világosságjelek teljes szétválasztása biztosítja a megfelelő képminőséget 





WV-F200A 


ie es 14 
WV-CA14x30 
Aeelatoi 
AG-BP2 


A hírgyűjtés optimális eszköze egy kamkorder, amely pl. az itt látható F200A kamera és A6—7450 rögzítőegység 
a(okkolásával" alakítható ki. A 7C-800T hordozható monitor az akkumulátorral együtt ajánlott kiegészítő 
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Az AG-7450 $-VHS dokkolható rögzítősgység két forgó 
törtőfejet is tartalmaz a hibátlan assembly-feladatok 
megoldására 


A további műszaki részletek helyett 
tekintsünk át néhány tipikus rendszert, 
amelyek a Panasonic készülékeiből fel- 
építhetők. Általában négyféle alapösz- 
szeállítást használnak: az ENG (Elect- 
ronic News Gathering — elektronikus 
hírgyűjtés), vagyis a helyszíni híradó 
jellegű felvételek, az editálás, a máso- 
lás és sokszorosítás céljára szolgáló, 
valamint a lejátszó rendszereket. 

Még ma is előfordul olyan ENG-stáb, 
ahol az operatőrt ,köldökzsinórral" 
összekötött magnós követi, de az ilyen 
megoldás lassan a múlté. Az esetek 
többségében azonban az operatőr ke- 
zében egyetlen, kompakt egységet lát- 


] hatunk, egy kamkordert, amely felvál- 


totta a kamerát és a hordozható kép- 
magnót, és felszabadította a második 
embert. Ez hallatlan többletet jelent az 
elkészíthető videofelvételek mennyisé- 
gében és minőségében egyaránt még 
akkor is, ha csak egyetlen kamkorde- 
rünk van. 

A Panasonic WV-F15 jelű kamerája 
még az előző generációhoz tartozik, 
amennyiben nem lehet egybecsatla- 
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koztatni (, dokkolni") hordozható rögzí- 
tőegységgel. Egyébként a kamera pro- 
fesszionális minőségű, egyetlen 2/3 co- 
los CCD-vel, amelynek vízszintes fel- 
bontása a 460 sort is meghaladja. 
Négyféle objektívvel is kapható, azon- 
ban egy adapter segítségével a szokvá- 
nyos, fotózásban is használt 35 mm-es 
objektívek egész skálája illeszthető 
hozzá. Kis fénynél is dolgozik (7 lux- 
tól), de az optimális videoképhez 1400 
lux körüli megvilágítást kell biztosítani. 
Ekkor a kép jel-zaj viszonya jobb, mint 
46 dB. A fehéregyensúly folyamatosan, 






















felvenni 





Az AG—7500 editáló képmagnó egyike volt az első 5-VHS editálóknak. Hi-fi hangot, időkódot is kezel; dub módban ís tud 


Különleges szalagkereső funkciói emelik ki az AG—7330-at a többi közül: egyben editáló bejátszónak Is alkalmas 


automatikusan, de szükség esetén kéz- 
Zel is állítható. A WV-F15 azonban lé- 
pett a jövő felé: a 10-pólusú (VHS) és 
14-pólusú csatlakozója mellett van Y/C, 
azaz S-VHS kimenete is, tehát csatla- 
koztatható hozzá S-VHS képmagnó is. 
Sokféle tartozéka igen rugalmas fel- 
használást biztosít: van hozzá felirato- 
zó, távvezérlő, ill. kameravezérlő egy- 
ség is, genlock-adapter, filmadapter 
stb. Van olyan kiegészítő is, amellyel 
Betacam magnóhoz csatlakoztatható. 
A WV-F15-tel ellentétben a WV-F70 
egy olyan kamera, amelyet dokkolni le- 
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A Panasonic WV-F250 nemcsak $-VHS, hanem MII vagy 
akár Betacam magnóval ís összekapcsolható, mivel a három 
CCD és a szín- és világosságjelek teljes szétválasztása 
biztosítja a megfelelő képminőséget 


het egy AG-7450 típusú S-VHS kép- 
magnóval. Az egész egység ekkor kb. 
5 kg-ot nyom és összesen mintegy 45 
W-ot fogyaszt. Számos olyan megoldás 
található rajta, ami a profi technikában 
szokásos: beépített négyféle fényszű- 
rő, színsávgenerátor, fehéregyensúly- 
memória, ,zebra" (fehérszíntindikátor 
a keresőben), fokozatokban kapcsolha- 
tó erősítés, genlock, kontúrkorrekció 


I UDI 








AUDIOVISUAL ENGINEERING 
ea SPAL 






FILM-, VIDEO- és 
HANGSTÚDIÓK építése, 
felújítása, átalakítása. 
Kulcsrakész szállítás. 
GYORSAN és 

OLCSON 


FILM és BROADCAST 
professzionális hang- és video- 
technikai anyagok eladása 
Professzionális videokazetták, 
hang- és videoszalagok. 
Stúdiótechnikai 
berendezésekhez 
gyors alkatrész és műszaki 
leírás szállítása. 
(Ampex, Sony, Panasonic, JVC 
stb.) 
NAGYKERESKEDELMI 
ÁRSZÍNVONAL 


Telefonhívásukat és telefaxukat 
magyarul is fogadjuk, 


Studiotech S$PRL, 

Rue de la Comt. de Flanders 8. 
B-1020 Brussels, Belgium 
Tel. : 322-425-59-38 

Fax: 322-425-64-31 
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ESNEK 





Így néz ki egy átlagos stúdi 





A kamerák helyszíni felvételnél is alkalmazhatók, m 


okkolással kamkorderré alakíthatók 
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Az AG—A750 editáló távvezérlő az egyeszerübb edítáló szettek nélkülözhetetlen egysége 


stb. A horizontális és vertikális kontúr- 
korrekciónak is köszönhetően a vízszin- 
tes felbontás több, mint 500 sor. A mini- 
mális megvilágítás, amelynél még hasz- 
nálható képet ad, 30 lux. Az optimális 
kép jel-zaj viszonya 55 dB. 

AZENGrendszereketa mellékelt ábrá- 
ról is láthatóan ki lehet egészíteni a hely- 
színi minőségellenőrzés céljából színes 
hordozható monitorral — bár a készülék 
gondos beállítása és korrekt kezelése 
esetén a felvett anyag technikai szem- 
pontból általában hibátlan. A monitorra 
inkább akkor lehet szükség, ha több sze- 
mélynek kell követnie az operatőr által 
komponált képet (pl. rendező). Ha kame- 
raállványt és világítást is használunk, 
minden esetben legalább még egy em- 
ber kell a felvétel zavartalan elkészítésé- 
hez. Továbbá gondolni kell a hang meg- 
felelő rögzítésére. (A kamkorderre sze- 
relt mikrofon sztereóban vesz és a kép- 
magnó hifi-ben rögzít). Érdemes néhány 
szótszólni aképmagnóegységről, amely 
az AG—7450 típusjelet , viseli". A rögzített 
és visszajátszott kép felbontása 5-VHS 
felvételnél jobb, mint 400 sor, de normál 
VHS-ben is meghaladja a 250 sort. A kép 
jel-zaj viszonya nagyobb 45 dB-nél. Két 
videofej van benne, és a normál sebes- 
ségű felvételen és lejátszáson kívül mást 
,nem tud", mivel nem is feladata ; az edi- 
tálás úgyis a stúdióban történik. A profi 
készülékek erénye nem a szolgáltatások 
sokféleségében, hanem az adott funkció 
megbízható és színvonalas teljesítésé- 
ben mutatkozik meg. 

Ez a rögzítőegység nemcsak a 
WV-F70-hez, hanem a WV-F200 vagy a 
WV-F250 típusú kamerákhoz is dokkol- 
ható. Ezek három CCD-t tartalmaznak, 
amelyek a színjelek feldolgozását ext- 
rém világítási körülmények között is kor- 
rektül elvégzik. Többek között ennek kö- 
szönhető, hogy a kép jel-zaj viszonya a 
WV-F250-nél a 60 dB-t is eléri. 
A WV-F250-nek van RGB kimenete is, 
ami arra utal, hogy stúdiórendszerek- 
ben is megállja a helyét és korlátlanul 
csatlakoztatható bármilyen képmagnó- 
hoz vagy mixerhez. Egy WV-PS33 típusú 
akkumulátorral 2 óráig képes ENG- 
összeállításban működni. 
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Egy tipikus stúdió-alapösszeállítást 
mutatbe a 37. oldal felső ábjára. Az alkal- 
mazottkameráktípusa elárulja, hogy kül- 
ső, helyszíni és stúdiófelvételhez egy- 
aránt használni lehet őket. Stúdióban ál- 
talában gurítható állványról szokott az 
operatőr dolgozni. Megfelelő padló és 
állvány esetén a jelenetet a kamera akár 
körbe is járhatja. A kamerák azonos be- 
állítását, ill. felvétel közbeni korrekcióját 
teszik lehetővé a kameravezérlő (CCU) 
egységek. A mixerhez a kamerákon kívül 
az inzertkamera (caption), filmbejátszó 
adapter (telecine), képfeliratozó, számí- 
tógép, digitális trükkegység stb. csatla- 
kozhat. A mixeren előállított kép esetleg 
egyből adásba is kerül, de minden eset- 
ben képmagnó is rögzíti. A megfelelő kí- 
sérőhang előállításáról egy független 
hangtechnikai lánc gondoskodik, amely- 
nek kimenete a képmagnó hangsávjára 
kerül. Ma már csaknem minden kis stúdi- 
óban található egy fényvezérlő pult is, 
amely a világítás optimális beállítását és 
gyors változtatását nagyon megkönnyíti. 

Régebben gyakran készítettek többka- 
merás felvételtkülső helyszíneken is. Ma 
már ez ritkábban fordul elő (pl. színházi 





Az AG-—7550 és A6—7650 gépek már 
időalapkorrektort tartalmaznak akár 
46-szoros sebességgel is lehet 
keresni a szalagon! 


közvetítés, sportesemény vagy más al- 
kalmi rendezvény helyszíni közvetítése, 
ill. felvétele). A legtöbb esetben azonban 
egy vagy több , egyszemélyes" stáb fel- 
vételéből editálással készül a műsor. Az 
editálás fáradságos és hosszadalmas 
műveletét nagyban megkönnyítik a kor- 
szerű editáló gépek és a hozzájuk tartozó 
editáló távvezérlők. Következő rend- 
szerábránk (alsó ábra 37. oldalon) egy 
§-VHS editáló rendszert mutat, amely 
alkalmas ún. A/B-roll üzemre is. A keve- 
résről a mixer, a gépek vezérléséről az 
editáló távvezérlő gondoskodik. A be- 
játszó gépeknek csak a szalagok korrekt 
lejátszásáról kell gondoskodniuk, de 
szükséges, hogy minden szalagkezelé- 
si funkciójuk távvezérelhető legyen, be- 
leértve a lejátszást is. A Panasonic 
AG-7510 is ilyen. (I. a 36. oldalt). Előlap- 
ján látható, hogy adott esetben távve- 
zérlő nélkül is használható (pl. szkript 
vagy lejátszás céljára). A hifi hangot is 
le tudja játszani. Digitális szervórend- 
szere lényegesen csökkenti a fejdob for- 
gási egyenetlenségeit az eddigi megol- 
dásokhoz képest, ami a visszajátszott 
kép stabilitásának javulásában jelent- 
kezik. Az időkódos (time code) editálás 
megkönnyítésére a főtengelyszervó köz- 
vetlenül az editáló pultról is vezérelhető, 
aminek az eredménye a képre pontos vá- 
gás. A videofejek speciális kialakítása 
(amorf technológia stb.) következtében 
az átvitel javult mind a kis, mind a na- 
gyobb frekvenciák tartományában jobb 
lett a kép jel-zaj viszonya. A precíz me- 
chanika 17 lépésben változtatható se- 
bességgel tudja a szalagot futtatni az 1/ 
25-től egészen a tízszeres sebességig, 
miáltal a keresett rész gyorsan és ponto- 
san megtalálható. Lehetőség van az FM- 
modulált jel közvetlen átmásolására 
(Dub Mode), amikoris a minőség romlá- 
sa alig észrevehető. Ennek gyenge minő- 
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ségű anyagok (pl. normál VHS) editálá- 
sánál van nagy jelentősége. A gép kívül- 
ről is fogadhat szinkronjeleket abban az 
esetben, ha egyidőben több ilyent aka- 
runk az editáló láncban alkalmazni. 
A sávkövetés optimális beállítását mű- 
szer mutatja, ami sok esetben igen je- 
lentősen javítja a lejátszott anyag jel-zaj 
viszonyát. 

Az editáló rendszer felvevő gépe itt az 
AG-7500 típusú készülék. (I. 36. old.) 
Nem új termék, az AG-7510 modellel 
együtt kb. öt éve forgalmazza a Panaso- 
nic. (A gyártó tájékoztatása szerint e tí- 
pus gyártását megszüntették.) Tudja az 
Assembly és Insertfunkciókat, ill. mind- 
azt, ami ezekhez kapcsolódik. A Y/C 
áramkörben alkalmazott digitális megol- 
dások csaknem tökéletesen szétválaszt- 
ják a színjelet és világosságjelet. Dub 
inlout csatlakozók ezen is vannak, így 
sokféle más összeállításban is rugalma- 
san alkalmazható. Dropout-kompenzá- 
tor kimenet, időkód ki- bemenet találha- 
tó rajta. A főtengely mozgásátis digitális 
szervó vezérli, amelybe az időkódgene- 
rátor beavatkozhat. Ily módon nemcsak 
a keresett műsorrészek megtalálása 
lesz gyorsabb, hanem az editálási pon- 
tosság is megnövekszik, mert a szalag 
nagyobb biztonsággal lesz a megfelelő 
pozícióban, amikor az editálási ponton a 
gép felvételre kapcsol. A bejövő videojel 
nagyságát bizonyos határok között kéz- 
zel korrigálni lehet. A gépeken látható 
számláló órát, percet, másodpercet és 
képet (frame) számol, így egy szalagon 
rögzített ponthoz képest képre pontosan 
megtalálhatunk egy helyet akkor is, ha 
nincs időkód a szalagon. Az AG—7500 
alkalmas olyan távvezérlővel való 
együttműködésre is, amely tárolja a vá- 
gási pontokat és automatikusan elvégzi 
az egymásutáni editálási lépéseket. 
A gép természetesen normál VHS-ben is 
dolgozik, de akkor a felbontása az 
S-VHS 400 sorához képest mintegy 250 
sornyira csökken. 

Az AG-—7330 jelű készülék bejátszásra 
is alkalmas, de inkább speciális felvétel- 
re/lejátszásra készült S-VHS asztali 
gép. Különleges lassítási lehetőségei, 
valamint a VISS és a VASS jellemzi. 
A VISS a VHS Index Search System rövi- 
dítése, a VASS pedig a VHS Address 
Search System elnevezésé — mindkettő 
arra való, hogy indexelni lehessen a 
szalag bizonyos pontjait, majd ezek, ill. 
a szalagon levő programok címeinek tá- 
rolása alapján gyorsan, automatikusan 
meg lehessen keresni azokat. A gép az 
összes beállítást kiírja a monitor képer- 
nyőjére. Ez megóv attól, hogy az ilyen 
gépeken található 30-40 kapcsoló közül 
valamelyiket elfelejtsük beállítani felvé- 
tel előtt, aminek adott esetben tragikus 
következményei lehetnek. . . A kézi editá- 
lás megkönnyítésére az AG-7330-on 
szinkro-edit csatlakozó is van, ahonnan 
a bejátszó gép vezérelhető a start/stop 
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Tipikus editáló távvezérlő az AG—770, amely 128 editálási pontot 
tud megjegyezni, majd automatikusan elvégzi a vágást 


Az AU-410 az MII első dokkolható 
magnója kamerához csatolva. Kis (24 perces) 
kazettára dolgozik. Kb. 3,5 kg-os 


Az AU-520 képmagnó hagyományos hordozható MII készülék, de 


gombok segítségével. Van rajta RS 232 
szabványú  interfészcsatlakozó . is, 
amelynek segítségével a gépet közvet- 
lenül össze lehet kötni a Panasonic 
AG-A600, AG—-A750 vagy más hasonló 





teljesértékű MII lejátszásra képes 


távvezérlőkkel. Ily módon több gépet 
össze lehet fűzni és a távvezérlővel 
adatbankszerűen lehet kezelni az 
egyes gépekbe rakott kazettákat. Vi- 
deoarchívumok, információs szolgála- 
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tok, ipari rendszerek számára ez nagy 
lehetőség. Az AG-7330 képes arra is, 
hogy módosított NTSC-ben felvett 
S-VHS anyagokat is lejátsszon —, vagy- 
is ily módon a világon forgalomban levő 
műsoroskazetták nagyrésze lejátszha- 
tó. 

A távvezérlők régebbi változatai csu- 
pán arra szolgáltak, hgy a gépek keze- 
lőszervei kényelmesebben legyenek 
elérhetők, ill. bizonyos funkciókat egy- 
szerűen lehessen megvalósítani (kere- 
sés, preview, goto stb.). Ilyen az 
AG-A750 típus is. (I. 38. old.) A vágási 
pontok megadása után képes arra, 
hogy automatikusan elvégezze az edi- 
tálási műveletet, ill., hogy ezt előre 
vagy utólag meg lehessen nézni (previ- 
ew, review). Az újabbak abban külön- 
böznek ettől, hogy nem egy, hanem 
esetleg száznál is több be- és kilépési 
pontot lehet megadni és ezek után a 
gépek automatikusan, a megadott sor- 
rendben elvégzik a vágás ismétlődő lé- 
péseit. Ennek az a feltétele, hogy az 
összes nyersanyag egyetlen kazettán 
legyen, ill. annyi bejátszó gép legyen 
installálva a rendszerbe, ahány kazet- 
tán van az anyag. Amennyiben a hang- 
nak kitüntetett szerepe van és ezt editá- 
láskor is figyelembe kell venni eseti 
beavatkozások formájában, a hang- 
technikus jelenléte nem nélkülözhető. 

Következő ábránk (38. old.) két olyan 
gépet mutat, amelyekről ránézésre lát- 
szik, hogy az AG—7000-es család tagjai. 
Az AG-7650 és az AG-7550 időalapkor- 
rektort tartalmaznak. Mint tudjuk, má- 
soláskor a bejátszott anyag, a bejátszó 
gép és a felvevő gép időalaphibái hal- 
mozódnak. Gyenge minőségű forrás- 
anyag esetén ez az editált végtermék 
időalaphibáját nagymértékben megnö- 
velheti. Ennek kiküszöbölésére szolgál 
a TBC, az időalapkorrektor. Régebben 
ezek meglehetősen drága eszközök 
voltak, mára azonban — a digitális táro- 
ló áramkörök árának csökkenésével ol- 
csóbbakká váltak és méretük is csök- 
kent. Már a ,kommersz" gépek között 
is van olyan, amelyben van TBC (pl. 
Panasonic NV-N8000). A TBC működé- 
se azon alapszik, hogy egy digitális tár- 
ba , gyűjti" a véletlen ingadozásokkal 
bejövő videojelet és valamivel később 
szigorúan pontos ritmusban olvassa ki 
onnan. Az időapkorrektor tehát meg- 
szünteti az időalaphibát és regenerálja 
a szinkronjeleket. Ezenkívül lehetősé- 
get kínál arra is, hogy a videojel bizo- 
nyos hibáit korrigáljuk : a videojel nagy- 
ságát, a színjel nagyságát, a feketeszint 
értékét és a színjel fázisát — ez utóbbi 
alkalmas ara, hogy bizonyos színhibá- 
kat ki lehessen javítani (pl. a hibásan 
beállított fehéregyensúly vagy két elté- 
rő körülmények között felvett anyag 
színbeli különbségeinek kiegyenlítése 
stb.). A TBC lehetővé teszi, hogy korlát- 
lan ideig kifogástalan minőségben néz- 
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Az AU-505 jelű MII hordozható lejátszó. Az MII gépekbe 
a normál méretű és a kis kazetta is adapter (anyakazetta) 
nélkül betehető 
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Az AU-63 gép olyan MII bejátszó, amely önmagában képes 
lassított vagy gyorsított lejátszásra. Ebben nagy segítségére 
van sajátos sávkövetési rendszere, valamint a beépített 
időalapkorrektor, ill. képtároló 





Az MII csúcskészüléke, az AW-65 tipus. Minden kiválósága 
ellenére PAL jelet sem ,restell" kiadni, ha úgy kérik. Ma már 
utódja, az AU-6565 is forgalomban van 


zünk egy-egy képet a szalagon, mivel 
az nem a szalag folyamatos lejátszásá- 
ból áll elő, hanem a digitális tár ciklikus 
kiolvasása biztosítja. A szalagot le is 
fűzhetjük, sőt ki is vehetjük. Az időalap- 
korrektorokkal szemben támasztott 
egyik legfontosabb követelmény az, 
hogy ne rontsák számottevően a rajtuk 
áthaladó videojel felbontását, vagyis 
elég nagy legyen a sávszélességük. 
A videojel minőségének további javítá- 
sa érdekében a TBC-ket gyakran egy- 
beépítik digitális zajcsökkentő áramkö- 
rökkel is. Így van ez a szóbanforgó két 
készülék esetében is, aminek eredmé- 
nyeképp a visszajátszott normál VHS 
videojel jel-zaj viszonya 45 dB. A fel- 
bontás S-VHS-ben 400, normál VHS- 
ben 240 sor körül van. Található rajtuk 
egy RS-422A típusú 9- és egy 34-pólusú 
párhuzamos  interfészcsatlakozó is, 
amelyeken keresztül a gépek a profi 
technikában meghonosodott digitális 
rendszerekhez tudnak csatlakozni. 
A főtengely átmérőjének megnövelésé- 
vel, vezérlésének javításával 32-szeres 
sebességgel lehet a gyorskeresését 
végezni; sőt, az említett soros inter- 
fészcsatlakozón keresztül vezérelve 
akár 46-szoros keresési sebesség is 


elérhető. Ez nyilván fokozott igénybe- 
vételt jelent a szalagnak, de adott eset- 
ben drasztikusan lerövidíti az egyéb- 
ként drága editálási stúdióidőt. Egyéb 
szolgáltatásaikban a gépek megegyez- 
nek az AG-7500 illetve AG-7510 típu- 
sokkal. 

Az AG-A770 jelű távvezérlő minden- 
ben illeszkedik a fenti készülékekhez 
azzal a plusz szolgáltatással, hogy me- 
móriája van, így meg tud jegyezni 128 
vágást az időkód alapján, és bizonyos 
editálási feladatokat ezek után automa- 
tikusan el tud végezni. Az AG-A770 két 
egységből áll: a billentyűzetből és egy 
elektronikus egységből. Megtalálható 
rajta az imént említett soros interfész- 
csatlakozó, így ez is tud ,kommunikál- 
ni" a profi rendszerekkel. Elődeihez ké- 
pest rendelkezik néhány igen jelentős 
előnnyel. Ilyen az Audio Split Editing 
funkció, ami azt jelenti, hogy inzertálás- 
nál külön meg lehet adni a hang és a 
kép vágási pontját. Az Auto Tag üzem- 
módban pedig a bejátszó oldalon kije- 
lölt snitteket anélkül veszi fel sorjában 
a rögzítő, hogy azon is be kellene jelöl- 
ni a vágási pontokat. Amennyiben tör- 
lünk egy snittet a listáról, a gép automa- 
tikusan ki fogja hagyni. Számos egyéb, 
főleg a rendszertechnikát, valamint az 
editálási pontosságot érintő újításán kí- 
vül az AG-A770 arra is alkalmas, hogy 
S-VHS és MII rendszerek közötti editá- 
lást vezéreljen. 

Végül nézzünk néhány tipikus MII ké- 
szüléket. Az MII készülékekből is fel- 
építhetők hasonló összeállítások, mint 
az S-VHS készülékekből (ENG, editáló 
másoló és egyéb rendszer az igények- 
nek megfelelően). 

Az AU-410 jelű MII dokkolható rekor- 
dert mutatja a mellékelt ábra (39. old.). 
A már említett kisméretű kompakt MII 
kazettát használja, így a maximális já- 
tékidő 24 perc csupán. Ezzel szemben 
a készülék kazettával és akkumulátor- 
ral együtt is csak kb. 5,5 kg-ot nyom. 
A világosságjel sávszélessége 5,5 MHz 
(—3,5 dB-es pont), ami kb. 600 soros 
vízszintes bontásnak felel meg. A jel- 
Zaj viszony a világosságjelre 47, a szín- 
jelekre 48 dB. A színjeleket és a vilá- 
gosságjelet külön sávokon rögzíti, 
ezért gyakorlatilag nincs színjel-áthal- 
lás, a kontúrok tiszták és élesek. Ebben 
persze része van a speciális metálsza- 
lagnak is. 

Az MII családnak van külön hordoz- 
ható készüléke is, mégpedig felvevő és 
csak lejátszó is külön. Az előbbi 
AU-520 típusjelű és a normál méretű, 
97 perces MII kazettára dolgozik. A fel- 
vétel minőségét azonnali visszaját- 
szással képes ellenőrizni (a fejdobba 
épített ún. konfidenciafejek segítségé- 
vel). Időkód-generátort minden profi 
gép használ, így ebben is megtalálható. 
A két hifi (FM) valamint a két normál 
hangcsatorna kivezérlését négy mű- 
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szeren lehet követni. A géphez időalap- 
korrektor is csatlakoztatható (szinkron 
bemenet és SC bemenet van rajta) a 
stúdióminőségű lejátszáshoz, de van 
normál PAL kimenete is a helyszínen 
való visszanézéshez. 

Az AU-505 jelű gép egy hordozható 
normál MII lejátszó, amely PAIl jeleket 
ad ki. Időkódot is olvas. A négy hang- 
csatorna egyenként is ellenőrizhető; a 
két lineáris csatorna minőségét Dolby 
C áramkör javítja. 

Az MII készülékekből — mint említet- 
tük - editáló, ill, stúdiókonfigurációk ál- 
líthatók össze. A stúdióbejátszógép jele 
AU-62. 32 soros időalapkorrektort tar- 
talmaz. A készülék teljesen zavarmen- 
tes lejátszásra képes - előre kétszeres, 
visszafelé normál sebességgel. Egy ki- 
merevített képről zavar nélkül tud nor- 
mál lejátszásban elindulni. Arra is ké- 
pes, hogy a lejátszás sebességét 80 és 
12096 között 0,1990-os lépésekben vál- 
toztatni tudja anélkül, hogy a képen ezt 
a legcsekélyebb mértékben észre le- 
hetne venni. A gépnek vagy egy AU-63 
jelű változata is, amely csak abban kü- 
lönbözik, hogy automatikus sávköve- 
tésre képes. 

Az editálásra is alkalmas felvevő MII 
gép típusa AU-65. Az előbbiekben túl 
32-szeres sebességű gyorskeresés, 
képernyőre kiíratható beállítási menü, 
S-VHS kimeneti lehetőség stb. jellemzi. 
Az editálás sokféle (sebességváltozta- 
tással bonyolított) adatát memória ke- 
zeli. Az MII egyik legnagyobb előnye 
abban van, hogy drága kiegészítő be- 
rendezések nélkül képes tökéletes las- 
sított, ill. gyorsított visszajátszásra, be- 
leértve a kimerevített képeket. Ezeket a 
funkciókat a nagykapacitású (32 H idő- 


ablakkal bíró) TBC és a vele szorosan [ 


együttműködő egyedülállóan precíz 
mechanika (szalagvezetés) teszi lehe- 
tővé. 

Egy rendszer elterjedését - legyen 
az bármilyen kiváló - az árán kívül sok 
más tényező határozza meg. Fontos 
ezek között az, hogy milyen háttér áll 
mögötte: megvan-e hozzá minden 
olyan kiegészítő készülék, amely a za- 
vartalan stúdiómunkához elengedhe- 
tetlen, van-e megfelelő szerviz, megol- 
dott-e az egyéb rendszerekkel való 
kompatibilitás stb. Végül egy kissé el- 
lentmondásos módon azt is lehetne 
mondani, hogy üzleti sikere attól függ, 
hogy eléggé el van-e már terjedve. Úgy 
tűnik, hogy az MII rendszer ma már 
rendelkezik mindazzal a háttérrel, ami 
széles körű elterjedéséhez szükséges. 
Újításai révén pedig könnyen leküzdhe- 
ti azt a hátrányt, hogy konkurense, a 
Betacam szélesebb körben terjedt el. 
Hogy mit hoz a jövő, nem tudhatjuk biz- 
tosan - azon azonban érdemes elgon- 
dolkodnunk, hogy a világ vezető video- 
technikai pozíciójáért két japán cég 
versenyez egymással... M. I. 
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MŰHOLDVEVŐ-ÁRAK 
A KT ELECTRONIC-nál! 


48 csatornás, távirányítós műholdvevő berendezés, kétpoláros 
CONTINENTAL fejjel, 90 cm-es precíziós aluminium 


parabolaantennával 


Komplett szet: 29 900 Ft ÁFÁVAL 


TELETRONIC R3 


95 csatornás, távirányítós, sztereó műholdvevő 


berendezés kétpoláros CONTINENTAL fejjel, 90 cm-es 


precíziós aluminium parabolaantennával 
Komplett szet: 32 900 Ft ÁFÁVAL 


FUBA ODU 620 


Luxus, 200 csatornás, távirányítós, hifi sztereó műholdvevő 
berendezés, kétpoláros CONTINENTAL fejjel, 90 cm-es 


precíziós aluminium parabolaantennával 
Komplett szet: 46 000 Ft ÁFÁVAL 


Nyitvatartás: 


munkanapokon, péntek kivételével 


8 és 16 óra között, 
pénteken 8 és 15 óra között. 


Cím: 1089 Budapest, Diószeghy S. u. 18. 


Telefon: 133-9575, 113-8017 
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Az Amiga számítógépek videós célű felhasználásá- 
ról szóló sorozatunk V. részeként most a 2D animá- 
cióról és a rajzfilmkészítésről lesz szó. Először azt 
vizsgáljuk meg, hogy milyen kiépítettségű rend- 
szerre, milyen gépre, és milyen perifériákra van 
szükségünk! 

Mivel a 2D animáció általában nem igényel bo- 
nyolult lebegőpontos számításokat, nem feltétlenül 
szükséges a lehető legnagyobb teljesítményű szá- 
mítógép beszerzése. Természetesen egy Szuper- 
gyors alapgépen mindig sokkal kényelmesebb a 
munka (pl. egy A3000—25, 3.5 MFlops gyors 
68040-es processzorkártyával), de erre a célra 
még megfelel akár egy standard 7,14 MHz-es futó 
Amiga500, vagy A2000 is (emlékezzünk, hogy 
aminden Amigában külön IC-k támogatják a gyors 
grafikát!). Feltétlenül szükségünk van azonban 
Sok-sok memóriára, és egy harddiskre. A Commo- 
dore, a GVP, a SUPRA, és a Macrosystem termékei 
közül is választhatunk olyan kiegészítést az A500- 
hoz, amellyel akár 8 MByte-ig is bővíthetjük a me- 
móriát, és gyors SCSI harddisk is rendelkezésünkre 
áll. A munkához szükségünk lesz egy videodigitali- 
zálóra, és egy genlock-interfészre. Tökéletesebb 
megjelenítést igénylő felhasználóknak ajánlhatom 
az újdonságnak számító DCTV-t is, amely 16 millió 
színben képes digitalizálni, képeket megjeleníteni, 
sőt animálni is! A DCTV képét igen jó minőségben 
rögzíteni is lehet VHS videóra, így megtakaríthatjuk 
egy Genlock költségét. A DCTV képének minősége 
a legtöbb feladatra tökéletesen megfelel, de egy 
modern broadcast stúdióban nem állja meg a he- 
lyét. A teljesen professzionális, magas technikai 
követelményeket támasztó alkalmazásokhoz a 
GVP Impact Vision 24 grafikus kártyáját, vagy a 
Harleguin-t kártyát, valamint egy broadcast grab- 
bert, és egy RGB-PAL kódert kell venni! Ezekkel 
professzionális minőségben retusálhatunk, festhe- 
tünk, trükközhetünk képeket, készíthetünk animá- 
ciót, bár meg kell említenünk, hogy szoftver részről 
ezek a hardverek egyelőre még jóval kevésbé tá- 
mogatottak, mint a standard Amiga grafika. 

Szoftver részről is nehéz a választás, hiszen 
hatalmas mennyiségű program közül kell meg- 
találnunk azt, amelyik a leginkább megfelel az 
igényeinknek, képes a feladatot megoldani, ké- 
nyelmes használni és megbízhatóan működik. 
Talán a legsokrétűbben felhasználható animá- 
ciós program a Deluxe Paint IV. Az I. verziója 
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V. rész 


video 


már gyakorlatilag az Amigák megjelenésével 
egyidőben, 1985-ben piacra került, így most, 
1992-ben már egy igen fejlett, és megbízható 
programmal dolgozhatunk. Az animációs rész 
futtatásához minimum 1 MB RAM-ra van szük- 
ség, aminek CHIP memóriának kell lennie! 
Hosszabb, illetve ,elfogadható" hosszúságú ani- 
mációk készítéséhez persze inkább 3 MB me- 
móriát . érdemes — megjelölni — minimumként. 
A program kétféle animációs módot ismer: az 
egyik a sűrített, a másik a sűrítetlen. Ha sűrítet- 
len módban kapcsolunk, akkor max. annyi kép- 
kocka áll rendelkezésünkre, ahányra a memóriá- 
ból foglalni tud a gép (általában nem túl sok...). 
Ha a sűrített módba kapcsolunk (ez az alapálla- 
pot), akkor a program csak a két egymás után 
következő képkocka különbségét tárolja el. Ez 
gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha a képernyőn 
csak kis részek változnak (pl. egy repülőgép át- 
repül a város felett), akkor az animáció mérete 
is kicsi lesz. 

A program használatának megismeréséhez 
először a szokásos festőprogram funkciók meg- 
tanulását kell magunknak célul kitűzni. Termé- 
szetesen lehetőségünk van a szabadkézi rajzo- 
lásra, körhúzásra, vonalhúzásra, zárt felületek 
kitöltésére, festékszóró használatára stb. Na- 
gyon hasznos, hogy a kép bármely részletét fel- 
vehetjük ecsetként (Brush), amit máshová lera- 
gaszthatunk, illetve akár rajzolhatunk is vele. Az 
ecsetekkel emellett egy sor műveletet is elvé- 
gezhetünk, tükrözhetjük, megváltoztathatjuk a 
méretét, kitölthetünk vele egy zárt felületet, 
gömbre feszíthetjük, prespektívába forgathatjuk 
stb. A rajzolási ,módok" igen sok effektus létre- 
hozását teszik lehetővé. A Smooth például elsi- 
mítja az éles, érdes felületeket, a Srmear össze- 
keveri a pixeleket, a Shade sötétíti, illetve vilá- 
gosítja a felületet stb. A programba építettek 
anti-aliasing funkciót, amelynek segítségével a 
görbe vonalak lépcsőzetességét kitűnően meg 
lehet szüntetni (ti. az anti-aliasing extra színeket 
használ a görbe vonalak szélén). A Perspektíva 
funkcióval egy felvett ecsetet a háromdimenziós 
tér bármely síkjába elforgadhatunk, tetszőleges 
perspektíva középponttal. A látványos effektu- 
sok sora ezzel még koránt sem ért véget: egy 
ecsetet ráfeszíthetünk akár egy gömbre, illetve 
bármilyen zárt alakzatra is. A felületek kifesté- 


sére egyébként számtalan egyéb lehetőség is 
kínálkozik. Használhatunk szabadon definiálható 
színátmeneteket, amelyek tetszőletes irányúak 
lehetnek, választhatunk különböző algoritmusok 
közül, sőt megadhatjuk a bejövő fény irányát is. 

Az animáció elkészítése ezek után már gye- 
rekjáték. Megadjuk a képkockák számát, és el- 
kezdjük megrajzolni képkockánként a változá- 
sokat. Ilyenkor segít a /ighttable, azaz az átvilá- 
gítóasztal funkció. Ennek segítségével láthatóvá 
válnak az előző képkockák is, csakúgy, mint a 
hagyományos filmes rajzfilmstúdiókban. Egy- 
egy figurát vagy grafikai elemet képkockánként 
elmozgatva, eltorzítva, elforgatva esetleg átraj- 
Zolva igen látványos animációt hozhatunk létre, 
igen rövid idő alatt. Szép folyamatos mozgások 
létrehozására alkalmas a Move funkció. Itt egy 
ablakba kell beírni, hogy az éppen aktuális 
ecset az egyes koordináták szerint (X, Y, 2) 
mennyit mozogjon el, és hány fokot forduljon el, 
hány képkockán keresztül, és mekkora gyorsu- 
lással, lassulással. Így öt-tíz perc alatt olyan 
, tranzakciókat" . hozhatunk létre, amelyekre 
egyébként csak drága 3D videomixerek képe- 
sek! Ezzel természetesen nincs vége a Deluxe 
Paint lehetőségeinek, hiszen még metamorfózis 
funkció is található benne! Ez arra való, hogy 
két tetszőleges képelemet (ecsetet) egymásba 
fokozatosan (megadott számú képkockán ke- 
resztül) átalakítson. Ilyen algoritmussal hozták 
létre a Michael Jackson: Black or White video- 
klipben egymásba átalakuló arcok képsorát is, 
amitől, azt hiszem, sokan ,elájultak". Érdemes 
megemlíteni továbbá az AnimBrush-t, ami tulaj- 
donképpen egy mozgó ecset. Az animációnkból 
kiemelhetünk egy részt, például egy zsonglőrt, 
vagy egy futó alakot, amit aztán ugyanúgy ke- 
zelhetünk, mint egy szokványos ecsetet (pl. 
tükrözhetjük, rajzolhatunk vele stb.), sőt akár 
külön is kimenthetjük, és felhasználhatjuk más 
animációkban, illetve jelenetekben is. Nagysze- 
rűen használható a ,színfutásos" animáció is. Ez 
abból áll, hogy a képernyőre sorban rajzolunk a 
paletta színeivel, majd egy gomb megnyomásá- 
ra a program elkezdi a palette színeit csúsztat- 
ni. A színek megfelelő beállításával egy-két perc 
alatt létrehozhatunk ciklikusan változó animá- 
ciókat, pl. időjárási térképet, ipari folyamatokat 
demonstráló ábrákat stb. 

A Deluxe Paint persze csak egy a sok közül: 
ugyanígy használható például a DCTV-hez mel- 
lékelt DCTV-Paint (ez az animációt még nem 
közvetlenül támogatja sajnos), az Aegis Anima- 
tor, a CEL animátor, vagy a kimondottan rajz- 
filmkészítésre leginkább alkalmas Disney Ani- 
mation Studio. 


Bordás Bence 
(A sorozat befejező része következik) 
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A Selectronic Kft. bemutatja Önöknek legújabb termékét: 


a BTE 204 B típusú 
AM-MIKRÓ VEVŐRENDSZERT 


A készülék különösen alkalmas kisebb közösségek 
műholdas programmal történő ellátására, mindezt 


IGEN ALACSONY KÖLTSÉGEK MELLETT! 


A berendezés korszerű áramkörei, szerelési technológiája — SMD és 
STRIP-LINE —- magas minőséget, megbízható működést, hosszú élettartamot, 
alacsony üzemi költségeket biztosítanak a felhasználónak. 


7 AZ kéz zi 
FEZTEEZTEE TT 
TARLÖÉT E 


ek pvB éld 


1 


; EZÉRT Me e 
A készülék részletes ismertetése ebben a számban található ! 


A berendezés 2 0,6 m, 2 0,76 m, 2 0,83 m, 209 m, 2 1,1 m, 
2 1,2 m-es antennákkal kerül forgalomba. 


A komplett berendezés tartozékai: 
e Antenna e DBS keverőfej e Sugárzó e Beltéri egység e Tápegység 


A berendezés fogyasztói ára" 7 0,83 m-es antennával: 38.500 Ft ÁFÁ-val 


H-SAT BP Kft. 

d k! Bp. III. ker. Huszti út 7. 
árju Nyitva: hétfő-péntek 10-18-ig 

Telefon/FAX: 167-0994 


FORGALMAZZA: 


SELECTRONIC Kft. 
Bp. III. ker. Nagyszombat u. 1. 
Nyitva: hétfő-péntek 9-17-ig 

" — kötelezettség nélküli ajánlott fogyasztói ár! Telefon/FAX: 168-2269 





A": OR a tv-képernyőn megje- 
lenik a kép, az ember azt vár- 
ja, hogy tökéletes képsor élveze- 
tében lesz része. Ha nem ez tör- 
ténik, vetítsenek akár egy félper- 
ces reklámot, akár egy többré- 
szes filmet -, a néző csalódik. 
CET TT UL AMEL eztet tab ua keto) 
egy amatőr videoanyag megné- 
Pi tolaer Te JULGA(A ee 11) 
minőségi elvárásainkat. Vagyis 
tökéletes képeket és jó sztorit 
szeretnénk látni! Szűk családi 
körben esetleg elfogadják azt a 
mentséget, hogy bár a körülmé- 
nyek nem voltak alkalmasak, 
meg akarták örökíteni a kétéves 
Böbikét, de mindenki mást meg- 
lehetősen zavarni fog az életlen- 
ség, az ugráló kamera, a rossz 
kompozíció és a logikátlan vágá- 
sok. Ennek egyetlen ellenszere 
van: az, hogy megtanulunk és be- 
gyakorolunk bizonyos alapvető 
szabályokat, amelyek a legdur- 
vább hibákat elkerülhetővé te- 
szik. Ezzel persze korántsem ju- 
tunk mindannak a tudásnak birto- 
kába, amit egy képzett operatőr 
mondhat a magáénak, de megtet- 
tük az első lépést afelé. 

A következőkben szemügyre 
vesszük a , képalkotási" munka 
néhány lényeges elemét és 
adunk néhány tanácsot a video- 
amatőrök számára. 

A videóban nemcsak az a CSOo- 
dálatos, hogy munkánk eredmé- 
nyét azonnal visszanézhetjük, 
hanem az is, hogy az elektroni- 
kus keresőben a felvételt indító 
gomb megnyomása előtt nagy 
biztonsággal kiértékelhetjük a 
képminőséget. Láthatjuk a meg- 
világítási arányokat, az expozí- 
ciót és az automatikus fényre- 
keszvezérlés esetleges durva 
beavatkozásait kameramozgás 
közben, amikor a kontraszt 
vagy a megvilágítás változik. 
Bizonyos óvintézkedések betar- 
tása esetén ezek a nagyon ki- 
ábrándító hatások minimalizál- 
hatók. Mindez azért lényeges, 
mert amíg a fénykép kivágását 
egy új kópia segítségével olló- 
val meg lehet változtatni. és a 
film vágása is aránylag egysze- 
rű művelet, addig az amatőr 
gyakorlatban ami a videosza- 
lagra kerül, az ott is marad, mi- 
vel általában nincs mód Szer- 
keszteni (editálni), vagy más 
módon , kozmetikázni" a felvé- 
teleket. Gyakran egy lépésben 
kell véglegeset alkotnunk! 
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Kamerakezelési 
tanácsok kezdő video- 








A videokamerák objektívjei 


Legelőbb vessünk egy pillantást a kamerák 
és kamkorderek objektívjeire. Az objektív 
az az eszköz, amelynek segítségével a há- 
romdimenziós valóságot a képérzékelő 
adott méretarányú sík felületére vetítjük. 
Mindez a látószög, a géphelyzet, a kompozí- 
ció alkalmas megválasztásával történik. 
A különféle objektívek más-más módon lát- 
tatják a témát és a környezetet, ill. a kettő 
kapcsolatát. A húsz év előtti amatőrfilmesek 
legmerészebb álmait is meghaladta egy 
olyan varioobjektív, amely ma a legtöbb 
kamkorderen megtalálható. Ezek tíz-tizen- 
hat tagból álló lencsekomplexumok és a fó- 
kusztávolságuk 6-12-szeres arányban vál- 
toztatható. A fókusztávolság tényleges érté- 
ke azért nem jellemző, mert az objektívek 
nem cserélhetők, azonkívül többféle méretű 
képérzékelőt használnak a kamkorderek- 
ben, amelyek értelemszerűen más-más fó- 
kusztávolságnál adják ugyanazt a látószö- 
get. A nagylátószögű állás nagyjából megfe- 
lel a fényképészetből ismert normál objekti- 
veknek : ez közelíti meg legjobban az emberi 
szem képalkotását. A variózással (z0o0mo- 
lással) megváltozik az objektív fókusztávol- 
sága és ezzel a nagyítása is, tehát azt a hatást 
lehet elérni vele, mintha a tárgy akamerához 
közeledne. Az ilyen optikai mozgások egy- 
részt nagyon hatásosak lehetnek, másrészt 
bizonyos esetekben kizárólag a varió (zoom) 
alkalmazásával kaphatjuk meg azt a kivá- 
gást, amely a felvételt egyáltalán lehetővé 
teszi. 

Sajnos a zoomobjektíveknek nincs nagy 
látószögű állása, pedig igen gyakran nincs 
meg a szükséges távolság a kamera és a téma 
között, pl. egy szűk utcában, vagy egy kis 
szobában, sűrű tömegben stb. Ilyenkor kon- 
verziós előtéttel segíthetünk magunkon. 
Megfelel pl. egy 0,5 x faktorú nagylátószö- 
gű előtét, amely a feléré csökkenti az alapob- 


amatőröknek 


jektív fókusztávolságát. Ilyet azonban csak 
próba alapján szabad venni, mert sok előtét 
vignettál, hiszen ezeket nem egy adott objek- 
tívkonstrukcióhoz készítik, hanem általános 
felhasználásra szánják. 

Mi jellemzi ezeket az  objektíveket? 
A normál objektívek látószöge kb. 40-50" és 
képalkotásuk a legjobban hasonlít a normál 
emberi szem által látott képhez. Torzításuk 
viszonylag kicsi, mélységélességük a fényre- 
kesz leszűkítésével kellően megnövelhető. 
Fókusztávolságuk a szokásosan alkalma- 
zott képfelvevő méretek esetében kb. 
50 mm. Akkor alkalmazzuk a normál ob- 
jektíveket, ill. az annak megfelelő zoom- 
állást, amikor a látottak reális vissza- 
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adására törekszünk és tárgyilagos, érzel- 
mektől mentes beszámolót akarunk adni. 

A teleobjektívek fókusztávolsága néha 
eléri, sőt meghaladja a 80-120 mm-t is, 
látószögük ennek megfelelően akár 2—5"- 
ig csökkenthető. Ez magáért beszél, kéz- 
ből stabil képeket készíteni ilyen objektí- 
vekkel nemigen lehet, tehát rá vagyunk 
utalva egy jó minőségű állvány állandó 
használatára. A tele állásban kapott kép 
nagysága akár tízszerese lehet a nagylá- 
tószögű állásban felvett képnek. Ez a leg- 
több kezdő videóst állandó zoomolásra 
készteti. Fogadjuk el alapszabályként, 
hogy a zoomolásnak mindig kell hogy 
legyen valami célja: ráközelítéssel ki- 
emelni egy fontos részletet (pl. azt, aki 
beszél), vagy ellenkezőleg, nyitással meg- 
mutatni a cselekvő környezettel való 
kapcsolatát. Leginkább fix állásban cél- 
szerű használni az objektívet olyan ese- 
tekben, amikor a témához nem mehe- 
tünk kellően közel, A sok látványosnak 
szánt, de igazán öncélú zoomolád a 
nyugtalanság érzetét kelti ahelyett, hogy 
valóban mozgalmassá tenné a történetet. 
Itt kell megemlíteni azt a százszor elmon- 
dott szabályt is, hogy ha a történet ön- 
magában semmitmondó, a legjobb ope- 
ratőri munka sem képes remekművé va- 
rázsolni. Az objektívek, kameraállások, 
beállítások csak eszközök a mondanivaló 
kifejezésére, de nem tudják azt helyettesí- 
teni. 

A teleobjektívek torzítása kicsi, azon- 
ban ugyancsak kicsi a mélységélességük, 
ezért az élességállítás nehezebb, az auto- 
fókusz (automatikus élességállítás) csak 
olyankor használható, amikor a tárgy 
síkja előtt nincs más objektum. Általános 
jótanács, hogy az élességet mindig kézzel 
állítsuk. Ha kezdetben igen terhes is, egy 
bizonyos idő eltelte után ez olyan termé- 
szetessé válik, mint vezetéskor a sebes- 
ségváltás. A teleobjektív összenyomja a 
teret, vagyis a különböző távolságban 
levő dolgok közötti térbeli távolság lát- 
szólag lecsökken. A kis torzítás miatt 
közepes állásban kiváló portrékat (pre- 
mier plan) készíthetünk vele. 

A nagylátószögű objektív ellentétesen 
viselkedik a teleobjektívhez képest. Nagy 
a mélységélessége, de nagy a torzítása is. 
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A közelebb eső tárgyakat felnagyítja és 
ezzel erősen hangsúlyozza azokat a távo- 
labbiak rovására. Ez nagyon alkalmas 
drámai beállításokra, különösen akkor, 
ha alsó gépállással párosul. A teret kitá- 
gítja és levegőssé teszi. Az arcokat és a 
kép szélén levő függőlegeseket kellemet- 
lenül torzítja, ezért az arcoknak ellen- 
szenves, néha komikus karaktert ad. 
Emiatt normál kamkorder-objektívek- 
nek nincs nagylátószögű állása. Előtétek- 
kel lehet ezek lencséit nagylátószögűvé 
tenni, ezek használata azonan meglehe- 
tősen körülményes. 


A képkompozíció szabályai 


Az objektívek után nézzük azok haszná- 
latát. Vannak kompozíciós szabályok, 
amelyek szigorúan betartandók, máso- 
kat néha át lehet hágni. Kezdőkre jellem- 
ző, hogy a témát mindig középre helyezik 
és a háttérrel nemigen törődnek. Figyel- 
müket leköti az élességállítás — kivéve, ha 
autofókuszt használnak — és a kamera 
tartása. Ezért gyakran nemkívánatos ele- 
mek jelennek meg a háttérben, amelyek 
a képet teljesen elrontják. Hogyan lehet 
ezen túllépni? Próbáljunk meg a teljes 
helyszínben látni és gondolkodni, ne csak 
a keresőben látottakra koncentráljunk. 
Olyan ez, mint az autóvezetés: szemünk 
az útra szegeződik, de kis oldalpillantá- 
sokkal, ill. periférikus látásunkkal az 
egész látómezőt folyamatosan ellenőriz- 
zük annak érdekében, hogy ha valami 
lényeges történik, azonnal tudjunk rá 
reagálni. A videóban ez azt jelenti, hogy 
miközben igyekszünk optimális képet 
komponálni a keresőben, állandóan azon 
gondolkodunk, mit használhatnánk fel 
még a kompozícióhoz egy következő 
képben. Célszerű ezért egy totállal indíta- 
ni, mivel ez igényli a legkevesebb figyel- 
met élességállítás és kameramozgás te- 
kintetében. Figyelmünk a főszereplőre 
irányul és hajlamosak vagyunk a követ- 
kező pillanatban rázoomolni úgy, hogy 
arca betölti a képmezőt. Itt az ún. , egy- 
harmados szabályt" kell szem előtt tarta- 
nunk: A szereplő szeme legyen mindig 
kb. a kép felső egyharmadánál elképzelt 
vízszintes vonalban. Premier plánnál ez 
egy pici , levegőt" jelent a fej felett, de 
szuperközeli (különlegesen közeli) beállí- 
tás esetén nyugodtan vághatunk a hajból 
annak érdekében, hogy az arc alsó része 
töltse ki a képet, amely a személy érzéseit 
kifejezi (mimika). A szem vonala ekkor 
egy picit feljebb kerülhet. Most vessünk 
egy pillantást a környezetre: nincs-e va- 
lami a háttérben, ami zavaró és jó lenne 
távol tartani, vagy épp ellenkezőleg, bele 
lehetne komponálni egy következő kép- 
be. Tervezzük meg gondolatban az átme- 
netet: a kameramozgás, esetleg varió de 
mindenekelőtt az élesség folyamatos állí- 
tása közben már a következő beállítást 
keressük. Célszerű két-három képpel elő- 
re gondolkodni és az említetteken túl 


gondolni a világításra, a fehéregyensúly 
változtatására (ha szükséges), az ellen- 
fény, ill. a világos háttér miatt várhatóan 
fellépő expozícióváltozásra. Aki e pon- 
ton elveszti az önbizalmát, mondván, 
hogy hat dolognál többre egyidőben 
nem képes figyelni, az nem igazán való 
videósnak. Ezt meg lehet tanulni és 
egy idő után az elmondottak nagy ré- 
sze rutinná válik. Ehhez persze ajánla- 
tos mindig ugyanazt a készüléket hasz- 
nálni, amelyen vakon ismerünk min- 
den kapcsolót és gombot és mindig 
tudjuk, hogy a kezelőszervek milyen 
beállításban dolgoznak. Idegen, köl- 
csön kapott gép kezelése alkotó fantá- 
ziánkat teljesen megbéníthatja. 

A háttér zavaró elemeit óvatos kame- 
ramozgással, a kameraállás megváltozta- 
tásával igyekezzünk eltávolítani. Pótol- 
hatatlan lehetőség, ha a felvétel előtt ka- 
merapróbát tarthatunk. Ha a profik ezt 
megteszik, az amatőrök miért szégyell- 
nék? Ilyenkor tervezhetjük meg a kame- 
ra (vagy kamerák) helyét és a változáso- 
kat. Ha még arra is van lehetőség, hogy 
a szereplőkkel egyeztessünk, és pl. meg- 
kérjük az esküvői párt, hogy elhaladva 
integessen felénk — mindent megtettünk 
a siker érdekében. Kerüljük el a szimmet- 
rikus beállításokat. Különösen szemé- 
lyek esetén rossz az ilyen, mivel mindig 
csak egy főszereplő van, a másik valami- 
lyen értelemben másodrangú (párbeszéd- 
nél pl. az éppen hallgató). A kiemelést 
aszimmetrikus beállítással lehet megcsi- 
nálni. 

Még egy fontos szabály: A testet nem 
szabad a természetes tagolódás mentén 
vágni (nyak, könyök, derék stb.). 

Nagymértékben befolyásolhatja a kép 
jelentését az, hogy a szereplők merre néz- 
nek. Frontális beállítással általában csak 
narrátor esetén mehetünk valamire, ak- 
kor is jó elkerülni a szimmetrikus kom- 
pozíciót. Profil, vagy félprofil felvétele- 
kor illik teret hagyni a képernyőn, a né- 
zés irányában. Ha az egyik szereplőről 
átmegyünk a másikra, igyekezzünk a ter- 
mészetes arányokat megtartani (pl. ne 
zoomoljunk közben). Valószínű, hogy 
mindig találunk igazítanivalót a beállítá- 
sokon, amit apró, utólagos mozgásokkal 
akarunk korrigálni. Ne feledjük, hogy az 
ilyen izgő-mozgó kamera hallatlanul ide- 
gesítő. Hacsak nincs valami fatális hiba 
a képben, inkább hagyjuk a kamerát bé- 
kén és gondolkodjunk azon, hogy leg- 
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közelebb hogyan kerülhetnénk el ezt a 
csapdát. Legyünk tudatában annak, 
hogy nézőink nagy valószínűséggel nem 
voltak jelen a felvétel eseményeinél. Vi- 
deofelvételünkkel tudósítjuk őket a tör- 
téntekről. Ezért a megfigyelő, a mesélő 
higgadtságával, részletesen el kell mon- 
dani képeinkkel minden lényegeset, azt 
is, ami nekünk mint jelenlevőnek teljesen 
természetes (utalni kell pl. arra, hogy hi- 
deg szél fúj, amikor egy napsütéses, ra- 
gyogó tavaszi napon mindenki nagyka- 
bátban jelenik meg a képen). 


Gyorsan mozgó téma felvétele 


Ezideig szó sem volt arról a lehető legter- 
mészetesebb tényről, hogy a téma mo- 
zog, esetleg kiszámíthatatlanul és nagy 
sebességgel. Gyerekekről és kedvenc álla- 
taikról elfogadható videofelvételt készí- 
teni néha profikat is megizzasztó feladat. 
Ne ezzel kezdjük, előbb csináljunk álló- 
képeket, majd állóképeket kössünk össze 
zoommal. Ezután próbáljunk az állvány- 
ra helyezett kamerával mozogni (svenk, 
buktatás, átlós igazítás, zoom svenk köz- 
ben stb.). Ha már biztosan tartjuk a kam- 
kordert a kezünkben, próbálkozzunk 
mozogni a kamerával (de ne a zoom tele- 
állásában, mert elmegy a kedvünk tőle). 
Végül próbáljunk követni előbb nyu- 
godt, majd bonyolultabb mozgásokat — 
így lépésről lépésre haladva megtanulhat- 
juk mindazt, amit a profik is tudnak. Ne 
feledjük, hogy a , képcsinálás" művészete 
néhány alapszabály betartásán, rutinos, 
stabil kamerakezelésen és persze egy elfo- 
gadható kamerán alapul. 

A mozgás legyen a lehető legkevesebb 
és mindig határozott, egyirányú, legyen 
kezdete és vége. Mindig okkal történjen! 
Következetesen egymás után vágott álló- 
képek sokkal több feszültséget, mozgal- 
masságot visznek a történetbe, mint ön- 
célú, bizonytalan, kapkodó kameramoz- 
gások. 

Előre meg kell gondolnunk, hogy lesz- 
e módunk a felvételeket utólag vágni. 
Ilyen esetben ugyanis egész másként kell 
felvenni, mint amikor egyből végleges 
, művet" kell létrehoznunk. Ilyenkor nem 
ismételhetünk és a vágás igen kritikus 
munkáját is a felvevőgomb alkalmas pil- 
lanatban való megnyomásával kell elvé- 
geznünk — nem beszélve a snittek sor- 
rendjéről, amit legtöbb esetben egysze- 
rűen az események, vagy a helyszínek 
sorrendje szab meg. 


Az egyharmados szabály 


Már szó volt az egyharmados szabályról. 
Most ezt kissé részletezzük. 

Az emberi látás mindig együtt jár a 
látottak tudati feldolgozásával, értékelé- 
sével. Az ember tudatában vannak eleve 
kész struktúrák, amelyeket az újonnan 
látottakra rá akar húzni. Amennyiben a 
látvány nagyjából megfelel valamelyik 
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sablonnak, az embert a megelégedettség 
érzése tölti el, , ráismer" a dologra, haj- 
landó azonosulni a látottakkal, ill. az azt 
kommentáló kamerával. Amennyiben az 
operatőri munka nincs tekintettel ezekre 
az előzetes struktúrákra, a nézőt a látott 
kép megfejtésének nehéz feladata elé ál- 
lítjuk, amit a nézők legtöbbje nem vállal 
szívesen, különösen, ha váratlanul éri. 
Eltekintve most attól, hogy művészek 
gyakran élnek ezzel a fogással újszerű 





mondanivalójuk kifejezésére, állapítsuk 
meg: a hétköznapi, elsősorban doku- 
mentálási céllal készülő videoanyagok- 
ban inkább el kell kerülni a sablonok 
áthágását. Az egyik legközönségesebb 
ilyen sablon a szóban forgó egyharmados 
szabály. Abban foglalható össze, hogy 
vannak a képmezőnek kitüntetett pontjai 
és amennyiben valamilyen dolgot egy 
ilyen kitüntetett pontra komponálunk, 
jelentősége megnő a többi képelemhez 
képest. Képzeljünk két-két vízszintes és 
függőleges vonalat a képernyőre, ame- 
lyek kilenc, nagyjából egyenlő mezőre 
osztják azt. Az alsó vízszintes vonal egy 
kissé lejebb van az egyharmadnál. 
A metszéspontokba komponált képelem- 
től az ember azt várja, hogy a vonalak 
irányába, ill. átlósan mozduljon el — ezzel 
még álló objektumok esetében is olyan 
dinamikát viszünk a kompozícióba, ami 
tovább gördíti a képi történést, feltéve, 
ha a következő képeken is következete- 
sen alkalmazzuk a kompozíciós szabá- 
lyokat. Nagy kiterjedésű vízszintes, ill. 
függőleges képelemeket a vonalakra illik 
helyezni. A horizont pl. vagy az alsó, 
vagy a felső vonalon foglaljon helyet a 
kompozíciótól függően. Álló alakot soha 
ne komponáljunk középre, jobbra tartó, 
vagy jobbra forduló alakot a bal oldali 
harmadba, balra nézőt a jobb oldali har- 
madba helyezzünk. A többi képelem op- 
timális helye a képzeletbeli rácspontok- 


ban van. Természetesen gyorsan változó 
helyszínen, vagy nagy sebességű mozgá- 
sok esetén lehetetlen mindig tökéletes 
kompozíciót létrehozni. Érdemes ilyen- 
kor egy-két jellegzetes szereplőt kiválasz- 
tani és velük, ill. környezetükből kialakí- 
tani a fenti szabálynak megfelelő képet. 
Először rávariózunk a főalakra, majd 
körülnézve megkeressük azokat a dolgo- 
kat a környezetben, amelyeket a varió 
nyitásával belekomponálhatunk a képbe. 
A türelem és a fokozatosság rózsát 
terem! Ne vállalkozzunk kezdőként egy 
esküvő teljes dokumentálására egyetlen 
kamerával, mert a násznép sokféle igé- 
nyeit biztosan nem fogjuk tudni kielégí- 
teni. Kezdjük otthon egy csendélettel, 
majd egy mellékutcában. Elemezzük a 
felvételeket és ha lehet, a hibás kompozí- 
ciókat és vágásokat ismételjük meg. 


Videofelvétel naplementével 


Vegyünk egy példát, ami egy kis speciális 
nehézséget is magába foglal. A naple- 
mente minden fotós számára hálás téma, 
de ritkán sikerül igazán jó felvételeket 
készíteni róla. A videósokat korábban 
kifejezetten tiltották tőle, mert a csöves 
kamerákkal napba nézni nem volt taná- 
csos, általában a cső beégését okozta. 
A mai CCD-s kamerák általában nem 
szenvedik meg, ha a nem túl fényes, le- 
nyugvó Napra irányítjuk őket. A problé- 
ma abban van, hogy a Nap fényessége 
általában sokkal nagyobb kontrasztot 
hoz létre, mint amit a video fel tud dol- 
gozni. Néha nemcsak maga a Nap, ha- 
nem a környező felhők is annyi reflektált 
fényt sugároznak, hogy bármi egyéb té- 
ma legfeljebb sötét kontúrok formájában 
jelenik meg a képen — tekintettel arra, 
hogy a megvilágítás a Nap felől jön, amit 
éppen felvenni akarunk. A fotósok ilyen- 
kor vakut használnak, de mit csináljon a 
videós? Négy dologgal élhet. 

Egyes esetekben megpróbálkozhatunk 
a kamera felőli világítással és amennyi- 
ben a megfelelő színhőmérsékletet bizto- 
sítani tudjuk és a világítási arányokat be 
tudjuk állítani, szép képeket kaphatunk. 
Nagyobb területet azonban nem tudunk 
bevilágítani, ami ilyen esetekben rendel- 
kezésünkre áll, az általában a kamkor- 
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derre szerelt pici, akkuról működtetett 
lámpa. A másik eljárás a kompozíció 
megváltoztatása úgy, hogy buktatjuk a 
kamerát és kevesebb lesz a képben az 
égből, ami az automatikusan vezérelt 
fényrekesz nyitását okozza. Harmadik- 
ként megpróbálhatjuk a kamkorder hát- 
térfény-kompenzáló (backlight compen- 
sation) gombjával beállítani a fényviszo- 
nyokat - ez azonban a gyakorlatban nem 
sokat ér, tekintettel arra, hogy a megvilá- 
gításbeli különbség az előtér és háttér 
között igen nagy. Végül egyes esetekben, 
amennyiben mód van a rekesz kézi sza- 
bályozására, annak nyitásával az előtér- 
ben lévő téma expozícióját növelhetjük, 
de ennek eredménye az lesz, hogy a hát- 
tér , beég", ami elég bizarr látvány, és a 
kép lírai hangulatát tönkreteszi. Sok 
esetben segíthet egy nagyméretű, semle- 
ges színű (célszerűen fehér) reflektáló fe- 
lület, pl. lepedő, vagy fürdőköpeny, 
amely elegendő derítést ad az ellenfény- 
ben levő alakra. Kiválóan megfelel erre 
a célra a háztartási alufólia, vagy bármi- 
lyen fémgőzölt műanyag fólia is, mert 
ezek összehajtogathatók és mindig ke- 
zünk ügyében tarthatjuk őket. Vigyáz- 
zunk, hogy a reflektáló felület soha ne 
jelenjen meg a képben, mert még a termé- 
szetes reflektáló tárgyak is illúziórombo- 
lóan hatnak. Mindezek ellenére a legtöbb 
esetben meg kell elégednünk a markáns 
sziluettek és a mindent betöltő lágy ra- 
gyogás lírai kontrasztjával. A sziluettsze- 
rűen megjelenő szereplők szép mozgásai 
ilyenkor egyedülálló kompozíciót nyújt- 
hatnak. 

A kelő, illetve lenyugvó nap fénye min- 
dig gazdag vörösekben és sárgákban, és 
ez a meleg fény kedvezően emeli ki a 
tárgyak színeit. Ha valamilyen színes ob- 
jektumot kell felvennünk, lehetőleg vá- 
lasszuk a napkelte vagy napnyugta körüli 
időpontokat. Gondoljunk az ilyenkor 
fellépő hosszú árnyékokra is, amelyeket 
belekomponálhatunk a felvételbe. A vi- 
deónál persze van egy olyan lehetőség, 
amit a fotósok irigyelnek : a fehéregyen- 
súly-állítási lehetőség, ami szűrők garma- 
dáját teszi feleslegessé — persze csak ak- 
kor, ha mód van a fehéregyensúly kézi 
állítására, és egy jól beállított színes mo- 
nitoron a helyszínen is ellenőrizni tudjuk 
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a színeket. Gyakorlott videósok a fehér- 
egyensúly alkalmas, szolid határokon be- 
lül maradó torzításával igen hatásos ef- 
fektusokat érhetnek el. A szabály az, 
hogy a kép legyen , még hihető". Nincs 
ízléstelenebb, mint a durva hatáskeltés 
érdekében , kiszínezett" videokép. Van 
még egy segédeszköz az ég és az előtér 
erős kontrasztjának csökkentésére, ez a 
gradációs szűrő (graduation filter). Ez 
egy olyan szűrő, amelynek a fele szürke, 
vagy valamilyen színárnyalatú és az át- 
menet a takaratlan rész felé fokozatos. 
A szűrő forgatható, tehát az objektívre 
csavarás után vízszintesbe állítható. Né- 
mely esetben igen jól használható arra, 
hogy a horizont feletti ég nagy fényerejét 
csökkentse és így az előtérben lévő alakok 
részletei sem vesznek el a feketében az auto- 
matikus fényrekesz lezárása miatt. Hogy az 
ég, illetve a felhők ne legyenek monoton, 
nyomasztó szürkék, a szűrő sokféle árnya- 
lata közül választhatunk. Alkalmazásánál 
azonban kötve vagyunk a gradációs átme- 
nethez, ami azt jelenti, hogy nagyjából a 
kép felső felébe kell az eget komponálni, 
hogy a szűrő ne torzítsa feltűnően a téma 
megvilágítási viszonyait. 

d 





A zoom használatához 


A zoom kezelésének van néhány alapsza- 
bálya. Az élességet úgy kell előzetesen 
beállítani, hogy rázoomolunk a témára, 
ott beállítjuk az élességet és ezek után a 
zoom egész tartományában éles lesz a 
beállított téma. A zoommozgást nem 
szabad megszakítani és újra indítani. 
A mozgásnak egyenletesnek kell lennie. 
Sajnos a motoros zoom a legtöbb kam- 
korderen túl gyors és ez semmitmondó, 
öncélú előre-hátra mozgást ,eredmé- 
nyezhet" a felvételen. A zoom legyen las- 
sú, különösen, ha nincs sajátos jelentése 
annak, hogy közeledünk, vagy távolo- 
dunk a témától. A tele állásban a kamera 
nem remeghet, ezért egy 10-12-szeres 
zoommal csak állványról szabad dolgoz- 
ni, vagy meg kell támasztani a kamkor- 
dert. Az önkritikával bíró videós tudja, 
meddig használhatja a zoom kézből a 
kép szembetűnő remegése nélkül. Külö- 
nös gyakorlottságot kíván az, amikor 
nem a kép közepén lévő témára akarunk 
rázoomolni, mivel ilyenkor a kamerát 
igazítani is kell. Ennek elmulasztása az- 
Zal jár, hogy a téma ráközelítéskor egy- 


szercsak kikerül a képből. Az ilyen össze- 
tett mozgásokhoz célszerű egy folyadék- 
csillapítású fejjel ellátott állványt hasz- 
nálni. Ne bízzuk magunkat az autofó- 
kuszra, mert bekerülhet valami a téma és 
a gép közé és az autofókusz máris azt 
tekinti , főszereplőnek"; egyébként is a 
legtöbb autofókusz lusta és zavaróan 
hosszú idő után találja meg az élességet. 

Gondoljuk végig a zoom, mint feszült- 
ségkeltő elem használatát. Pl. egy szűk 
kivágásban robogó motorcsónakot mu- 
tatunk. A zoom nyit és kiderül, hogy a 
csónak ki van kötve és csak a motor 
próbajáratását végzik. A környezettel 
való kapcsolatra ily módon hívhatjuk fel 
a figyelmet. A rázoomolás kiemel a kör- 
nyezetből egy egyedet és rátereli a figyel- 
münket. Bonyolult mozgást nehéz tele 
állásban követni, és igen kellemetlen, ha 
a szereplőt , elveszítjük" a tömegben. 
Ilyenkor jobb a nagylátószögű állást 
használni; esetleg előzetesen csináljunk 
néhány próbát a zoommal és ha biztosak 
vagyunk a dologban, akkor indítsuk csak 
a felvételt. A zoom feszültségkeltő lehe- 
tőségei nagyjából annak átfogásával ará- 
nyosak, de mindenkor a kezelés bizton- 
sága dönti el, hogy ebből mennyi valósul 
meg a néző számára. 


Még egy jó tanács 


Az ellenfény sokszor kemény próbára 
teszi a videós tudását. Pl. ablak, vagy 
fehér fal előtt álló személlyel kell inter- 
jút készíteni, vagy gondoljunk a már 
említett vízparti naplementére stb. 
A probléma a szélsőséges kontrasztvi- 
szonyokban és abban rejlik, hogy a 
kamkorder expozíciós automatikája a 
kép átlagos világossága szerint igyek- 
szik beállítani a fényrekeszt, ami álta- 
lában azzal jár, hogy a téma sötétben 
marad és nem lehet kivenni a részle- 
teit. A naplementénél felsoroltuk az el- 
lenfény hatásainak kiküszöbölési lehe-. 
tőségeit. Amikor sikerül valamilyen 
módon , becsapni" a kamerát, ne fe- 
ledjük, hogy a következő beállításnál 
esetleg normális működést várunk el 
tőle. Ilyenkor vissza kell állítani min- 
dent alaphelyzetbe, hogy az automati- 
kus, vagy a kézi beállítás megfelelően 
működhessen. Az újabb kamkordere- 
ken van egy Reset gomb, amelynek 
megnyomására minden beállítás alap- 
helyzetbe tér vissza. A kamera kezelés- 
nek természetesen számos további fi- 
nomsága van. De ha valaki az itt el- 
mondott néhány dolgot szem előtt 
tartja és alkotó módon további ötle- 
tekkel fűszerezi, hamarosan tapasztalni 
fogja videofelvételei minőségének lát- 
ványos javulását. 


( Felhasznált forrás: 

Armand Ensenian cikksorozata 
a Video Review 

91/5... 91/9. számaiban) 
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A videózásban előállnak olyan helyzetek, 
amikor az ember teljesen ki van szolgál- 
tatva a körülményeknek és legfeljebb a 
kezét tördelheti, látva a kudarcot. Ennek 
sokféle oka lehet. Egy részük a kazetták- 
kal kapcsolatos. 

Minden mechanikus szerkezetnek lel- 
ke van — mondják a szakemberek -, 
egyesek szerint gonosz lelke. Ha valaki 
ismeri a videoszalagra való felvétel és 
visszajátszás elektromos és mechanikus 
tűréseit, elcsodálkozhat azon, hogy a do- 
log egyáltalán működik. Nos, valóban 
vannak esetek, amikor a rendszer meg- 
makacsolja magát. Ez többnyire valami- 
lyen mechanikus tényezőre vezethető 
vissza, amelyek között első helyen áll a 
videokazetta. 

Mindazonáltal amikor a képernyőn va- 
lamilyen zavart látunk, nem kell feltétle- 
nül mindjárt a kazettára gyanakodunk. 
A zajosság oka lehet a tévé elhangoló- 
dása is (ha a képmagnó RF kimenetéről 
csatlakozunk a tv antennabemenetére). 
A videokábel vagy a csatlakozás kon- 
takthibái is okozhatnak zajosságot, vagy 
a színek kimaradását. 

A videokazettával függ össze azon- 
ban az az eset, amit track-hibának ne- 
veznek. Ilyenkor arról van szó, hogy a 


1. ábra A VHS-videokazetták fő elemei 
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videofej lejátszáskor nem képes követ- 
ni a videoszalagra felvett ferde sávo- 
kat. A képen általában kiterjedtebb 
vízszintes zajcsíkot látunk és a hifi 
hangban pattogás vagy berregés hall- 
ható. A jelenség oka az, hogy a video- 
szalag sebessége valamilyen okból 
megváltozik és a videoszalag vagy 
megnyúlik, vagy zsugorodik. Mivel a vi- 
deoszalag névleges haladási sebessége 
2339 cm/s és a videofej 1500 fordulatot 
tesz meg percenként, a legkisebb hiba is 
azt okozza, hogy a fej lecsúszik az alig 
50 um szélességű sávról. 

A tracking-szabályzás nem csinál 
mást, mint kismértékben megváltoztatja 
a videoszalag sebességét úgy, hogy a 
sávkövetés tökéletes legyen. Ezt a track- 
ing-szabályzóval lehet elvégezni, amely 
gyakran egy forgatógomb. A gomb lassú 
csavargatásával optimális állapotot le- 
het elérni a következőképpen: valamelyik 
irányban elkezdjük lassan csavarni a 
gombot. Egy pontnál a kép feltűnően 
bezajosodik, sőt egyéb zavarok is fellép- 
hetnek (a kép szétesik, elveszti színeit). 
Ekkor másik irányba kezdjük forgatni a 
gombot addig, míg ugyanezt tapasztal- 
juk. A tracking optimális állása a forgató- 
gomb két szélső helyzete közötti közép- 
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állásban lesz. Lényeges, hogy a gombot 
lassan csavarjuk, mert a mechanikai 
rendszer nagy tömege miatt csak bizo- 
nyos idő, illetve lengések után képes az 
új állapotba beállni. Vannak készülékek, 
amelyeken műszer jelzi a tracking opti- 
mális állapotát, ez általában a maximális 
kitérésnél van. A professzionális gépeken 
van tracking-szabályozó, azonban az 
otthoni célokra szánt igényesebb készü- 
lékeken egyre gyakrabban hiába keres- 
sük: ezeken a gépeken a tracking állítá- 
sa automatikusan történik. Különösen 
akkor van ennek nagy jelentősége, ha 
olyan kazettát kell lejátszanunk, amelyen 
különféle gépeken más videomagnóval 
felvett programok vannak - várható 
ugyanis, hogy ezek track-pontatlansága 
sokkal nagyobb, mint az egy géppel, 
egyvégtében felvett programoké. Lassí- 
tásra képes gépeken néha külön találha- 
tó ún. Slow-Tracking szabályozó, amely- 
lyel a lassított lejátszásnál beállítható a 
legzajtalanabb kép. Normál sebességű 
lejátszás közben ez hatástalan. 

A helyzetet tovább bonyolítja a felezett 
sebesség. Az erre képes gépeken, illetve 
felvételeknél a videosáv szélessége felére 
csökken a szalagsebesség felezése 
miatt, ami a sávkövetést még bizonytala- 
nabbá, tehát a lejátszást még zajosabbá 
teszi. A tapasztalat egyébként azt mutat- 
ja, hogy átlagos lejátszási körülmények 
között a trackinget , megpiszkálva" vala- 
mivel jobb minőségű képet kapunk. Má- 
solás előtt tehát minden esetben célszerű 
a trackinget optimumra állítani a leírt el- 
járás segítségével. 

Amint látjuk, sok esetben a készülékek 
megfelelő beállításával javítani lehet a 
hibás lejátszást. Ez a kazettára is igaz. 
A leggyakoribb kazettahiba ugyanis az, 
amikor szorul a szalag a házban. A leg- 
többször segít ezen az, ha a szalagot 
egyszer oda-vissza, megállás nélkül át- 
csévéljük. A szalaglazaság ritkábban 
okoz lejátszási hibát, de ez is előfordul- 
hat. Ilyenkor a gép kifűző mechanizmusa 
nem jól működik, de az is lehet, hogy el 
van törve a kazettában a szalagorsókat 
rögzítő pecek. Ha nem ez a helyzet, ak- 
kor a szalagot meg lehet feszíteni. A ka- 
zettaház alsó felén, középen található 
lyukon be kell dugni valamilyen pálcikát, 
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vagy pl. egy ceruzát vagy tollat. Ha 
ezzel a rugót megnyomjuk, a szalagor- 
sók forgathatókká válnak, és így a 
szalagot kézzel meg lehet feszíteni. Ha 
a rugó törött, vagy kiugrott a helyéről, 
a kazettát szét kell szednünk és meg 
kell javítanunk, mert különben (esetleg 
egy másik gépnél) be is gyűrődhet a 
szalag, ami a mechanika sérülését is 
okozhatja. 

A kazetta szétszedését azzal kezdjük, 
hogy pengével elvágjuk a gerincén lévő 
címkét, majd kicsavarjuk az alján talál- 
ható csavarokat (VHS-kazettánál öt vagy 
hat ilyent találunk). Ehhez célszerű felfor- 
dítva az asztal lapjára fektetni. Ezek után 
óvatosan leemeljük a kazettaház felül 
lévő részét, ügyelve arra, hogy a szalag- 
vezető babák és rugók ne repüljenek 
szerteszét. Vannak gyári, általában mű- 
soros kazetták, amelyeken nem találunk 
csavarokat, ezek ragasztva vannak, és 
csak feszítéssel lehet szétszedni, ami ál- 
talában a kazettaház törésével jár együtt. 
Amennyiben úgy döntünk, hogy feláldoz- 
zuk a kazettaházat a benne lévő szalag 
megmentése érdekében, ügyeljünk arra, 
hogy a feszegetés során a szalag ne 
sérüljön meg. Legyen készenlétben egy 
másik, üres ház, amibe a kiszerelt szala- 
got azonnal , átköltöztethetjük", mivel a 
levegőből lerakódó por az egyik legfőbb 
ellensége a videoszalagoknak. Az össze- 
rakásnál figyeljünk arra, hogy a szalag- 
vezető babák és rugók a helyükre kerül- 
jenek. A szalagnak az elöl lévő babákon 
kívül kell futnia. Mielőtt a csavarokat visz- 
szacsavarnánk, győződjünk meg arról, 
hogy a szalag nincs becsípődve, és hogy 
a babák nincsenek-e befeszülve a ház 
két része közé. 

Mit tehetünk, ha a kazettát nem tudjuk 
kivenni a képmagnóból? Mindenekelőtt 


2. ábra 
A betüzött szalag helyzete 
a VHS-rendszerben 


Lecsévélő 
orsó 


ne kezdjük el ütni vagy feszegetni. Ismé- 
telten próblkozzunk az Eject gombbal, 
úgy is, hogy előtte megnyomjuk a Stop 
gombot. Semmiképpen ne próbáljuk a 
lejátszást vagy a csévélést erőltetni, mert 
ezzel súlyosbíthatjuk a helyzetet. Ha így 
sem történik semmi, kapcsoljuk ki a gé- 
pet, majd néhány másodperc múlva is- 
mét kapcsoljuk be és nyomjuk meg az 
Eject-et. Az ilyen hibát ugyanis sokszor a 
mikroprocesszor pillanatnyi  Zavara 
okozza, ami egy új bekapcsoláskor el- 
múlik. 

Ha nem történik változás, választha- 
tunk: vagy szervizbe visszük a készüléket 
a benne lévő kazettával, vagy magunk 
próbáljuk meg kioperálni azt. Gondoljuk 
meg azonban, hogy - különösen a mi- 
niatűr kamkorderek esetében - egy óvat- 
lan, szakszerűtlen mozdulattal végzetes 
károkat okozhatunk a készülékünkben. 


Videofejdob, forgó felső rész 





Mindenekelőtt áramtalanítsuk a készülé- 
ket, majd óvatosan vegyük le a felső borí- 
tót. Ekkor láthatóvá válik a tényleges ál- 
lapot. Ha a kazettából a szalag nem lóg 
ki, a legtöbb gépen megkereshetjük azt 
a pecket, amelynek elmozdítására a ka- 
zettafiók magától kiemelkedik és a kazet- 
tát ki lehet venni. Amennyiben a szalag 
kint van a kazettából, ismét két eset le- 
hetséges: vagy be van gyűrve, vagy 
nincs, csak valamilyen oknál fogva a me- 
chanika nem húzta vissza a kazettába a 
szalagot. Fontos, hogy soha ne erőltes- 
sük a szalagterelő babákat és terelő ka- 
rokat, mert a szalagpálya megváltozása 
igen költséges javítást vonhat maga 
után. Ugyancsak érdemes figyelemmel 
lenni a videofejekre, mert ezek könnyen 
sérülnek és cseréjük szintén nem olcsó 
mulatság. Ha a szalag nincs begyűrve, 
csak kint van a kazettából, megpróbál- 





A japán kutatók már a HDTV 
rendszerű tv-adások vételére 
alkalmas tv-készülékek elter- 
jedése utáni  tv-készülék- 
generáció fejlesztésén dol- 
goznak: A távoli jövő tv- 
készüléke szerintük már há- 
romdimenziós képet fog köz- 
vetíteni. A Japán Állami Tele- 
vízió (NHK) és a Távközlési 
Vállalat (NTT) egymástól füg- 
getlenül olyan háromdimen- 
Ziós képet adó tv-képernyő ki- 
fejlesztésével foglalkozik, ami- 
hez nem szükséges speciális 
szemüveg. 

Az NHK színes, háromdi- 
menziós kísérleti modelljének 
képátlója 125 cm. A kísérletek 
azt mutatták, hogy több ka- 
merát használva lehetőség 
van az egyes kamerák által 
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felvett képek elektronikus ösz- 
szekapcsolására, aminek 
eredményeképpen a képer- 
nyőn megjelenő kép mélység- 
érzetet kelt. Az NHK, a térha- 
tás fokozása érdekében (az 
eredeti elképzelés szerinti két 
kamera helyett) négy kamerát 
használ. A kamerajelek szá- 
mának növelése természete- 
sen jelentősen megnöveli az 
átvinni kívánt adatmennyisé- 
get. A jövő televíziójában 
ezért nagy szerepe lesz az 
adatkompressziónak. Továb- 
bi problémát jelentenek a 
mozgó háromdimenziós kép- 
alkotásnál jelenleg még elke- 
rülhetelenül megjelenő fekete 
csíkok, valamint a prototípus 
készülék nagy mérete (a leg- 
nagyobb méret megközelíti a 


3 m-t, a nézési távolság pedig 
45 m). 

Az NTT olyan kristálydió- 
dás, háromdimenziós képer- 
nyő kifejlesztésén dolgozik, 
ami már 75 cm-es távolságból 
is nézhető lesz. Remélhetőleg 
a két cég közötti konkuren- 
ciaharc igazi győztese a néző 
lesz, aki szeretné minél hama- 
rabb élvezni a háromdimen- 
ziós képet. 

az 


A Sharp cég olyan elektrolu- 
mineszcens (EL)-displayt fej- 
lesztett ki, amelynek fényemit- 
tálási hatásfoka közel 5099- 
kal nagyobb a korábbi EL- 
displaykénél. A CVD (Chemi- 
cal Vapor Deposition) eljárás- 
sal készülő új display azon- 


ban egyelőre még -— tekintve, 
hogy csak vörös, sárga és 
zöld színek előállítására ké- 
pes (a kékre nem) — nem je- 
lent veszélyt a színes LCD- 
képernyőkre. Vannak azon- 
ban olyan ipari alkalnazások 
is, ahol az RGB ábrázolás 
hiánya nem jelent problémát. 


A CD-játszók miniatürizálá- 
sa minden bizonnyal elérte 
azt a határt, amit már alig le- 
het túllépni. A Sony cég D-J50 
típusjelű új discemanjének mé- 
retei (125x142x1.48 cm) 
alig nagyobbak, mint magá- 
nak a CD-lemeznek a burko- 
lata. A készülék kezelési kom- 
fortja ennek ellenére igen ma- 
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kozhatunk azzal, hogy óvatosan kivesz- 
szük a babák közül, és végül kiemeljük 
a kazettát, ha lehetséges. Ha a szalag 
begyűrődött, óvatosan próbáljuk kisza- 
badítani, majd kivenni a szalagot úgy, 
mint az előbb. A legsúlyosabb ez az eset, 
azaz, amikor a szalag be van gyűrődve. 
Ilyenkor gyakran az a legjobb megoldás, 
ha elvágjuk a szalagot alkalmas helye- 
ken és darabokban próbáljuk kivenni. 
Ügyeljünk arra, hogy ne maradjanak 
szalagdarabok a gépben. Majd tisztítsuk 
meg a gumigörgőt és a szalagpályát va- 
lamilyen e célra alkalmas folyadékkal (a 
legcélszerűbb izopropilalkoholt használ- 
ni). A gépet mindenképpen vigyük szer- 
vizbe, mert nagyon valószínű, hogy 
konkrét oka volt annak, hogy a szalagot 
begyűrte, de még ha egyértelműen a ka- 
zetta volt is a hibás, lehet, hogy a begyű- 
rődés okozott valamilyen káros elválto- 
zást a gép mechanikájában. 

Az elvágott szalagot érdemes megra- 
gasztani, különösen akkor, ha értékes 
felvétel van rajta. Ha kölcsönzőből szár- 
mazott, közöljük a tényt a kölcsönzővel 
— lehet, hogy elismerik, hogy a kazetta 
volt a hibás. A ragasztáshoz speciális 
öntapadó fólia szükséges. A kazettából 
ki kell húzni akkora darabot, hogy a két 
véget egymásra fektethessük, majd pen- 
gével vagy ollóval egy vágással egyenes- 
re vágjuk. Így a két vég pontosan egy- 
máshoz illeszthető, ugyanis nem lehet 
hézag a szalagvégek között, mert leját- 
száskor a legcsekélyebb egyenetlenség 
a videofej sérülését okozhatja. Ez okból 
a ragasztó fóliát mindig a szalag hátol- 
dalán (kazetta felőli oldal) kell elhelyezni. 
Célszerű a gyűrt szakaszt teljes egészé- 
ben kivágni, mert a rajta lévő felvételt 
úgysem lehet többé tökéletesen lejátsza- 
ni. A ragasztásnál a szalagvégeknek tö- 


kéletesen illeszkedniük kell egymáshoz, 
mert ha a szalag nem fekszik fel a sza- 
lagpályán, trackhiba lép fel. Így is szá- 
molnunk kell azzal, hogy a ragasztás 
helyén szinkronhiba keletkezik, ami leját- 
száskor a képernyőn egy levonuló zajcsí- 
kot eredményez. Olyan esetekben, ami- 
kor a begyűrődés a szalag elején vagy 
ahhoz közel történt és nem különösebben 
értékes a rajta lévő felvétel, célszerű a 
begyűrődött részt levágni és a szalagvé- 
get közvetlenül rögzíteni az orsóhoz. Ezt 
a rögzítő pecek segítségével tehetjük meg. 

Minden esetben igyekezzünk megsza- 
badulni a ragasztott kazettától, mert a 
ragasztás soha nem biztonságos. Mi- 
előbb másoljuk át a rajta lévő felvételt, 
amennyiben szükségünk van rá. Sajnos 
a ragasztott rész közelében mind a kép- 
ben, mind a hangban kellemetlen zava- 
rokkal kell számolnunk. A ragasztott ka- 
zettát tegyük félre. Végső esetben a ra- 
gasztás előtti vagy utáni részét használ- 
hatjuk; a ragasztott részen és annak kör- 
nyékén mindig dropoutos marad a ka- 
Zetta. 

Amennyiben a kazetta egyéb alkatré- 
szei sérültek, nemigen érdemes próbál- 
kozni javítással, mert úgysem lehet alkat- 
részt kapni hozzá. A legegyszerűbb át- 
másolni a felvételt, vagy áttenni magát a 
szalagot egy új kazettaházba. 


Bár a videoamatőrök számára még soká- 
ig csak álom marad, a stúdiókban már 
ma is realitásnak tekinthető a teljesen 
digitális videgomagnó és a digitális kam- 
korder. 

A digitális videózásban eddig kétféle 
rendszer körvonalai kezdtek kirajzolód- 


Mit lehet tenni akkor, ha valamilyen 
idegen anyag kerül a képmagnóba? 
Azonnal kapcsoljuk ki, és próbáljuk 
meg eltávolítani a belekerült tárgyat. 
A szilárd anyagokat általában csipesz- 
szel célszerű kivenni. Porszerű anya- 
gok eltávolításához kiválóan alkalmas 
a porszívó — csak arra kell vigyázni, 
hogy meg ne rongáljuk a képmagnó 
érzékeny belső részeit. 

Folyadékokkal rosszabb a helyzet. 
A legártatlanabb a víz. Néha az a leg- 
jobb, ha hagyjuk kiszáradni és ezzel a 
dolog el van intézve. Egyéb folyadékot 
igyekeznünk kell eltávolítani, mert lera- 
kódást hagy az elpárolgás után, és ezt 
nem lehet maradéktalanul eltávolítani. 
Ha ez a folyadék a mechanikába, netán 
a fejegységbe kerül, lehet, hogy javítás 
helyett egyszerűbb egy új készüléket be- 
szereznünk. Komplikáltabb esetben min- 
denképpen célszerű szakember segítsé- 
gét kérni — mielőtt a folyadék a készülék 
belsejében maradandó változásokat 
okozhatna. 

Még egy jó tanács: idegen, agyon- 
használt szalagot inkább ne tegyünk gé- 
pünkbe, mert lehet, hogy egyetlen leját- 
szás alatt a piszkos, idegen szalag úgy 
összekarcolja a szalagvezető elemeket, 
hogy saját szalagjaink látják majd a ká- 
rát... 

















ni: az egyik komponensenként rögzíti a 
jeleket (D1), a másik a kompozit videoje- 
let rögzíti a szalagra (D2). A japán NHK 
tv-társaság — fejlesztőlaboratóriuma új 
rendszert dolgozott ki a digitális képrög- 
zítésre (D3). 

A DI rendszerű gépek High-End tech- 





A Sony D-J50 típusjelű, különlegesen 
alapos" (12,5x14,.2x 1,48 cm-es) 
CD-lejátszója 


gas színvonalú. A véletlen 
vezérlésű Shuffle-play-től a 
beépített ébresztőóráig szá- 
mos jól használható funkció- 
val is el van látva. Akkumu- 
látoros üzemmódban két 
óra folyamatos működést 
biztosít. 


a 
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Carin néven rövidesen olyan " 


közlekedésirányító — fedélzeti 
számítógépet hoznak Nyu- 
gat-Európában forgalomba, 
amely CD-n tárolja a külön- 
böző térképek adatait. Meg- 
adva a pozíciót és az utazás 
végcélját, a számítógép meg- 
határozza az optimális útvo- 
nalat, amit LCD-képernyőn 
jelenít meg, és beszédszinteti- 
zátorral is támogat. 1992 vé- 
géig előreláthatólag Mün- 
chen, Párizs, Brüsszel és Genf 
várostérképét hozzák CD-n 
forgalomba. A Carin rend- 
szernek az a legfőbb hátrá- 


.nya, hogy a közlekedési vál- 


tozásokra nem tud rugal- 
masan reagálni, mivel ehhez 
friss információkra is szük- 
ség lenne. 


a 


A Carin rendszer CD-lemezen tárolt 
várostérképeket és országtérképeket 
képes az LCD képernyőjén megjeleníteni. 
A beépített beszédszintetizátor 
hangbemondást is lehetővé tesz. 


A Carminat rendszerben 
ezzel szemben. egy RDS- 
műholdvevő készülék segítsé- 
gével venni lehet a TMC (Traf- 
fic Message Channel) rádió- 
adásait is. Ily módon a gépko- 
csivezető informálásakor a 
pillanatnyi közlekedési szítuá- 


A Bosch cég Travelpilot rendszerét 
részben már a volt NDK várostérképeivel 
is kiegészítették 





ciók (pl.: , dugók") is figye- 
lembe vehetők. Ez a rendszer 
egyirányú információs csator- 
nával rendelkezik, így vissza- 
jelzésre nincs lehetőség. 

A Philips cég Socrates- 
rendszere ezt a hátrányt is ki 
fogja tudni küszöbölni. Ez a 


GLÓBUSZ 





nikával készülnek. Ez a rendszer kivá- 
lóan alkalmas az utólagos megmunká- 
lással szemben nagyon igényes reklám- 
filmek készítéséhez (ahol számos má- 
solási és keverési lépésre van szükség). 
Nagyméretű, 19 mm szélességű szalag- 
formátumú kazettája miatt azonban 
nemigen lehet arra számítani, hogy a 
külső felvételekhez széles körben ezt 
fogják használni. 

Bár a D2 rendszerben létezik hordoz- 
ható kivitelű készülék is, tetemes súlya és 
körülményes kezelése (a kamera és a fel- 
vevőrész külön egységet képez, és a két 
egység kábellel van összekötve) miatt ez 
sem számíthat nagy népszerűségre a fel- 
használók között. 

A digitális videotechnika fejlődésében 
a japán NHK tv-társaság hozott újabb 
előrehaladást. Azt tűzték ki célul, hogy 
— félcolos szalagra alapozva — olyan álta- 
lános digitális videorendszert fejlesztenek 
ki, amely mind a külső, mind pedig a 
belső stúdiómunkához rugalmasan és 
gyorsan felhasználható. Erre a célra 
könnyű digitális kamkorderre is szükség 
van. A stúdióban csatlakoztatni kell tud- 
ni hozzá a stúdió-MAZ rendszert, ami 
lehetővé teszi, hogy a kamkorder által 
használt kiskazettás műsoranyag azon- 
nal adásba kerüljön. A problémamentes 
vágás biztosítása érdekében természete- 
sen a jelenlegi editálásvezérlőkkel is tudni 
kell együttműködnie. Mindezen követel- 
mények alapján a Panasonic cég létreho- 
zott egy új, félcolos formátumú, kompo- 
zit struktúrájú általános stúdiórendszert 
(D3 vagy másképen D1/2), aminek az 
egyes részegységei már meg is jelentek a 
piacon (3. ábra). A vásárlók sorát az 
angol BBC cég nyitotta meg, és 100 db 
D3 rendszerű gép beszerzésével az egyik 
leginnovatívabb tv-társasággá vált. Ez 


rendszer a GSM mobil rá- 


rendszerével, 


még 1990-ben történt, és azóta már a 
világ számos tv-társasága követte példá- 
ját. 

A D3 rendszer nagy főpróbája az idei 
barcelónai Nyári Olimpiai Játékok lesz. 
Ebből az alkalomból a Panasonic cég 
1000 db AJ-D350 típusjelű stúdióberen- 
dezést szállít Spanyolországba. Ezenkí- 
vül 65 db AJ-D310 típusjelű, 480 000 
pixeles felbontású, Frame  Interline 
Transfer rendszerű CCD-s kamkordert is 
szállítanak. 

A D3 rendszerben három különböző 
kazettaformátum áll a felhasználók ren- 
delkezésére. Mind a három lényegesen 
kisebb a másik két digitális rendszerben 
alkalmazott kazettáknál. 

A maximális felvételi idő 245 min (csak 
összehasonlításképpen: a D1 rendszer- 
ben 94 min, a D2 rendszerben pedig 208 
min a maximális felvételi idő). A digitális 
technika alkalmazása természetesen sem- 
miféle akadályt nem gördít a tv-adás tel- 
jesen automatikus vezérlése elé. A PC- 
vezérelt kazettaautomaták több, mint 
1000 digitális videokazetta kapacitásúak. 
Az egyes műsoranyagok másodpercnyi 
pontossággal játszhatók be. A rendszer- 
be integrált öt videomagnóba a kazetták 
betételét és azok kivételét robotok vég- 
zik. A berendezés automatikusan opti- 
malizálja is a folyamatot. Amennyiben 
pl. a számítógép a programlépések össze- 
állítása során azt tapasztalja, hogy egy 
kazetta elejéről és végéről kell közvetle- 
nül egymásután egy-egy jelenetet leját- 
szani, akkor automatikusan közbenső 
munkamásolatot készít (ebben a rend- 
szerben a másolásnál nem lép fel minő- 
ségromlás, mert az ún. multigenerációs 
rendszer 20 másolási folyamatot enged 
meg). 

Természetesen a digitális kompozit- 


készülékeket PAL és NTSC szabványú 
változatban kell gyártani, a két világ- 
szabványnak megfelelően. Ez a hátrány 
a lényegesen drágább komponens-rend- 
szernél (D1) nincs meg. 

Távlatilag arra lehet számítani, hogy 
mind a komponens-rendszerű, mind pe- 
dig a kompozit-rendszerű készülékek tar- 
tósan jelen lesznek a piacon, és az anyagi 
tényezőktől, ill. a felhasználás módjától 
fog függeni, hogy ki melyik rendszert vá- 
lasztja majd. Arra vonatkozóan, hogy a 
digitális videotechnika mikor lesz elérhe- 
tő az amatőrök számára, még akkor sem 
lehet pillanatnyilag jóslatokba bocsát- 
kozni, ha egyes gyártó cégek fejlesztőla- 
boratóriumaiban lassan már a , próbapa- 
dokra" kerülnek az első digitális video- 
magnók és kamkorderek. 

















3. ábra. A Panasonic digitális, . 
félcolos formátumú (D3) stúdió- 
Videorendszere 





amely már műholdról 


érkező 


jelek 


dióhálózat  (D hálózat) 
egyik csatornáját fogja in- 
formációs csatornaként 
használni. A pozíció és az 
utazás végcéljának meg- 
adása után az adatok egy 
közlekedési információs 
központba kerülnek majd, 
ahonnan már a kész útvo- 
nalterv érkezik vissza az in- 
formációt kérő  gépkocsi- 
.hoz. A Socrates-rendszer 
pillanatnyilag még a szab- 
ványosítás stádiumában 
van, az első gyakorlati 
tesztek ebben az évben 
kezdődnek. 

A Videotechnika hasáb- 
jain már foglalkoztunk a 
Bosh cég  ,Travelpilot" 
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évek óta kapható Németor- 
szágban. Most ezt a rend- 
szert is továbbfejlesztették,. 
Egyrészt kiegészítették a 
volt NDK  góckörzeteivel, 
(ez év végére már Drezda, 
Lipcse, Potsdam és Kelet- 
Berlin is benne lesz a CD- 
adatbázisban), másrészt 
pedig csatlakoztathatóvá 
tették a GPS hálózathoz 
(Global  Positioning — Sys- 
tem). Jelenleg már 100 vá- 
rostérkép, 400 000 utcakilo- 
méter, közel 200000 utca- 
név és 35000 község van 
az adatbázisban. A GPS 
hálózathoz való kapcsoló- 
dás egy GPS vevővel törté- 
nik, aminek segítségével 


alapján lehet a pontos po- 
zícionálást elvégezni. 


hd 


Érdekes megoldású  mű- 
holdvevő  antennarendszert 
hozott forgalomba az ATG 
cég. A  parabolaantenna 
előtt — küllőszerű elrende- 
zésben — max. 8 db down- 
konverter helyezhető el úgy, 
hogy egyszerre mindig csak 
egy van az antenna látóte- 
rében. Az egyes konverterek 
(távvezérelve vagy manuáli- 
san) léptetőmotor segítségé- 
vel irányíthatók. Az egyes po- 
zícióadatok nagy pontosság- 
gal el is tárolhatók. Megfelelő- 
en összeválogatva a konver- 





Az ATG cég küllöszerűen elhelyezett 
LNC-rendszere több műhold jó hatásfokú 
vételét teszi lehetővé. 


tereket (lefedve velük a 4 
GHz-es, a 11 GHz-es és a 12 
GHz-es sávot) szinte vala- 
mennyi, geostacionárius pá- 
lyán elhelyezkedő műhold 
adásának vételére alkalmas 
kültéri . egységhez — jutunk. 
A rendszer hatásfoka — tekint- 
ve, hogy mindig csak egyetlen 
konverter az antenna fóku- 
szában (nincs felesleges 
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Szélessávú professzionális Grundig videomagnó 


Egyes professzionális videós feladatokhoz 


olyan részletgazdag és éles képek szalagra , 


rögzítésére van szükség, ami lényegesen 
meghaladja mind a VHS és a Video-8, de 
még a S-VHS és a Hi8 rendszer lehetőségeit 
is. Ilyen jellegű feladatok merülnek fel pl. a 
röntgen- és ultrahang-diagnosztikában vagy 
pl. a roncsolásmentes anyagvizsgálatok do- 
kumentálásában és archiválásában. Annak 
érdekében, hogy ezek és más hasonló felada- 
tok megoldhatók legyenek, a Grundig cég 
BKC 710 típusjelzéssel olyan videomagnót 
hozott forgalomba, amely speciális felvételi 
rendszere segítségével 10 MHz-nél nagyobb 
sávszélességű videojelek szalagra rögzítését 
is lehetővé teszi (4. ábra). 

A Grundig cég szélessávú videomagnója 
ezenkívül multinormás is, rendelkezik idő- 
kódfunkcióval és a számítógépes kapcsolat 
kialakításához szükséges soros interfésszel 
is. Az egyszerűen kezelhető készülék zavar- 
mentes állókép előállítására és ún. , slow- 
motion" üzemmódra is képes. 

A VIDEOTECHNIKA 1990/10. szá- 
mában már beszámoltunk a Grundig cég- 
nek a HD-MAC videomagnó kifejlesztésé- 
re tett kezdeményezéséről. Most már meg- 


leárnyékolás), és a konverter 
pontosan a gyújtópontban 
található — igen jó. Ennek kö- 
vétkeztében az antenna át- 
mérőjét nem kell túlságosan 
nagyra választani. 


Érdekes újdonságokkal jelent- 
kezett a Mac Audio cég az autó- 
hangszórók piacán: legújabb 
kétutas hangszóróikat mikro- 
mágnesekkel és progressziós 
csillapítóval készítik. A mélysu- 
gárzó mágnesét a hangszóró 
kisugárzási oldalán, egy 5 mm 


vásárolható ez a berendezés, mint arról a 
fotó is árulkodik. Maga az elv, a kétcsator- 
nás rögzítési eljárás változatlan maradt. 
Felvételi üzemmódban a szélessávú alapsá- 
vi videojelet először digitalizálják, majd pe- 
dig nagy sebességgel, felváltva két külön 
tárolóba vezetik. Ezzel egyidejűleg a beírt 
adatokat — csökkentett sebességgel — mind- 
két tárólóegységből kiolvassák, visszaala- 
kítják analóg jellé, és két külön jelfeldolgo- 
zó áramkörrel a szalagra rögzítik (5/a áb- 
ra). Lejátszáskor a két külön analóg jelet 
ismét digitalizálják, a kapott adatokat eltá- 
rolják, majd pedig felváltva kiolvassák. Vé- 
gül a jelet D/A átalakítóra vezetik, és ezál- 
tal rekonstruálják az eredeti szélessávú vi- 
deojelet (5/b ábra). 

A kétcsatornás eljárás speciális videofej- 
elrendezést igényel. Az alkalmazott , sand- 

ich" rendszerű videofejekkel 38 um szé- 
lességű videosávokat hoznak létre. A fejek 
légrése 0,3 um, induktivitásuk 23 UH (4 
MHz-en a légrés mélysége pedig 17 um. 
A fejdobon két videofejpár helyezkedik el, 
amelyek a videojel szalagra rögzítését és 
leolvasását végzik. A speciális üzemmó- 
dokban történő zavarmentes lejátszás érde- 





szélessávú videomagnója LEZSAK] Erd a 





kében 607-kal elfordítva további fejpárokat 
helyeztek el (6/a ábra). Ugyancsak a fejdo- 
bon helyezkednek el a forgó törlőfejek. 
Mint ismeretes, ez a törlőfej-elrendezés te- 
szi lehetővé a pontos inzertálást. 

A szalagon kialakuló kettős-ferdesávos 
struktúra a 6/b ábrán látható. A kettős 
sávokat rögzítő, ill. kiolvasó fejek közötti 
csatolásmentesítést 15"-os fejelfordítással 
biztosítják. A ferdesávok mellett még két 
hosszanti hangsáv, valamint egy időkódsáv 
és egy vezérlősáv is található a szalagon. 

Az időkódadatokat egyrészt hozzákeve- 
rik a digitalizált videojelhez, és ezáltal a fer- 
de sávokis tartalmazzák az időzítési adato- 
kat (VITO), másrészt pedig a hosszanti idő- 
kódsávban is rögzítik (LTC). Ily módon 
biztosítják, hogy az időkódadatok mindig 
biztonságosan kiolvashatók legyenek. 

A szélessávú videomagnó legfontosabb 
műszaki paramétereit az alábbiakban fog- 
laltuk össze: 
€ videojel-rögzítési — 625 sor/50 Hz, 

üzemmódok 


525 sor/60 Hz, 
(videoszabványok) : 
1249 sor/50 Hz, 


1049 sor/60 Hz, 

1023 sor/60 Hz, 

1125 sor/60 Hz; 

€ frekvenciamenet: 25 Hz...10 MHz 
(43 dB); 

e jel-zaj viszony: 40 dB (súlyozatlan, 
3096-os szürkeszintnél) ; 

8 műsoridő: 110 min (HRT-110 kazet- 
tával, 50 Hz-en); 

€ szalagtípus: metalszalag; 

e speciális funkciók: digitális állókép, 
—1...2-szeres lejátszási sebesség 
(zavarmentes) ; 

6 időkód: VITC/LTC (képenkénti azo- 
nosítás) ; 

e interfész: RS 422 (távvezérlővel vagy 
külső számítógéppel vezérelhető. 

















pítési mélysége csupán 44 mm. 
A hasonló teljesítményű, ha- 
gyományos hangszórókhoz 
képestez közel 4590-os javulást 
jelent. A progresszív csillapítás 
következtében a lineáris memb- 
ránkítérés tartománya közel 
30090-kal megnövekszik (míg 
egy hagyományos, 90 mm át- 
mérőjű hangszóró lineáris 
membránkitérési . tartománya 
kb. 3 mm, addig az ugyanilyen 
méretű, progresszív csillapítású 
hangszóró esetében ez az érték 
9 mm-re növekszik). Az új hang- 
szóró ára páronkéntkb.900DM 
körül van. 





TELNE MEEK TET SL-PG sorozatú 
CD-lejátszóit újfajta, ún. 1 bites 





vastag lágymágneses árnyéko- 


lás alatt helyezték el. Súlya Gála es EZEKET ELSÉNNZOT 4 eSZrésszsgpte pete yztenjisgsszb 
mindössze 31 g, átmérője 31,2 vannak kialakítva. Ez a megoldás jelentősen a hangvisszaadásban. 

MIN vastagsága Grim A Ket" testté tetelek ette A Technics cég legújabb 

utas, 130 W-os hangszóró beé- a hangszóró helyigénye lényegesen lecsökken. SL-PG sorozatú CD-játszói 
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Felvevő/lejátszó fejek 






.Feature" fejek 





Felvevő/lejátszó 
fejek 








újfajta átalakítórendszerrel, az 
ún. 1 bites Mash-DAA átalakító- 
val rendelkeznek. A Mash — a 
gyártó cég szerint — a finom rész- 
letek (halk futamok, a hegedű 
felharmonikusai, csengő zongo- 
raakkordok stb.) visszaadására 
van a legnagyobb hatással. 

A sorozat mindhárom tagja 
nagysebességű lézervezetéssel 
van kialakítva. Az S5.-PG200A 
alaptípussal . szemben az 
SL-PG400A külön billentyűzet- 
tel rendelkezik az egyes műsor- 
számok gyors hozzáférésének 
biztosításához, továbbá optikai 
digitális kimenettel és fluoresz- 
cens display-vel is el van látva. 
Az SL.-PG500A topmodeli olyan 
gyorskeresési funkcióval rendel- 
kezik, amely 76-szoros sebes- 
ségnövelést is lehetővé tesz. 
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onnan anna nananiai 
HAJA ZAJA MA 
AA MAMAIMA NMR 


6. a) A BKC 710 speciális videofej-elrendezése 


5. ábra. a) A kétcsatornás szélessávú felvevőrendszer tömbvázlata és idődiagramjai 
b) A kétcsatornás szélessávú lejátszórendszer tömbvázlata és idődiagramjai 





.2 hangcsatorna 














1. hangcsatorna et 
























4 Szalagmozgás 
iránya 


A kaliforniai chipgyártó 70- 
ran cég a japán Fuji Photo 
céggel közösen új képkomp- 
ressziós eljárást dolgozott ki a 
still-videokamerák . számára. 
Az első — DCT-processzorból 
(Discrete Cosine Transform), 
valamint kvantáló és kódoló 
chipból áll — chipkészletet 
már be is építik a legújabb 
Fuji still-video kamerába 

Az eddigitől eltérő komp- 
ressziós eljárás a kamera ál- 
tal már közvetlenül digitális 
formában felvett képet 
komprimálja és rögzíti mág- 
neslemezre. A Zoran 031 
chipkészlet által megvalósíi- 
tott kompressziós eljárás az 
állóképek számára az ipar- 
ban meghonosodott JPEG 
szabványhoz igazodik. 





b) A szélessávú kétcsatornás rendszer által szalagra rögzített sávstruktúra 









Relatív szalagsebesség: 5.9 m/s (50 Hz); 7.1 m/s (60 Hz) 





Szalagsebesség : (56,4 mm/s (50 Hz-nél) 






67,7 mm/s (60 Hz-nél) 


A japán Fuji Photo cég és a kaliforniai Zoran chipgyártó cég közös fejlesztésének eredménye 
a korábbinál lényegesen olcsóbb képjelkomprimáló chipkészlet, ami erős árcsökkenést idézhet 


elő a still-video kamerák világában 


A Zoran cég azt reméli, 
hogy az új chipkészlettel 
olyan jelentős mértékben 
csökkenteni — lehet majd 
ezeknek a kameráknak az 
árát, hogy a still-video meg 
fogja hódítani a piacot. Az 
új kompressziós eljárással 
egy 1 Mbyte-os memóriájú 


kártyára 20 felvételt lehet 
majd készíteni. 

Az USA-ban 100 $ alatti áron 
forgalomba kerülő chipkészlet 
a still-videón kívül más célokra 
(pl. képátviteli egységekben, vi- 
deonyomtatókban vagy tároló- 
kártya-kiolvasó készülékek- 
ben) is felhasználható. 
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A Philips és a Fluke cégek ScopeMeter 
elnevezéssel olyan új digitális kézimű- 
szert hoztak forgalomba, amely elvégzi 
egy 50 MHz-es, kétsugaras, digitális, tá- 
rolós oszcilloszkóp és egy három és fél 
digites digitális multiméter funkcióit (7. 
ábra). A kéziműszer ezenkívül egy kom- 
munikációs porttal is rendelkezik, ami 
lehetővé teszi a mérési eredmények szá- 
mítógépes feldolgozását. A 2 kg-nál 
könnyebb készülék NiCd-akkumulátor- 
ról működik, ami háromórás folyamatos 
üzemidőt tesz lehetővé. A ScopeMeter 
három változatban készül: 


€ PM93: alapkészülék — (oszcilloszkóp 
-- multiméter) ; 

€ PM95: alapkészülék t néhány kiegé- 
szítő funkció (mérőkurzor, tá- 
rolási funkciók) ; 

€ PM97: alapkészülék tt számos kiegé- 





7. ábra. A Philips és 
a Fluke cégek PM 97 
típusjelű ScopeMeter 
elnevezésű új 
kéziműszere, ami 
egyesíti magában 

a DSO (Digital 
Storage 
Oscilloscope) és 

a DMM (Digital 
Multimeter) előnyeit 


Optikai csatlakozó és. -— 
speciális kábel 1 


8. ábra. A ScopeMeter 
kezelését 
nagymértékben 
egyszerűsítik az 
alapfunkciók 
beállítására szolgáló 
ún. Soft-Key és 
Up/Down 
nyomógombok 
használata 





szítő funkció (jelalaktároló, beállításia- 
dat-tároló, háttér-megvilágítás az LCD 
képernyőhöz, generátorfunkció, RS-232 
interfész) ; 


Mindhárom modell 8.4 x 8.4 cm2-es, 
240 x 240 pixeles LCD-vel rendelkezik, 
amit 4 mm vastag akrillemez véd a sérü- 
lésektől. A kétcsatornás oszcilloszkóp- 
egység kijelzési tartományának függőle- 
ges felbontása 8 bit, vízszintes felbon- 
tása pedig 512 pont. Az oszcilloszkóp- 
pal 50 MHz-ig vizsgálhatók periodikus 


ET ScopeMeter 


9. ábra. A PM 97-be beépített soros interfész (RS-232) galvanikus kapcsolat nélkül (optikai összeköttetéssel) teszi lehetővé a számítógéphez való kapcsolódást. Az a) ábrán 
a csatlakozó, a b) ábrán pedig az interfészkapcsolat tömbvázlata látható 


A Toshiba cég legújabb 2/3 
colos CCD-chipje 470000 
pixelből állítja elő a képet. 
Vízszintes felbontása 560 
sor, fényérzékenysége pedig 
80 myV/Ix, ami kb. 3096-kal 
meghaladja az eddigi CCD- 
chipek — fényérzékenységét. 
Az új CCD-chip ára egyelő- 
re még igen magas, kb. 
4500 $. 


ae 


A Victor Co. of Japan (JVC) 
olyan hibrid CD-kifejleszté- 
séről adott hírt, amely lehe- 
tővé teszi, hogy a CD-n tá- 
rolt adatokat saját adatok- 
kal lehessen kiegészíteni, ill. 
helyettesíteni. Ily módon pl. 
a lexikont vagy szótárt tar- 
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talmazó lemezeit maga a 
felhasználó aktualizálhatja, 
ill. egészítheti ki a saját igé- 
nyei szerint. A japán vállalat 
már ez évben forgalomba 
akarja hozni az új multimé- 
dia eszközt. 


a 


A Citizen P630 típusjelú új 
színes LCD-képernyős zseb- 
tévéje már napsütésben is 
élvezhető képet ad. A min- 
den komforttal ellátott pará- 
nyi készülék képátlója 
74 mm, felbontása 84000 
pixel. A hátulról megvilági- 
tott képernyőn éles és kont- 
rasztos színes kép jelenik 
meg. A különböző kezelési 
lépésekről és beállításokról 





A Citizen cég tökéletesített PG30 tipusjelü 
színes LCD-képernyős zsebtévéje erős 
napsütésben is élvezhető képet ad. 


a képernyőn megjelenő 
szimbólumok. tájékoztatnak. 
A készülék vételi tartomá- 
nya kiterjed a teljes VHF és 
UHF sávra (30 MHz-től 3 
GHz-ig), 30 programhelye és 
automatikus állomáskereső- 





je is van. AV-csatlakozóján 
keresztül színes monitorként 
is használható. A kis készü- 
lék hálózati tápegységről is 
működik. Fejhallgató-csatla- 
kozóval is el van látva. 
A P630 típusjelű zsebtévé 
ára kb. 450 DM. 


a 


A Fostex cég PD-2 típusjel- 
zéssel forgalomba hozta az el- 
ső hordozható professzionális 
R-DAT magnetofont. A készü- 
lék el van látva a rádiózáshoz 
és a televíziózáshoz használa- 
tos valamennyi analóg és di- 
gitális interfésszel, továbbá 
SMPTE-időkód előállítására 
is képes. A készülék a sok 
gomb és kezelőszerv ellenére 
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jelek, míg az egyszeri folyamatok szá- 
mára a 25 MHz-es mintavételi frek- 
vencia 5 MHz-es felső határfrekvenciát 
tesz lehetővé. Van továbbá egy ún. 
RollI-Modus üzemmód is, ami egész 
lassú vízszintes eltérítést tesz lehetővé, 
és így hosszabb időtartamok vizsgálata 
is megoldható. A készülékbe beépített 
Glitch Capture áramkörrel még a 40 
ns szélességű zavarimpulzusok is ki- 
mutathatók. További érdekesség az 
autoset funkció, ami valamennyi méré- 
si paramétert (méréstartományt, eltéré- 
si tényezőt, időalapot, triggerelési fel- 
tételeket) automatikusan hozzáilleszti 
a bemenőjelhez. Az oszcilloszkóp kép- 
ernyőjén egyidejűleg max. 4 jelalakgör- 
be jeleníthető meg, függetlenül attól, 
hogy a megjelenített görbe a tárolóból 
vagy pedig friss mérési eredményből 
származik. 

A PM93 23 nyomógombbal, a 
PM95 28 nyomógombbal, a PM97 pe- 
dig 32 nyomógombbal működtethető. 
Közülük 5 db soft-key kivitelű nyomó- 
gomb a display-n is megjelenő alap- 
funkció (egyenfeszültség-mérés, válta- 
kozófeszültség-mérés, diódaellenőrzés, 
ellenállásmérés) kiválasztására szolgál 
(8. ábra). Két nyomógomb (up/down) 
az ún. ,pop up" menü használatát 
könnyíti meg. Ez a két nyomógomb 
teszi lehetővé a manuális méréshatár- 
állítást (pl. 3 V, 30 V, 300 V, 2,5 kV) 
is. 

A készülékbe integrált digitális multi- 
méter az egyenfeszültség-mérési üzem- 
mód (max. 300 V..) mellett a váltakozó 
feszültség effektív értékének meghatáro- 
zására (max. 600 V.,) is alkalmas. Az 
ellenállásmérési üzemmód mellett frek- 
venciamérésre is van lehetőség (1 Hz-től 
5 MHz-ig). 


További érdekes üzemmódok : 


e szélsőérték-üzemmód: a maximális, a 
minimális és a középérték egyidejű 
kijelzésére szolgál (PM95 és PM97), 

€ a mérési értékek kijelzése dBm-ben, 
dBV-ban és dBW-ban, 

€ hőmérsékletmérési — üzemmód — a 
— 50...-150 "C-os  hőmérséklet- 
tartományban (külön mérőfejjel), 

A készülék — biztonsági okokból — nem 
rendelkezik beépített árammérési funkció- 
val, azonban rendelhetők hozzá különböző 
méréshatárú söntök (10 A, 400 A, 1000 A). 

Külön kell szólni a PM97-be beépített 
soros interfészről, amely galvanikus kap- 
csolat nélkül, optikai úton teszi lehetővé 
a számítógéphez való csatlakoztatást (9. 
ábra). Ezen az interfészen keresztül a ké- 


szülék CPL-programnyelven programoz- 
ható. A soros port az RS 232 kommuni- 
kációs interfész egyszerűsített változata, 
csak két vezetéket használ: a TxD-t 
(Iransmit Data) és az RxXD-t (Receive 
Data). Az előbbi LED-es infraadóval, az 
utóbbi pedig fototranzisztoros infrave- 
vővel van összekötve. 

A ScopeMetert az amerikai Fluke a 
holland Philips több mint három éves 
közös fejlesztési munka eredményekép- 
pen hozta forgalomba. A Fluke a multimé- 
terek tervezésében 40 éves tapasztalattal 
rendelkezik, a Philips pedig 50 éve foglal- 
kozik oszcilloszkópok tervezésével, így ez 
az együttműködés igen gyümölcsözőnek 
ígérkezik. Első , termése" a ScopeMeter, 
amitől a két cég igen jelentős piaci sikereket 
remél. 














A VIDEOTECHNIKA 25. számának 
rövid híreiben már adtunk egy néhány 
szavas tájékoztatást az 1991-es év egyik 
szenzációjáról, a Sony cég Data Discman 
nevű készülékéről. Ezúttal kissé részlete- 
sebben is megismerkedhetnek olvasóink 
ezzel a világújdonsággal (10. ábra). 

A Data Discman egy hordozható Da- 
ta-CD lemezolvasó és megjelenítő készü- 
lék, amely 8 cm átmérőjű szabványos Da- 
ta-CD lemezek (11. ábra) olvasására ké- 
pes. Ezek a kis ezüstösen csillogó EB- 
ROM (EB: Electronic Book) lemezek ke- 
reken 200 Mbyte tárolására képesek. Ez 
az adatmennyiség kb. 100 000 A/4-es író- 
gépoldalnak felel meg. Egyetlen (mindösz- 
sze 33 g-os) lemezre tehát többkötetes lexi- 
konok, szótárak adatai rögzíthetők. 

A DD-IEX típusjelzéssel forgalomba 
kerülő Data Discman (hivatalos nevén: 





10. ábra. A Sony hordozható kivitelű Data Discman-je 











A PD-2 tipusjelű 

R-DAT-magnetofon az első hordozható 
kivitelű professzionális készülék ebben 
a kategóriában 


igen könnyen kezelhető, 
mert a felvételhez és a leját- 
száshoz szükséges kezelő- 
szervek nagyok és jól hoz- 
záférhetők. 

A készülék hálózatról és 12 
V-os akkumulátorról egyaránt 
üzemeltethető. 


GLÓBUSZ 


A Metz cég Mecavision 9746 
típusjelű 5-VHS-C rendszerű 
kamkordere igen sokoldalú 
és újszerű ergonómiai kialaki- 
tású készülék. 10-szeres mo- 
toros zoom objektívje a 8...88 
mm-es fókusztávolság-tarto- 
mányt fogja át. A digitális, Al 
autofokuszálású kamkorder 
nagy sebességű zárral és 


A Metz cég Mecavision 9746 típusjelű 
FIT-CCD-chipes kamkorderének felbontása 
450 000 pixel 


c 





programautomatikával is el 
van látva. A FIT-CCD-chip 
felbontása 450 000 pixel. Az 
autofókuszálási — tartomány 
0-tól 00-ig terjed, így nincs 
szükség makro-átkapcsolóra. 
A felvételek készíthetők meg- 
világítási automatikával, ma- 
nuálisan és AE megvilágítási 
programmal. A kamkorder 
portré vagy sport üzemmód- 
ban használható. Az előbbi 
esetben nagy blendenyílással 
és kis mélységélességgel ké- 
szül a felvétel, az utóbbiban 
pedig rövid megvilágítási idő- 
vel. A beépített címgenerátor 
12 feliratot 8 színben tud meg- 
jeleníteni. A Mecavision 9746 
integrált VITC generátorral is 
rendelkezik, ami jelentősen 
megkönnyíti a videoutómun- 


kálatokat. A hangfelvételek 
három — különböző irányka- 
rakterisztikájú  — mikrofon 
kombinálásával hifi sztereó 
minőségben készülnek. 


ae 


Öt vezető japán elektronikai 
konszern (a Matsushita, a 
Pioneer, a Sanyo, a Sony és 
a Toshiba) megegyezett a 
HDTV-képlemezek egységes 
specifikációjában. A japán 
HDTV-átviteli rendszer (Mu- 
se) alapján kialakított szab- 
vány 2 óra műsoridőt bizto- 
sít lemezenként. Eddig mind 
az öt konszern a saját útját 
járta, bár elvileg már koráb- 
ban is sokmindenben egyetér- 
tettek. 
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11. ábra, A Data Discman 8 mm átmérőjű, 200 Mbyte 
(100 000 A/4-es oldal) kapacitású Data-CD, vagy 
másképpen EB-ROM (EB : Electronic Book) olvasására képes 


12. ábra. Az EB-ROM 
lemez behelyezéséhez 
fel kell hajtani a Data 
Discman billentyűzetét, 
majd a lemezt betéve, 
ismét vissza kell 
hajtani 





Electronic Book Player) a hálózattól 
függetlenül működik, tömege akkumu- 
látorral és EB-ROM lemezzel együtt 
mindössze 730 g, befoglaló méretei pe- 
dig: 159 x 10,7 x 4,2 em. 

A készülék LCD-képernyőjének mé- 
rete 70 x 53 mm, amely 10 db 32 ka- 
rakteres sor, vagy pedig grafikus 
üzemmódban -— 256 x 200 pixel megje- 
lenítésére alkalmas. Kedvezőtlen fény- 
viszonyok között az LCD-képernyőt 
ki lehet világítani. A megjelenítendő 
adatok videobemenettel (Scart- vagy 
Cinch-csatlakozóval) rendelkező  tv- 
készüléken is megjeleníthetők. A vi- 
deokimeneten kívül a készüléken ak- 
kumulátortöltő csatlakozó és fejhallga- 
tó-csatlakozó van. 


Az első ránézésre hordozható CD- 
lejátszóhoz hasonlító készüléket valódi 
CD-lejátszóként is lehet használni. 
A 8 cm-es digitális audio-CD-k (sing- 
1e-CD-k) zenei műsora sztereó fejhallga- 
tóval élvezhető. A készülék el van látva 
hangerő-szabályozóval, az alapfunk- 
cióknak megfelelő nyomógombokkal 
(gyors előre, gyors hátra, lejátszás, 
stop) és néhány speciális funkciógomb- 
bal (gyorskeresés előre, gyorskeresés 
hátra, üzemmód-átkapcsolás) is. Au- 
dio-CD-k lejátszásakor a képernyőn 
megjelenik a trackek száma, az összes 
felvétel teljes műsorideje, az aktuális 
track sorszáma, az éppen lejátszott fel- 
vétel műsorideje és a választott üzem- 
mód (normál egyszeri ismétlés, állandó 
ismétlés, véletlenszerű ismétlés). Rápil- 
lantva azonban a Data Discman bil- 
lentyűzetére, azonnal látható, hogy ez 
a készülék lényegesen többre hivatott 
egy egyszerű CD-lejátszónál. 

Az EB-ROM lemez behelyezéséhez 
fel kell hajtani a billentyűzetet (12. áb- 
ra), majd amikor a lemez a helyén 
van, ismét vissza kell hajtani. A Start 
gomb megnyomása után megjelenik a 
képernyőn a , könyv" tartalomjegyzé- 
ke, a legutolsó sorban pedig a funkció- 
gombokhoz rendelt magyarázatok. 
A lexikális jellegű EB-ROM lemeze- 
ken igen sokféle keresési műveletet le- 
het végrehajtani: pl. a bevitt szó eleje 
és vége, vagy a teljes kulcsszó szerint 
keresni, és egyszerre több (max. 5) 
kulcsszót megadni a kereséshez (pl. 
festők, Franciaország, romantika). Bi- 
zonyos képtartalmak alapján grafikus 
keresésre is alkalmas lesz, ha már lesz 
olyan világatlaszlemez, amelyet a kép- 
ernyőn megjelenítve, a kurzor segítsé- 
gével lehet kiválasztani a kontinenst, 


majd az országot, legvégül pedig a vá- 
rost, fokozatosan ráközelítve az adott 
területre. 

A Data Discman sikere nagymérték- 
ben függ a rendelkezésre álló szoftver- 
választéktól, azaz a ,lemezre vett" 
könyvek számától. Pillanatnyilag 14 
,könyv" szerezhető be a készülékhez 
(pl. természettudományi és műszaki 
szótár angol, német és japán nyelven, 
95 000 szavas angol-német zsebszótár, 
a szövetségi országok banki és postai 
irányítószám-jegyzéke, üzleti informá- 
ciók hat európai nyelven, hatnyelvű 
szótár, gazdasági lexikon, törvény- 
könyv, 70 000 szavas általános lexikon 
stb.), amelyek közül kettőt (univerzális 
lexikon és angol-német zsebszótárt) 
vásárláskor a készülékkel együtt adnak 
(a készülék ára a lemezekkel együtt 
998 DM). Az egyes lemezek természe- 
tesen külön is beszerezhetők. 

A Data Discman esetében a Sony cég 
a kereskedelmi politika területén is új 
utakon jár. Tekintve ugyanis, hogy az 
EB-ROM — lemezek tulajdonképpen 
könyveket testesítenek meg, ezek a ké- 
szülékek könyvesboltokban is megvásá- 
rolhatók lesznek. 

Bár a Data Discmannek igazából még 
jelene sincs, hiszen csak mostanában fog 
megjelenni tömegesen az európai üzle- 
tekben (az azért biztonsággal megjósol- 
ható, hogy jelentős piaci sikert fog arat- 
ni), a jövőjét tekintve azonban már most 
előre látható, hogy az egyelőre még kü- 
lön üzemmódban használható audio— 
CD funkció előbb-utóbb keveredni fog a 
, könyv" funkcióval. Ez azt jelenti, hogy 
az írásos információk beszéddel is kom- 
binálhatók lesznek, a Data Discmannek 
és az EB-ROM lemezeknek tehát a mul- 
timedia területén is jó kilátásai vannak. 





Örömmel értesítjük, hogy a berlini KNITTER cég budapesti 
székhellyel megalapította a RaKoTrade Kereskedelmi Kft-t, 
amely 1992. január 1-től ellátja a híres KATHREIN WERKE 
német antennagyártó vállalat kizárólagos képviseletét. 
Engedje meg, hogy röviden bemutassuk a RaKoTrade Kft. te- 
vékenységét: 


Elsődleges feladata, hogy 


e a kis- és nagykereskedelmet, telepítőket, szerelőket áru- 
val, lehetőleg raktárról ellássa; 

e alkalmazási, tervezési tanácsokat adjon; 

e a forgalmazáshoz, tervezéshez szükséges műszaki leírá- 
sokat, katalógusokat, árjegyzéket szolgáltasson. 


A fentiekből következően áraink kizárólagosan az adott 
körben érvényesek, kiskereskedést nem folytatunk. 
A nagybani eladási ár biztosítása érdekében esetenként szük- 
séges lehet a hivatásos iparűzés hitelt érdemlő igazolása. 


KATHREIN-Werke KG Magyarországi Képviselete 


1026 Budapest, Guyon R. u. 13. I. em. e Tel.: 176-3036; Fax: 180-4828 


Raktárkészletünk egyre bővül, érdemes telefonon vagy sze- 
mélyesen érdeklődni. 
Raktáron tartunk többek között: 


e Rádió-, TV-, valamint műholdvevő, szintmérő és vizsgáló 
műszereket; 

e Kábeltévé főállomás építőelemeket (demodulátorok, mo- 
dulátorok, konverterek, stb.); 

e Kisközösségi műholdvevő kompakt egységet 4 és 6 csa- 
tornás kivitelben; 

e Koaxiális kábelt egyéni vételhez és házhálózathoz (igen 
kedvező áron). 

A KATHREIN cég megbízható technikát kínál, hét évtizedes 

tapasztalattal tudja, mire van szükség. Kérjen tőlünk kataló- 

gust, árjegyzéket, vagy egyszerűen keressen fel bennünket 

és mondja el, mi a kívánsága. 


Örömmel várjuk jelentkezését! 


RAKOTRADE Kereskedelmi Kft. 
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GLÓBUSZ 


RAMOVILL HI-FI Áruház 
(R) 


Videoosztályunkon TV-k, videók, videokamerák, audio 
és videoszalagok kaphatók 


SONY TERMÉKEK 
széles skáláját nálunk mind megtalálhatja, 
a legnagyobb televíziótól a legapróbb kazettáig, sőt 
katalógusból megrendelheti. 


HITACHI TERMÉKEK 
nagy választékban, 
KAMERATARTOZÉKOK 
szinte minden típushoz 


FUBA, KATHREIN, PACE 
egyedi kis és nagyközösségi műholdvevő rendszerek 
legnagyobb választéka, FUBA ODU jelfeldolgozó 
család összes tagja azonnal megvásárolható. 


NAD, ROTEL, THORENS, DENON 
Systemdeck, Audio Innovations készülékek. Audio 
Note. JM LAB (FOCAL) hangfalak. 


Audióstúdiónkban ezek a Hi-fi és High-End készülékek 
meghallgathatók, összehasonlíthatók 
és megvásárolhatók. 


Bs Címünk: 


GATT KR TAFT 


Budapest V., Belgrád rkp. 22. 
Tel.: 138-2719, 138-2198 





APRÓHIRDETÉS 


Csere — vétel — eladás 


I Eladó VHS HITACHI VM-20E 
KAMKORDER tartozékokkal, ket- 
tő akkuval, állvánnyal 68 000 Ft- 
ért. László István, 7200 Dombóvár, 
Zalka M. u. 15. 


I Keresem megvételre vagy máso- 
lás céljából a SHARP VHS-C 
VL-C708S típ. videokamera ma- 
gyar nyelvű kezelési utasítását, illet- 
ve kézikönyvét. Áron Sándor, 6500 
Baja, Drescher E. u. 20. 


HI FUBA DEK 891 Dual Band fej- 
konverter az ECS és Telecom sávok- 
ra kiváló műszaki paraméterekkel új 
állapotban 16000 Ft-ért eladó, 
Forrai Ferenc, 6600 Szentes, Sáfrán 
M. u. 27/A. Tel. : 63/11-462. 


I Eladó új PANASONIC 4 fejes, 3 
sebességes, digitális, NTSC rendsze- 
rű videomagnó. Tel.: Rácz József, 
06-(20)-51-461. 


HI PANASONIC WJ-MX 12 vi- 
deomixer 248 000 Ft-ért, hozzá il- 
leszkedő WV-KB 12 karaktergene- 
rátor 18 000 Ft-ért és HITACHI 
VM-7200S nagykazettás §-VHS 
kamkorder 148000 Ft-ért eladó. 
Nagy Kálmán, 9151 Abda, Diófa u. 
1/A. Tel.: 96/50-115. 


I Eladó COMMODORE 64 II[-- 
magnót2 db  mikro-JOY--szak- 
könyvek-t- programkazetták (lehe- 
tőleg együtt). Irányár: 20 000 Ft. 
Rózsa László, 2800 Tatabánya, Gál 
Ltp. 405. II/12. 


I Keresem a HIFI Magazin 2, 17, 
18, 20 és a HIFI Mozaik 5, 6-os szá- 


mait. Dr. Móritz András, 9700 
Szombathely, Fürdő u. 9. 


WHI MS-1 nagykazettás Super-VHS 
kamkorder eladó. Zsoldos Gábor, 
201-8535/131 9-től 16-ig. 227- 
0393 18 óra után. 


I Orion . VMC—-4398 — japán 
VHS-C kamkorder extra tartozék- 
kal sürgősen, olcsón eladó. Babik 
Gyula, 3895 Gönc, Petőfi út 37. 
Tel. : Gönc 16. 8-14-ig. 


NI PANASONIC NV-MIO HIFI 
sztereó kamkorder (garanciális) tar- 
tozékokkal, OSRAM AL20 video- 
lámpa, lehetőleg együtt eladó, vagy 
elcserélném §-VHS videomagnóra. 
Telefon: 62/29-076. 


MI Vadonatúj PANASONIC 
NV-FS90 §-VHS HIFI Stereo vide- 
omagnó eladó 120 000 Ft-ért. Tele- 
fon: 202-6671 egész nap (üzenetrög- 
zítő). 


I Eladó Sony Handycam 8 mm-es 
CCD-V95E videokamera 1/10 000 
zársebességgel, összes tartozékkal, 
Sony — kofferben, távvezérlővel. 
130 000 Ft. Tel.: 262-3588 este. 


B Új SONY F350 típusú videoka- 
mera egyéves garanciával áron alul 
sürgősen eladó. Erdeklődni lehet a 
336-1526-os telefonon. 


E CASIO CA—100 (nagybillen- 
tyús) orgona, új, 1 év garanciával, 
adapterrel sürgősen eladó. Ára: 
19000 Ft. Szalóczy Tibor, 3895 
Gönc, Szolártsik 2. 1/2. 


Figyelem! 


a 
ia USZ szóig (kizárólag magánszemélyek- 


től — készülékcsere, 
ügyeik megkönnyítésére) 


eladás stb 
ingyen 


veszünk fel hirdetéseket és lehető- 


leg a következő számban megjelen- 
tetjük. (Természetesen, ha sok a 
hirdetés nem tudjuk mindet a soron 
levő számban megjelentetni.) 
Hirdetéseiket küldjék szerkesztősé- 
günk címére. 


A borítékra írják rá: z 


Apróhirdetés. 
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VP e alte 


1092 Budapcst, Ferenc krt. 26. e Tel.: 137-3754 e Fax: 186-8413 


VIDEO ÉS VIDEOKAMERA SZAKÜZLET 
PANASONIC videók, kamerák, tartozékok a legkedvezőbb áron és garanciális 
LAT LTLGT]nET elő 


Panasonic NV-V8000 (TBC, S-VHS, S-VHS-C, HI-FI) 
NV-FS100 (S-VHS, HI-FI) 
NV-FS90 (S-VHS, HI-FI) 
NV-F75 (VHS, HI-FI, edit) 
NV-F65 (VHS, HI-FI, synch.) 


Panasonic NV-MS1 — NV-M8000 ($-VHS) 
WJ-AWES5 mixer (S-VHS, digitális) 
WJ-TTL5E — KB15 feliratozó (mixerhez) 
VW-CGZE feliratozó (kamerához) 
WJ-MX12 mixer ($-VHS, digitális) 


395 000 Ft 
157 900 Ft 
GYE ai 
110 00 Ft 
70 000 Ft 


190 000 Ft 
189 000 Ft 
39 900 Ft 
25 000 Ft 
320 000 Ft 


Panasonic kiegészítők, tartozékok nagy választékban kaphatók 


Panasonic-Technics készülékek javításához a nagyobb vidéki városokban 
szakmailag felkészült szervizeket keresünk. 


Megrendelő lap 


amelyen megrendelem az ÚJ VIDEOTECHNIKA c. folyóiratot 


Ó félévre (II példányban [1 egy évre ETEJEI példányban 


Az előfizetési díjat a postán megküldött csekken befizetem: 


[4] 1067 Budapest, Szondi u. 5-7. 

(Béke Szálló oldalával szemben) 
Nyitva: H-P 10-18-ig Ebédidő: 13-14-ig 
Telefon/Fax: 132-7480 














A legnagyobb Hifi-Video választék Magyarországon! 
Legújabb márkáink: Ouad, Mission, Cyrus, Martin-Logan, Carver, 
Adcom, Apogee, Counterpoint, Bang § Olufsen, Audio Research, 
Bowers-Wilkins, Accuphase. 


Hangfalbemutató minden nap 16 órától, előzetes bejelentkezésre. 


Megérkeztek a HAMA gyártmányú videotartozékok! 
Megrendeléseket elfogadunk bármely HAMA fotó-video—hifi termékre. 


Megnyílt video-utómunkálati stúdiónk. Kedvező áron bérelhető VHS, S-VHS, Video 8, 
Hi 8 anyagok vágására, keverésére. 


Lakossági áraink: Vágás: 600 Ft/óra 
Keverés: 1000 Ft/óra 
Számítógépes grafika: 600 Ft/óra 
Technikai személyzet: 500 Ft/óra 





HIRDETŐK 
NÉVSORA 


Audioton 

DataM Marketiny Kft. 
Elektro-spot 

ERFI 

Ferroglobus 

FUBA Magyarországi Képviselet 
H-Sat Bp. Híradástechnikai Kft. 
Hirschmann-BHG 

Hoeller Electronic Kft. 
Informatéka Kft. 

Infotec Kft. 

Ipari Technológiai Intézet 
KATHREIN Képviselet 

KT Electronic Kft. 
MABEDU LINE Kft. 
MARTINI INTERDRINKS Kft. 
Melektronika 

Mikrotechnika Electronic Kft. 
PARSAT Elektronikai Kft. 
Pásztor János 

Philips Kereskedelmi Kft. 
BÉTACOM Kft. 

Ramovill 

Satex Kft. 

SATSYSTEM Kisáruház 
SINUS Elektronikai Rt. 
Studiotech 

SECAM Kft. 

Selectronic Kft. 

Video-Part Kft. 

VIDEOTON Elektronika Kft. 





Egy éve rendszeres olvasójuk vagyok. Van egy 
AMSTRAD SR x 200 műholdvevőm. Több 
mint egy éve kifogástalanul működik, csak 
rossz idő esetén a SKY adók hamar élvezhe- 
tetlenek. Sajnos későn került birtokomba az a 
szám, amelyik a műholdvevőket minősítette, 
mert ezért a pénzért jobbat tudtam volna ven- 
ni. De ezen úgy próbálok segíteni — mivel 90 
cm-es ofszet tükröm van, nagyobbat nem tu- 
dok elhelyezni — hogy érzékenyebb 1-1,2 dB- 
es fejet szeretnék venni. Ebben kérem az Önök 
segítségét, hogy hol és milyen fejet tudnék a 
meglévő helyett venni. A beltéri egység távirá- 
nyítójával tudom a polárváltást végezni 13, ill. 
17 V egyenfeszültséggel, az antennakábelen 
keresztül, tehát csak ilyen fejet tudok alkal- 
mazni. Tehát hol (állami üzlet, szerviz) lehet 
ilyet venni, ill. szerezni? Ha tudnak, legyenek 
szívesen segíteni. 


Csúzdi László 
Ózd 


A feszültséggel vezérelt polárváltós, ún. Marco- 
ni típusú fejkonverterek erősítését és zajténye- 
zőjét a gyárak általában csak az adott típusra 
vonatkozóan közlik , mint maximális vagy mini- 
mális értékeket. Ebből következik, hogy egy 
szérián belül az egyes példányok között is jelen- 
tős különbségek vannak, amit csak méréssel, 
próbaüzemmel lehet megállapítani. 

Az eddigi tapasztalatok szerint az átlagosan 
50 dB erősítés mellett a zajtényező az idők 
során folyamatos javulást mutat: a kezdeti 
1,8-2 dB lement 1,2 dB alá. Tanácsunk tehát 
az, hogy vásárlásnál csak a legjobb konstruk- 
ciójú LNB-k közül válasszon, mert azoknál na- 
gyobb valószínűséggel kedvezőbb zajtényezővel 
fog találkozni. Ha módja van rá, feltétlenül 
érdemes több darab közül a legkevésbé zajosat 
és legnagyobb erősítésűt kiválasztani, mert így 
azonos árért lényegesen jobbhoz juthat hozzá. 

A fejkonverterek közötti válogatás pl. úgy 
történhet, hogy vételi próba közben vizuális 
megfigyelést kell végezni. A vásárláshoz segít- 
séget nyújthatnak pl. a lapunkban közölt hirde- 
tések. Szinte valamennyi hazai forgalmazó ma 
már árusít 1,2 dB körüli zajtényezőjű konverte- 
reket. 


ak 


Szeretnék vásárolni egy §-VHS kamerát. 
Az a kérésem, hogy mit tudok vele kezdeni, 
ha adva van egy VHS videomagnó és egy 
olyan tv-készülék, amely fogadja az S-VHS 
jelet is (IIT IDEAL COLOR 5530H). 
Ezeknek a készülékeknek a birtokában le- 
het-e összevágni a szalagot nagy minőség- 
romlás nélkül? Jelenleg van egy PANASO- 
NIC NV-M10-es kamkorderem, sajnos 
azonban vágásnál (másolás) nagyon romlik 
a minőség. Próbáltam a VIDEOTECHIKA 
korábbi számában keresni a választ a gon- 
domra, de nem találtam. Egyáltalán van-e 
értelme annak, hogy a kamerámat kicserél- 
jem S-VHS-re, mivel rokkant nyugdíjas lé- 
vén nem tudok egy S§-VHS videomagnót 
vásárolni. 


Bagi Sándor 
Jászárokszállás 


LEVÉLVÁLTÁS 


levélváltás —— 


Az S-VHS technikáról azt kell tudni, hogy 
jelentősen jobb minőséget nyújt, mint a VHS 
technika, ennek azonban ára van. A szalag is 
sokkal drágább, valamint a berendezések is 
sokkal drágábbak. Ha át akar térni az S5-VHS 
technikára, akkor elsőként a kamerát kell ki- 
cserélni, mivel az erről készült normál VHS 
másolatok is jobb minőségűek lesznek. Annak, 
hogy összekössön egy 5-VHS kamkordert egy 
normál VHS készülékkel, semmi akadálya 
níncs, mivel minden S5-VHS készüléknek van 
kompozit kimenete is, amely csatlakoztatható 
bármilyen készülék videobemenetéhez. Termé- 
szetesen, ha a felvevő készülék is 5-V.HS rend- 
szerű, akkor annak ,,S" bemenetét kell használ- 
ni, így akár a többszöri másolat is gyakorlatilag 
minőségromlás nélküli. 


ak 


Kérem Önöket, hogy amennyiben birtokuk- 
ban van a SKY MOVIES, a TELECLUB, 
a FILMNET és a PREMIERE műsort 
adók címe, úgy azokat részemre elküldeni 
szíveskedjenek. Ugyanis meg szeretném tu- 
dakolni, hogy hol tudnék hozzájutni (főleg 
Ausztriában) a szükséges dekódereikhez és 
az adásaik vétel jogát milyen módon lehet 
rendezni — természetesen originál dekóderre 
gondolok. Ha netán e vonatkozásban is 
tudnának felvilágosítást adni, nagyon meg- 
köszönném. 


Mészáros József 
Budapest 


A Sky műsoroknál alkalmazott kódolást 
rendszeres időközönként megváltoztatják, 
amit a dekóderbe helyezhető mágneskártyán 
közölnek az előfiezetőkkel... A többi emlí- 
tett program vételéhez kártya nem kell, de 
dekóder igen, és a kódolást szintén elég szű- 
rűn változtatják. Hazánkban ezek a progra- 
mok csak ún. ,kalóz" dekóderrel vehetők, 
amelyek — a kód változtatása miatt — időről 
időre változtatásra szorulnak. 


Az Ön által kért címek a következők: 


SKY MOVIES 


BSKYB 

6 Centaurs Business Park 

Grant Way Isleworth, Middlesex 
United Kingdom 


Teleclub 


Flüelastr. 7. 
8048 Zürich 
Schweiz 


FilmNet 

Tollaan 63. 

1932 St. Stewens Wolume 
Niederlande 


Premiere 

Am Stadtrand 52. 
2000 Hamburg 
Deutchland 


Dekóderek árusítását egyelőre nem tervezzük. 


Lelkes olvasója vagyok folyóiratuknak, mindig 
sok érdekes cikket találok benne. Gyakran talál- 
kozom olyan írással, amelyben különböző kate- 
nek. Ezzel kapcsolatban kérném segítségüket. 
A közelmúltban vásároltam egy Panasonic 
NV-L20 típusú videomagnót. A saját felvételeit 
szépen, az , idegen" felvételeket viszont lényeges 
minőségromlással játsza le, amit a tracking- 
szabályzóval sem lehet javítani. Gyakran a digi- 
tális tracking sem , találja meg" a helyes beállí- 
tást. A készülék még garanciás, de a szervizben 
az előzetes érdeklődésemre azt válaszolták, hogy 
műszerek hiányában nem tudják beállítani. ezért 
kérdezem Önöket, hogy a készülék hibamegálla- 
pításában tudnának-e segítségemre lenni, vagy 
ha ez nem lehetséges, útbaigazítást adni, hogy 
hova fordulhatnék ez ügyben. 
Győri Zoltán 
Sárbogárd 


Leveléből nem derül ki, hogy mihez képest van 
minőségromlás és milyen jellegű ez a minőségrom- 
lás, de ha a készülék a saját felvételeit jól játsza 
le, akkor nagyon nagy baj már nem lehet. tudni 
kell a Panasonicról, hogy ha jól működik, akkor 
a frekvenciatvitele elég nagy, és ezért a kisebb 
frekvenciaítvitelű készülékekben megnézett felvé- 
telek zajosnak látszanak. Ha nem ilyen jellegű a 
hiba, hanem a kép valamely részén vízszintes zajos 
csík látható és ez a tracking szabályozásával mo- 
2og, de nem tűnik el, akkor szalagvezetési problé- 
mával állunk szemben, amelynek orvoslása egy 
szerviz számára nem jelenthet problémát. Pana- 
szával forduljon a Panasonic szakszervizhez! ( A 
szakszerviz címe: Budapest IX., Ferenc krt. 26.) 












ák! 
PARABOLA antennák 
MŰHOLD és AM mikró 


. Pásztor János 
ő Bp. Rákosszentmihály. 
Baross u. 122 







L o 570mm 
7 o 600mm 
0 760mm 
o 830mm 
9 1000 mm 
o 1100 mm 
0 1200 mm 
0 1500 mm 


ók, falitartók, 
Tartozékok, felfogató 9) 
állványok, feszítők, tIÁSZÖVEÉE ÉL 
stb. kaphatók és megrendelhetők. 
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Színes, 
szinkronizált 

amerikai 
krimi 
(929 


ERAT ELH TTÓIT 


Rendezte: ROMOLO GUERRIERI 
Főszereplők : CARROL BAKER, JEAN SOREL 


Deborah és Marcel, az újdonsült házaspár ép- 
pen nászúton vannak. Kapcsolatuk igazán idil- 
li. Szerelmes, gyengéd pillantások, mindent el- 
söprő szenvedélyes pillanatok. Ha kell, akár a 
zuhany alatt is. Deborah meg akarja ismerni 
Genfet, Marcel szülővárosát. Marcel ugyan 
nem lelkesedik túlságosan az ötletért, de fele- 
sége kedvéért mégis beleegyezik. Végigjárják 
a város nevezetességeit, Marcel gyermekkori 
játszóhelyeit. Betérnek egy sztriptízbárba is. Itt 
váratlan esemény történik. Megjelenik a régi 
barát Philipp, aki szándékosan úgy tesz, mint- 
ha nem ismerné fel Marcelt. Ő utána rohan, de 
barátja nem hajlandó szóba állni vele, sőt gyil- 
kosnak nevezi, Susan gyilkosának. Kiderül, 
hogy Marcel elhagyta Susant, régi nagy szerel- 
mét, Susan pénzt adott kölcsön, hogy adóssá- 
gait ki tudja fizetni. Marcel kivándorolt ameri- 
kába pénzt keresni. Így akarta megadni adós- 
ságát és utána megkérni a kezét. Susant a tá- 
vozás úgy megviselte, hogy megmérgezte ma- 
gát. Marcel erről mit sem tudva, feledve őt, 
Amerikában megnősült, vagyis elvette Debo- 
rah-t. Deborah megdöbben a történeten és 
együtt felkeresik az elhunyt lány szüleit. A ház 
azonban üres, ajtaja viszont tárva-nyitva. In- 
nentől kezdve egyre különösebb dolgok történ- 
nek Deborah-val, titokzatos zongoraszó az el- 
hagyott házban, sőt halálos fenyegetés a rég 
kikapcsolt telefonon. Minden egyre rejtélye- 
sebb, különösen, mikor megtudjuk, hogy az if- 
jú házaspárnak 300 ezer dolláros közös élet- 
biztosítása van. 
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(RAW DEAL) 


Színes, szinkronizált, 
bűnügyi film 


Rendezte: JOHN IRVIN 
Főszereplő: ARNOLD SCHWARZENEGGER 


Nem mondható szerencsésnek az a bírságoló ál- 
rendőr,aki éppen Mark sheriff karjaiba fut. Mark 
(Arnold Schwarzenegger) 5 éve dolgozik vidéki ál- 
lásba száműzve. Felesége sem igen bírja a vidéki 
élet egyhangúságait, így az egyfogásos ünnepi va- 
csora, mely egy torta, végül is a falon köt ki. Az 
egyhangúságot váratlan esemény szakítja meg. 
Henry a régi barát, az FBI egyik főembere titkos 
találkozóra hívja Markot. Henry fiát, aki szintén a 
maffia ellen harcoló ügynök volt, meggyilkolták. 
A szálak Chicagóba vezetnek Patrovita maffiave- 
zérhez, valamint Rocca temetkezési vállalkozóhoz, 
aki az áldozatok eltüntetésével foglalkozik. Henry 
teljesen magánalapon megbízza Markot a gyilko- 
sok felkutatásával. A dologról senki nem tudhat, 
mert beépített emberei vannak a maffiának a bűn- 
üldöző szerveknél. Mark feladata, valahogyan be- 
épülni a Patrovita klánba, és bizonyítékokat szerez- 
ni a teljes felszámoláshoz. Akik ezt eddig megpró- 
bálták, betontömbökben végezték. 





(THE TATTOD CHASE) 


Színes, szinkronizált 
amerikai vígjáték 


Rendezte: JEFF GOLD 
Főszereplők : RICHARDS FORD, 
MICHAEL GREGORY 


80 millió dolláros vagyont örökölni, akkor sem lebe- 
csülendő, ha az némi feltételekhez van kötve. A tré- 
fás kedvű elhunyt nem éppen szokásos feladat elé 
állítja léha életmódot folytató fiát. A világ szinte 
minden országát bejárt papa egy fekete noteszt 
hagy fiára. Ebben a noteszban női nevek és címek 
vannak, akikkel utazásai során a világ szinte min- 
den országában megismerkedett. A letéti fiók szá- 


ánlatunk 
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Összeállította : 


ma és a bank neve, ahol a 80 millió dollár el van 
helyezve, ezen hölgyek egyikének jobb oldali fene- 
kére van tetoválva. A fiú hatvan napot kap arra, 
hogy a tetovált hölgyet megtalálja és ezáltal örök- 
ségét felvegye. Az idő tehát igencsak sürgeti az 
örököst, nem is beszélve a maffiafőnökről, akinek 
tízezer dollárral tartozik. S mivel a maffiafőnök igen 
kényes a pontosságra, ráküldi két emberét behajta- 
ni az adósságot. Ameddig nincs örökség, pénz 
Sincs, de a verésnél jobb a menekülés, ezért hősünk 
az utóbbit választja. Elindul hát a világ minden tája 
felé, hogy fantasztikus kalandok során ismeretlen 
hölgyek pőre hátsó felét nézegesse, nyomában a 
két , rettenetes" maffiózóval, 


Vir] 
VEGY d[1) 





(RED SCORPION) 


Színes, szinkronizált 
amerikai akciófilm 


Rendezte: JOSEPH ZITO 
Főszereplő: DOLPH LUNDREN 


10 éve még valószínűleg 10 évet lehetett volna 
kapni egy ilyen filmnek akár csak a megtekintésé- 
ért is. Nemigen illett a Szovjetunióról, mint agresz- 
szorról beszélni és főleg bemutatni, hogy Kubával 
karöltve hogyan próbálnak leigázni egy afrikai or- 
szágot. 






[Öröm 
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A Legfelsőbb Szovjet Parancsnokság főha- 
diszállásán Moszkvában fontos döntés szüle- 
tik. El kell tenni láb alól Szundatát, a lázadók 
szellemi vezetőjét. Erre nincs alkalmasabb sze- 
mély, mint Rasenyko hadnagy, a dupla széles 
vállú különlegesen képzett szuperkém. Felada- 
ta a fogságban lévő alvezér Kalunda bizalmába 
férkőzni és így eljutni Szundatához, majd őt 
meggyilkolni. .Rasenyko egyszerű technikai 
szakértőként kerül a támaszpontra. Itt a szo- 
kásoknak megfelelően vodkával mos fogat, 
majd egész nap azzal öblöget. Néha nagyokat 
böfög, ahogy ez már illik. Nem szereti a csehe- 
ket és az ivóban részegen a szovjet himnuszt 
énekelteti a többi részeggel. Verekszik, lövöl- 
döz, lecsukják. Így kerül Kalunda közelébe, va- 
lamint megismerkedik az amerikai haditudósí- 
tóval, David Fergusonnal, akit szintén melléjük 
zárnak, Végül is együtt megszöknek egy lopott 
teherautón, nyomukban a teljes megszálló had- 
séreggel. Harcaik során Rasenyko hadnagy 
lassan rádöbben, hogy a barát lehet rosszabb 
is, mint az ellenség. 


Színes, 
feliratos 
amerikai 

fantasztikus 

film 

(98) 


Rendezte: CLYDE WARE 
Főszereplők : ROD MCCARY, SUSANNE WOUK 


Különös beteg fekszik a speciális katonai kór- 
házban. Charlotte nővérnek sok minden feltűnik. 
A beteg viselkedése ellentétben áll a kórlapján 
feltüntettekkel. Egyre csak nyugtatókkal tömik, 
nem engedik, hogy magához térjen. Egy napon 
megsajnálja és nem adja be a nyugtatókat. 
A férfi egyre inkább magához tér és különös 
történetet mesél el. Az űrkutatási program kere- 
tében John Faerley mérnök a Holdra építendő 
lakásokat tervez. Az űr benépesítése nemes cél. 
A speciális kutatási programhoz a legkíválóbb 
emberekre van szükség, mondják főnökei, s rá- 
beszélik, hogy töltsön el családjával együtt 90 
napot az általa tervezett lakásban. 90 nap elszi- 
getelve a külvilágtól. , Három hónapig nincs ran- 
devú" — mondja a tizenéves lány. Végül is az 
apa kedvéért az egész család beleegyezik. Apa, 
anya, tizenéves leányuk, fiúk elindulnak kipró- 
bálni a ,Holdon lakást". A ház elegánsan beren- 
dezett, minden luxussal fel van szerelve. Egyet- 
len zavaró körülmény, hogy minden szobában 
külön kamera van felállítva viselkedésük ellen- 
őrzése céljából. Ezeket ugyan ki lehet kapcsolni, 
de az előlük eltitkolt rejtett kamerát nem. És 
nem ez az egyetlen dolog, amit eltitkoltak elő- 
lük. 


MŰSOROSKAZETTA-AJÁNLATUNK 












VÉRES HAJSZA 


(HEATED VENGEANCE) 


Színes, szinkronizált amerikai kalandfilm 


Rendezte: EDWARD MURPHY 
Főszereplő: MICHAEL J, POLLARD, 
ROBERT WALKER 


Ha valaki a kocsmában a tulaj által felajánlott szép 
kislány helyett, inkább egy pohár hideg sört választ, 
annak biztos jó oka van erre. Joe Hoffmann gondolata- 
it is más dolgok kötik le. Az egykori amerikai főhad- 
nagy visszatért Thaiföldre, a háború alatti egykori állo- 
máshelyére, Egy lányt keres, aki megmentette az éle- 
tét. Majdnem egy évig éltek együtt Michelle-el, aki az 
egység mellé beosztott egészségügyiek között dolgo- 
Zott. A szerelem komoly volt és csak a főhadnagy 
sebesülése miatt sodródtak el egymástól. Michelle 
azóta orvos lett és fiával él egyedül. A fiú Joe Hoff- 
manntól van. Joe a háború után sem tudott megnyu- 
godni. Elvált amerikai feleségétől, kinyomozta hol talál- 
ja a leányt és most ide érkezett. Ide, ahol könnyebb 
megölni valakit, mint szabad szállodai szobát kapni. 
Ide a kábítószer-kereskedelem talán legnagyobb cent- 
rumába, üzérek, rablók, gengszterek paradicsomába. 
Új barátja a fürdőszoba-felszerelésekkel ügynökölő 


" Charlie együttérzően hallgatja történetét, a találkozás 


mégsem jöhet létre. Színre kerül Bingó, a főhadnagy 
által egykoron teljesen jogosan hadbíróság elé állított 
őrmester. Bingó pedig a jelenleg kábítószerrel foglalko- 
zó rablóvezér, halálos bosszút esküdött Joe ellen. 


FICE 
NNYŰ ÉRZELMEK 
(NO HARD FEELINGS) 


Rendezte: CHARLES H. NORTON 
Főszereplők: KEVIN BERNHARDT, TIM WALLACE, 
HOLODY MASON 


Egy őrült szabadon garázdálkodik a városban, szinte 
minden éjjel megerőszakol egy fiatal nőt. Elsősorban 
az egyetem környéke a fő vadászterülete. Áldozatai 
pedig főleg diáklányok az egyetemről. Egész vá- 
rosszerte óriási a felháborodás, azonnali lépésekre 
van szükség. Craig Merkel az egyetem egykori diák- 
ja, jelenleg bőkezű mecénása, hanglemezgyáros ja- 
vaslatára valamikori osztálytársát és barátját Dont, 
a harcművészetek mesterét megbízzák, hogy tanít- 
son önvédelmet a diáklányoknak. Don, bár már nem 
kedveli túlságosan egykori barátját, a körülményekre 
való tekintettel elvállalja a megbízatást. Magában 
azonban nem elégszik meg az oktatással, hanem 
elhatározza, el is kapja a tettest. Hiszen felesége is 
nemrégen hasonló körülmények között vált gyilkos- 
ság áldozatává. Egy motelben kezdetnek be is mele- 
gít, a tulajdonost megtámadó láncokkal és egyéb 
barátságtalan eszközökkel felszerelt motoros ban- 
dán. Ez azonban csak a kezdet, az igazi és nem várt 
meglepetéseket tartogató leszámolás csak ezután 
kezdődik. 





(THEMAN 4 
WHO LOVED 
WOMEN) 






Színes, feliratos amerikai film (111) 


Rendezte: BLAKE EDWARDS 
Főszereplők : BURT REYNOLDS, JULIE ANDREWS, 
KIM BASINGER 


David Fowler Los Angeles-i playboy. Két óriási és 
végzetes szenvedélye van, a szobrászat és a nők. 
Ezek közülis a nők iránt érzett vonzalma a legszen- 
vedélyesebb. Elismert, sőt híres szobrász ugyan, de 
mégis minden cselekedetére rányomja bélyegét a 
nőkkel való kapcsolata. Egész életét, sőt őt magát 
is tönkreteszi a régi nők emléke, miközben egyre 
csak az újakat hajszolja. Minden szakításnál na- 
gyobb és nagyobb fájdalmat érez. Néha azok miatt 
a nők miatt is szomorkodik, akiket soha sem fog 
megismerni. Felöltözve, levetkőzve, télen, nyáron, 
ősszel, tavasszal egyaránt imádja őket. Mozgásu- 
kat, járásukat és általában mindenüket. Kapcsola- 
tai során a nőket is ugyanúgy át akarja alakítani, 
mint szobrászként az anyagot. Minden érzését, 
problémáját, gondját, baját megosztja Mariannával, 
pszichológusnőjével, Marianna mindent pótolni lát- 
szik nála, társakodónőt, barátot, anyát, nővért és 
végül szeretőt is. A szenvedély Dávidban azonban 
mindennél erősebb és egyre csak űzi, hajtja tovább 
és tovább. 





(THE VISITORS) 





Színes, 
szinkronizált 
amerikai 
sci-fi 

(97) 





KOZMIKUS LÁTOGATÓK 


Rendezte: MICHAEL J. PARADISE 
Főszereplők: MEL FERRER, GLENN FORD, 
JOHN HUSTON 


Van a világmindenségben egy szép és békés hely, 
nagyon messze a képzeleten túl. Fényévekkel ez- 
előtt innen indult el egy hatalmas űrhajó. Ezen uta- 
Zott Zatin a hadifogoly, a gonoszság megtestesítője. 
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Valahogy sikerült megszöknie, s búvóhelyet 
talált egy Föld nevű bolygón. Zatin hatalmát 
csak ölésre, pusztításra akarta felhasználni. 
Üldözőinek majdnem sikerült megsemmisíteni, 
agya halálosan megsebesült, de mégis megme- 
nekült. Azóta is tovább él emberi formában, 
utódokat hoz létre. A jók tovább üldözik, ne- 
hogy fertőzöttsége elterjedjen az egész koz- 
moszban, A vizsgálatok során újabb utódot fe- 
deznek fel. Neve Kathy Collins és 8 éves. 
A Georgia állambeli Atlantában él. Kathy iga- 
zán méltó Zatinhoz. Egész lénye és közvetlen 
környezete teli van furcsaságokkal. Különleges 
képességeit  gonoszságokra, kegyetlenkedé- 
sekre használja fel. Barbara az anyja is érzi, 
hogy leánya nem normális ember, van benne 
valami borzalmas és néha szörnyen meg is 
ijed tőle. A távoli békés világból küldöttség in- 
dul a Gonosz megsemmisítésére. 


Mme 
Ze ÁaT 
eat 





(THE FOURTH 
PROTOCOL) 


Színes, 
szinkronizált 
angol 
kémfilm 
(119) 


Rendezte: JOHN MACKENZIE 
Főszereplők: MICHAEL CAINE, PIERRE BROS- 
NAN, JOANNA CASSIDY 


Köztudott, hogy a titkosszolgálati munka során 
az emberélet nem képvisel komoly értéket. Aki 
Sokat tud, az nem él sokáig, és aki még töb- 
bet, az még addig sem. Prestont az angol mes- 
terkémet nem minden főnök szereti. Ő ugyanis, 
ha tudja, hogy nem kapna engedélyt egy fon- 
tos feladat elvégzésére, ezzel nem is zaklatja 
főnökeit. Egyszerűen elvégzi azt. Az eredmé- 
nyek pedig mindig őt igazolják. A szervezet 
belső viszálykodásait azonban ő sem képes le- 
győzni. Így kerül egy fontos beosztásból a lát- 
szólag kevésbé jelentős ,Repterek, kikötők el- 
lenőrzése" körzetbe. Munkája során döbbene- 
tes következtetésre jut. Valahol Angliában egy 
szovjet ügynök atombomba összeszerelésén 
fáradozik. A különböző alkatrészek különböző 
futárok útján érkeznek az országba. Ha ennél 
a részénél jól odafigyelünk, esetleg jegyzete- 
lünk, mi is megtanulhatunk otthon házilag 
atombombát készíteni. A cselekmény másik 
ágán megismerhetjük az agresszor, a KGB, 
vagyis a szovjet titkosszolgálat terveit. Céljuk, 
egy Angliában lévő amerikai légitámaszponton 
nukleáris bomba felrobbantása és ezzel az an- 
gol-amerikai kapcsolatok megrontása. A me- 
rénylet kitűzött ideje vészesen közeledik. Az 
angol és szovjet ügynökök között életre-halál- 
ra szóló versenyfutás kezdődik. 
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(SNAK BAR 
BUDAPEST) 


Színes, 
szinkronizált 
olasz 
kalandfilm 
(110) 


AMOK BÁR MODES 


Csak 16 éven felülieknek! 

Rendezte: TINO BRASS 

Főszereplők : GIANCARLO GIANNINI, 
PHILIPPE LEOTARD 


Sose fogjuk megtudni, hogy két papagáj és egy páva 
sok, vagy kevés egy indiai rigóért. Azt azonban feltétle- 
nülmegtudjuk, hogyebbenafilmben szinte egyetlen nő 
sem hord bugyit. Azért tudjuk meg, mert erről rendsze- 
resenmegis győznek bennünket. Tengerparti kisváros, 
utószezon, ősz. Ideérkezik alecsúszott, börtöntis meg- 
jártügyvéd, barátnőjével. Mindkettőjüknek dolguk van. 
A barátnő abortuszra fekszik be a kórházba. Az ügy- 
védnek 10 milliót kell behajtani egy , ügyfélen" a Főnök 
megbízásából, Minden kihalt és barátságtalan, vége az 
idegenforgalmi idénynek. Kivesz egy szobát a ,Snack 
bár Budapest" nevű szállodában, majd rövid és akarat- 
lan nemi kaland után elindul a pénzt behajtani. Így kerül 
ismeretségbe az igen ifjú gengszter vezérrel, A pénz- 
ügyletek lebonyolítása után elbeszélgetnek. A fiú el- 
mondja nagy terveit, mely szerint a városból egyetlen 
nagy vidámparkot akar csinálni. A szállodákat, üzlete- 
ket olcsón vásárolja fel, mert tulajdonosaikat egysze- 
rűen elüldözteti embereivel. Az ifjú vezér szíimpatikus- 
nak találja az ügyvédet, állást ajánl neki, sőt az örömlá- 
nyok ingyenes használatát élete végéig. 


BB 


(HEART- 
BREAKERS) 


Színes, 
feliratos 
amerikai 
szerelmi 
dráma 
(94) 





Rendezte: BOBBY ROTH 
Főszereplő: PETER COYOTE, NICK MANCUSO, 
CAROLE LAURE 


Két gyermekkori jó barát Blue és Eli konfliktu- 
sát dolgozza fel a film. Életük és természetük 
igen ellentétes. Blue nyomdában dolgozik, de 





igazából művész és a festészetben látja az élet 
értelmét. Öt éve együtt él egy lánnyal, aki ré- 
gebben Eli barátnője volt. Egyszercsak nem bír- 
ja tovább a nyomda kötöttségeit és kilép. Barát- 
nője végül is nem bírja művészi válságait és el- 
hagyja. Eli látszólag nyugodt, kiegyensúlyozott 
életet él. Apja cégénél női sportruhákat árul. 
Biztos anyagi megélhetése van. Ő azonban úgy 
érzi nincs értelme életének, munkája unalmas és 
lehangoló, komoly partnerkapcsolatra van szük- 
sége, hogy válságaiból kilábaljon. Adva van te- 
hát a két gyermekkori jó barát, valamint válsá- 
gaik, ami úgy látszik még szorosabbra fűzi ba- 
rátságukat. Rá is találnak egy hatalmas keblű 
lányra, aki hajlandó vigaszt nyújtani. S mivel 
nem tud választani közülük, mindkettőjüket vá- 
lasztja. Hely szerencsére van bőven, elférnek 
rajta mindketten. A dolog jó balhénak tűnik, és 
szerencséjük is kezd megfordulni. Blue képei 
kezdenek sikert aratni és Eli is megismerkedik 
,álmai nőjével". Nem is sejtik, hogy ezzel a drá- 
ma már el is kezdődött. 


AZ UTOLSÓ CÁPA 





UTOLSÓ 





(THE LAST 
SHARK) 


Színes, 
szinkronizált 
amerikai 
horrorfilm 
(89) 


Csak 16 éven felülieknek! 
Rendezte: ENZO G. CASTELLARI 
Főszereplők : JAMES FRANCISSUS, VIC MORROW 


Reggel 8 óra van, az idő kitűnő, enyhe szél fúj a 
déli öbölben. Igazi jó szörfidő van. Két nap múl- 
va kezdődik a nagy verseny. Mike Peterson a fő 
esélyes éppen gyakorol, már több mint egy órá- 
ja. Aztán hirtelen eltűnik a szemek elől, A hajó- 
val keresésére indulók hatalmas fogak által 
marcangolt szörf-deszka darabot találnak. Peter 
Benton 30 éve él itt, de ekkora cápát még nem 
látott, melynek ilyen hatalmas harapása legyen. 
Ha egyszer egy ilyen rászokik a könnyű prédá- 
ra, újra és újra próbálkozni fog. A további kuta- 
tások során furcsa körülmények között elsüly- 
lyedt kis hajóra bukkannak, a tulaj eltűnt, csak 
a leszakadt karja maradt. Egyetlen cápa van a 
világon, mely ilyen mészáros munkát tud végez- 
ni. Ez a nagy fehér cápa, Fehér Halálnak is be- 
cézik. 7-8 méter hosszú, két sebezhető pontja a 
tarkója és a gerince alsó része. Nemcsak az éh- 
ség vezérli, hanem a gyilkolni vágyás. Két nap 
múlva lesz a város fennállásának 200. évfordu- 
lója. Ennek tiszteletére rendezik a nagyszabású 
szörf-versenyt. Cápa ide, cápa oda, a versenyt 
meg kell tartani, mert szerves része a választási 
hadjáratnak. De mit szól ehhez a cápa? 


MŰSOROSKAZETTA-AJÁNLATUNK 


-. Műholdvevő péázlákeesáássezli 


04. fi 1,5 m-es forgatható luxus 
Ld [ur ateg erza ey 8 ge 
. " " .japán beltéff egységgel 74600 Ft 


kel LEON ZT ÁL LETÉT] 
műholdvevő szet BSR-8000 
100 csatornás japán beltéri 
egységgel 44260 Ft 


3. OC 1,1 m-es jó minőségű Astra szet 
Maspro SRE-90 S 60 csatornás 
japán beltéri egységgel 36190 Ft 


4. 2 1,1 m-es jó minőségű Astra szet 
Hepta DTS-4000-BU 70 csatornás 
beltéri egységgel, mágneses 
polárváltóval 34 360 Ft 


5. 2 1,1 m-es jó minőségű Astra szet 
Marconi rendszerű Vector 
fejjel 32340 Ft 


Viszonteladóknak 
árkedvezmény! 
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tévedhetetlen ízt biztosít a MARTINI-nak, ami a legtermészetesebb 1 gen 
e 


dolog a világon. 
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